CczeSC 1 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa:

Komputer typ 1

Zatacznik nr 6 - SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta.

2. Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji
graficznych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej.

3. Procesor

e Procesor wielordzeniowy

e  Zgody z architekturg x86

¢ Wydajnosé min. 6000 pkt w benchmarku PassMark — CPU
Mark
https://www.cpubenchmark.net/
Wykonaweca zatyczy do oferty wydruk ww. strony z data nie
poézniejsza niz 3 dni przed sktadaniem ofert ze wskazaniem
wiersza odpowiadajgcego wiasciwemu wynikowi testow.
Wydruk musi by¢ podpisany przez Wykonawce.

14 | pamiec operacyjna

Co najmniej 8GB z mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB, jeden slot
wolny

5. Parametry pamieci masowej

Min. 500 GB SATA

6. Grafika

Powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowg z wsparciem co
najmniej DirectX 12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; dopuszcza sie
mozliwos$¢ by pamiec karty graficznej byta wspétdzielona z pamiecia
RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB;
obstugujaca rozdzielczosci :

- 3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo)

- 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo)

- 4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo)

- 1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo)




Wyposazenie multimedialne

Min 24-bitowa Karta diwiekowa, zgodna z High Definition —

wbudowana na plycie komputera, wewnetrzny gtosnik co najmniej
2W w obudowie komputera

Port stuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy oraz na
tylnym panelu obudowy, w przypadku portu combo nalezy
dostarczy¢ stosowne przejscidwki.

Obudowa

Matogabarytowa typu small form factor z obstuga kart PCl Express
o niskim profilu wyposazona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25”
zewnetrzne typu ,slim” i 1 szt. 3,5” wewnegtrzne,

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowe;j
i poziomej. Wyposaiona w dystanse gumowe zapobiegajace
poslizgom obudowy i zarysowaniu lakier

u. Nie dopuszcza sie, aby w bocznych $ciankach obudowy byly
usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez
przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przod -> tyt.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen, napedu
optycznego i 3,5” lub 2,5” dysku twardego bez koniecznosci uzycia
narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych).

Zasilacz pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50%
oraz o efektywnosci min. 87% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
100%,

Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie znajdowa¢ na stronie

http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do
oferty nalezy dotgczy¢ wydruk ze w/w strony internetowej
potwierdzajacy spetnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u
producenta wystepuje kilka zasilaczy, ktére sg montowane na
etapie produkcji w fabryce zatgczy¢ wydruki dla wszystkich
zasilaczy.

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie standardowych
wkretéw, srub motylkowych) oraz powinna posiada¢ czujnik
otwarcia obudowy  wspdtpracujgcy z  oprogramowaniem
zarzadzajgco — diagnostycznym

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki metalowej (ztagcze blokady Kensingtona lub
réwnowazne) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktédki).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny lub diwiekowy
system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania
problemdw z komputerem i jego komponentami, a w szczegoinosci
musi sygnalizowaé:

1) uszkodzenie lub brak pamieci RAM,

2} uszkodzenie ptyty gtéwnej (w tym réwniez portdéw 1/O oraz
chipset),

3} uszkodzenie kontrolera Video,

4) awarie CMOS baterii,




5)
6)

awarie BIOS'u,
awarie procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac
minimalnej ilosci wolnych slotéw wymaganych w specyfikacii,

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢
wpisany na state w BIOS.

9. Zgodnos¢ z systemami operacyjnymi i Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspdtpracowad
standardami z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Windows 10
10. BIOS e  BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych podfaczonych do niego

urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS,

- aktualnej dacie (dzien, miesiac, rok) i godzinie

- dacie produkcji BIOS lub o dacie wyprodukowania
komputera

- nr seryjnym komputera,

- ilosci zainstalowanej pamieci RAM,

- predkosci zainstalowanych pamigci RAM,

- aktywnym kanale — dual channel,

- technologii wykonania pamieci,

- sposobie obsadzeniu slotéw pamigci z rozbiciem na
wielkosci pamieci i banki :

- DIIMM 1, DIMM 2,

- typie zainstalowanego procesora,

- ilosci rdzeni zainstalowanego procesora,

- typowej predkosci zainstalowanego procesora

- maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego
procesora,

- pamigci cache L2 zainstalowanego procesora,

- pamieci cache L3 zainstalowanego procesora,

- czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit

- pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw
twardych

- wszystkich urzadzeniach podpietych do dostepnych na
plycie gtéwnej portéw SATA

- rodzajach napeddw optycznych

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej (jezeli taki typ
karty wystepuje),

- zintegrowanym ukiadzie graficznym (jezeli ten typ karty
wystepuje),

- kontrolerze audio.

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu

systemu operacyjnego, {(gwarantujacy utrzymanie zapisanego

hasfa nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrodet

zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji

roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego

urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie

systemu, administratora oraz dysku twardego.

Mozliwo$¢ blokowania hastem administratora zmiany przez




uzytkownika parametrow dot.

strefy czasowej (daty, godziny).

mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajacego
uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uruchomieniem} oraz uprawniajgcego do
samodzielnej zmiany tego hasta przez uzytkownika (bez
mozliwosci zmiany innych parametréw konfiguracji BIOS) przy
jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora i/lub
zdefiniowanym hasle dla dysku Twardego. Uzytkownik po
whpisaniu swojego hastfa jest wstanie jedynie zmieni¢ hasto dla
dysku twardego.

Mozliwos¢ wytgczenia/wigczenia karty sieciowej.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia portu szeregowego oraz
zmiane przerwania IRQ z doktadnym adresem poprzez zmiang
portu z COM1 na COM2, COM3, COM4.

Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia kontrolera SATA.

Mozliwosc wigczenia/wytgczenia kontrolera audio.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia uktadu TPM, mozliwosé
oczytania wersji TPM.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia czujnika otwarcia obudowy.
Mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia funkcji ochrony dysku
twardego [funkcja niezalezna od TPM].

Mozliwos¢ recznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilos¢
rdzeni procesora dla aplikacji a w szczegdlnosci dla starszych,
majacych problemy z nowymi procesorami, mozliwosc
ustawienia : - aktywny jeden rdzen.

Mozliwos¢ recznego wlgczenia/wytaczenia funkgji, ktora
pozwala na dynamiczng zmianeg wartosci mnoznika i napiecia
[funkcja zwigzana z architekturg procesora, nie dopuszcza sie
overclokingu, zaimplementowana na state w BIOS ale aktywna
przy procesorze w petni wspierajacym].

Mozliwosc¢ recznego wiaczenia/wytaczenia funkcji uspienia
procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynnosci w
celu zwigkszenia oszczednosci energii [funkcja
zaimplementowana na state w BIOS ale aktywna przy
procesorze w petni wspierajgcym].

Mozliwos¢ recznego wiaczenia/wytgczenia funkcji procesora,
ktéra automatycznie zwigksza taktowanie procesora, gdy
komputerowi potrzebna jest wyzsza predkosé obliczeniowa
[funkcja zaimplementowana na state w BIOS ale aktywna przy
procesorze w petni wspierajgcym].

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia stanu opcji zasilania po
uprzedniej utracie, przywrécenie systemu do ostatniego stanu
zasilania :

Mozliwos¢ recznego wigczenia trybu obrotu wentylatora na
petnych obrotach, automatycznie zostaje wytgczony sterownik
wentylatora ktéry pobiera dane Srodowiskowe za pomoca
czujnikéw termicznych lub mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci
miedzy trybem optymalizacji gtosnosci lub temperatury.
Mozliwo$¢ wtgczania/wytaczania funkcji Wake on Lan.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego
urzadzen zewnetrznych wiaczenia lub wytgczenia Virtual
Machine Monitor (VMM).

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB sg aktywne.




®  Funkcja zbierania i zapisywania logéw, Mozliwo$¢ przegladania
i kasowania zdarzen przebiegu procedury POST. Funkcja ta
obejmuje date i godzine zdarzen oraz kody wizualnego
systemu diagnostycznego LED.

*  Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia funkcji tworzenia recovery
BIOS.

Bezpieczerstwo

Zintegrowany z ptytg gléwnga dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy
do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzgtowego.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika umozliwiajacy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o
funkcjonalnosc :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowos¢ do
uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

- test procesora [ min. cache ]

- test pamieci,

- test wentylatora dla procesora,

- test wentylatora dodatkowego,

- testnapedu,

- test portow USB,

- test dysku twardego,

- test podtaczonych kabli.

12.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwos¢ wiaczenia/wylgczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdinych komponentow systemu).

Gtosnos¢ jednostki

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg 1SO 7779
oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w
trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca maksymalnie 22 dB

14,

Warunki gwarancji

¢ Minimum 60 miesiecy,

e (zas reakcji serwisu — do korica nastepnego dnia roboczego,
e  Ustugi serwisowe swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
oraz mozliwo$c¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal

internetowy, telefon lub mail,

e Dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni
roboczych (w godz. 8-16) w tygodniu przez caty rok w jezyku
polskim w dni robocze,

* W przypadku awarii nosnikéw danych pozostajg one u
zamawiajacego

15.

Wsparcie techniczne producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkdw gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u Wykonawcy, producenta lub jego
przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowej Wykonawcy lub producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera

16.

Wymagania dodatkowe

Windows 10 Professional PL 64bit, dostarczony w formie nosnika
instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia

-~




wspotpracy z  $rodowiskiem  sieciowym oraz aplikacjami
funkcjonujacymi w sadownictwie powszechnym lub réwnowazny.
Warunki réwnowaznosci:

System operacyjny 64-bit dotagczony nosnik z oprogramowaniem. Za
rozwigzanie réwnowaine uznaje sie takie, ktére posiada
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji (bez
jakichkolwiek emulatoréw, implementacji lub programoéw
towarzyszacych), zapewniajace:

1.  Polskg wersje jezykowa,

2. Moiliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania
oprogramowania dostepnego w ramach posiadanych przez
Zamawiajgcego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft
Office 2013, Microsoft Office 2016 mozliwos¢ petnej
integracji z systemem domenowym MS Windows,

3. Moiliwos€ instalacji i poprawnego dziatania
oprogramowania SAP Gui w wersji 7.%,

4.  Poprawnej obstugi powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, skanerdw, kser),

5. Dostepnos¢ aktualizacji i poprawek do systemu u
producenta systemu bezptatnie i bez dodatkowych optat
licencyjnych z mozliwoscig wyboru instalowanych
poprawek,

6. Mozliwosé zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu,

7.  Mozliwos¢ automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy ma do
automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci przez sie¢
komputerowsy,

8.  Moiliwos¢ wdrozenia nowego obrazu przez zdalng
instalacje,

9.  Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji,

10. Mozliwos¢ udostepniania i przejmowania pulpitu zdalinego,

11. Mozliwosc udostepniania plikow i drukarek,

12. Motliwos¢ blokowania lub dopuszczenia dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk sprzetowych (np.
przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu),

13. Zapewnienie wsparcia dla wiekszosci powszechnie
uzywanych urzadzen (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardéw USB, urzgdzen Plug & Play),

14. Wyposazenie systemu w graficzny interfejs uzytkownika w
jezyku polskim,

15. Zapewnienie petnej kompatybilnosci z oferowanym
sprzetem,

16. Zintegrowanie z systemem modutu pomocy dla uzytkownika
w jezyku polskim,

17. Zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania informacji,

18. Mozliwos¢ wykonania kopii bezpieczenstwa (catego dysku,
wybranych folderdw, kopii przyrostowych) wraz z
mozliwoscig automatycznego odzyskania wersji
wczesniejszej,

19. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow, .

20. Licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w
czasie, pozwala¢ na wielokrotne instalowanie systemu na
oferowanym sprzecie bez koniecznosci kontaktowania sie
przez Zamawiajgcego z producentem systemu fub sprzetu,




21. Oprogramowanie powinno posiadaé certyfikat
autentycznosci lub unikalny kod aktywacyjny,

22. Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji
dodatkowych narzedzi emulujgcych dziatanie systemow.

23. Mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania aplikacji
wykorzystywanych przez Zamawiajacego, miedzy innymi:

e Oprogramowanie dla sagdownictwa firmy OrCom
(http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Albit
(http://www.albit.eu/)

e Oprogramowanie dla sadownictwa firmy Currenda
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-
sprawiedliwosci/#rozwiazania)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy ZETO Swidnica

- {(hupiwww zeto.swidnica. pl/index. php?id=49.0.0.1.0.0)

24. taczenia z sieciami firmowymi przy uzyciu funkcji
przyfgczania do domeny.

Waina uwaga: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania emulatoréw
ani $rodowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego
wczesniej oprogramowania,

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwiazania
réwnowaznego, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia
wszelkich mozliwych kosztéw, wymaganych w czasie wdrozenia
oferowanego rozwigzania, w szczegdinosci zwigzanych z
dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nig

zarzadzajacego, systemowego i narzedziowego (licencje,
wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztow certyfikowanych
szkolen dla administratorow i uzytkownikéw oferowanego
rozwigzania

Wymagane oswiadczenie wykonawcy potwierdzajace, iz oferowana
licencja systemu operacyjnego pochodzi z legalnego Zrddta i zostata
zakupiona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Whbudowane porty:

. min. 1 x HDMI,

e min. 1x DisplayPort vi.x,

e min. 8 x USB w tym: 4xUSB z przodu obudowy i 4xUSB z tytu
obudowy. Z ogdlnej liczby portéw USB co najmniej jeden musi
byé w standardzie 3.0, wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na
zewngatrz obudowy komputera) portéw USB nie moze byé
osiggnigta w wyniku stosowania konwerterdw, przejscidwek
itp.

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierajaca
obstuge Wol (funkcja wtgczana przez uzytkownika), PXE 2.1,

Ptyta gtdwna wyposazona w :
min 1 z{acze PCl Express x16 Gen 3,
min 1 ziacze PCle x1,
min. 2 zfgcza DIMM z obstugg przynajmniej 16GB pamieci
RAM,
min. 2 ztgcza SATA w tym min. 1 zigcze SATA 3.0.

Wyposazenie dodatkowe:
e Klawiatura USB w uktadzie polski programisty
e Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)




e Nagrywarka DVD +/-RW o predkosci nagrywania min. 8x,
¢ Dotaczony nosnik ze sterownikami.

17.

Certyfikaty i dokumenty

Urzadzenia wyprodukowane s3 przez producenta, u ktérego
wdrozono norme PN-EN ISO 9001:2008 lub réwnowazng, w
zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju -
urzadzen fub systemdw lub rozwigzan informatycznych

Urzadzenia s3 dystrybuowane zgodnie z normami jakosciowymi PN-
EN ISO co najmniej 9001:2008 lub réwnowaznymi w zakresie
dystrybucji lub sprzedazy sprzetu komputerowego

Oferowane urzadzenie musi posiada¢ certyfikacje TCO
Oferowane urzadzenie posiadajg deklaracje zgodnosci CE
Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ wymogi Energy Star 5.x lub
nowszej. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego

modelu komputera w internetowym katalogu
http://www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org

Dokumenty:
1) dot. PassMark CPU Mark,
2) dot. Normy PN-EN 1SO 9001:2008 dla producenta,
3) dot. Normy PN-EN 1SO 9001:2008 w zakresie dystrybucji,
4)  dot. Certyfikatu TCO,
5) dot. zgodnosci CE,
6) dot. gioénodci,
7) dot. wspotpracy z Win10
8) Karta katalogowa lub inny dokument

9) dot. wymogdw EnergyStar

CZESC 2 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa:

Komputer AllinOne typ 1

289 szt.




Typ obudowy komputera

Zintegrowana z monitorem typu All In One z wbudowanymi
gtosnikami

Stopa powinna umozliwiaé regulacje wysokosci oraz kata
nachylenia ekranu (przéd/tyt)

Wyswietlacz

Minimum 21" — maksimum 24” FullHD (1920x1080),
antyodblaskowy,

Kontrast: minimum 1000:1

Jasno$é: minimum 250cd/m?

Procesor

e Procesor wielordzeniowy

e Zgody z architektura x86

e Wydajnos¢ min. 4500 w benchmarku PassMark — CPU Mark
https://www.cpubenchmark.net/
Wykonawca zataczy do oferty wydruk ww. strony z datg nie
poziniejszg niz 3 dni przed sktadaniem ofert ze wskazaniem
wiersza odpowiadajacego wiasciwemu wynikowi testow.
Wydruk musi by¢ podpisany przez Wykonawce.

Ptyta gtéwna

1. los¢ gniazd pamieci (min. 2),
Typ obstugiwanej pamieci min. DDR3;
3. Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps z obstuga

Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1

4. Zintegrowany ukiad szyfrujgcy Trusted Platform Module w
wersji 1.2 lub nowszej
5. Porty zewnetrzne:

a. USB (min. 4) w tym min. 2 x min USB 3.0;

Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w
wyniku stosowania konwerteréw, przejscidéwek itp.

b. RJ45 (LAN);

Wymagana ilo$¢ portéw nie moze byé osiggnieta w
wyniku stosowania konwerterdw, przejscidwek itp.

c. Wyjscie wideo DisplayPort lub miniDisplayPort
(dopuszcza si¢ wyjscie HDMI pod warunkiem
dostarczenia przejsciowki HDMI do DisplayPort)

d. Wejscie na mikrofon, wejscie na stuchawki (dopuszcza
sie wejscie combo audio)

Wymagana ilos¢ portéw nie moze by¢ osiggnigta w
wyniku stosowania konwerterdw, przejsciowek itp.

D

Wymagania dodatkowe

1. BIOS zawierajacy  niezamazywang informacje o
producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,

2. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie
diagnostyczne dziatajgce bez udziatu systemu
operacyjnego, umozliwiajgce otrzymanie informacji o:

a. Producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i
numerze seryjnym,
Zainstalowanym procesorze,

c. llosci zainstalowanej pamieci RAM, producencie
modutéw pamieci,

d. Plycie gtéwnej,
Napedzie optycznym: producent, model,

f.  Zainstalowanym dysku twardym: producent, model.

3. Dotgczony nosnik ze sterownikami

Pamigeé RAM 8GB mozliwosé rozbudowy do min. 16GB, jeden slot wolny
Dysk twardy HDD 500GB
Naped optyczny Zintegrowana w obudowie nagrywarka typu DVD+/- RW wraz z

oprogramowaniem do nagrywania ptyt.

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem z przydzielang dynamicznie
dostepem do pamieci RAM min. 1GB lub dedykowana karta
graficzna z wtasng pamiecig RAM min. 1GB




<
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Karta diwiekowa

Zintegrowana

11

Klawiatura

Komunikacja: przewodowa, w kolorze zblizonym do koloru
obudowy
Polska klawiatura programisty (w ukiadzie QWERTY) .

12

Mysz

Komunikacja: przewodowa, w kolorze zblizonym do koloru
obudowy

Typ myszy: laserowa,

Min. 2 przyciski + rolka.

13

System operacyjny

Windows 10 Professional PL 64bit, dostarczony w formie nosnika
instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia
wspotpracy z $rodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami
funkcjonujgcymi  w  sgdownictwie powszechnym lub
réwnowazny.

Warunki réwnowaznosci:

System operacyjny 64-bit dotaczony nosnik z

oprogramowaniem. Za rozwigzanie réwnowazine uznaje sie

takie, ktére posiada wbudowane ‘mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatoréw,
implementacji lub programow towarzyszacych), zapewniajgce:

1. Polska wersje jezykowa,

2. Mozliwosc instalacji i poprawnego dziatania
oprogramowania dostepnego w ramach posiadanych przez
Zamawiajacego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft
Office 2013, Microsoft Office 2016 mozliwos¢ petnej
integracji z systemem domenowym MS Windows,

3. Mozliwosé instalacji i poprawnego dziatania
oprogramowania SAP Gui w wersji 7.,

4. Poprawnej obstugi powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, skanerdw, kser),

5. Dostepno$¢ aktualizacji i poprawek do systemu u
producenta systemu bezptatnie i bez dodatkowych optat
licencyjnych z mozliwoscig wyboru instalowanych
poprawek,

6. Mozliwo$é zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguraciji,
administrowania oraz aktualizowania systemu,

7. Mozliwos$¢ automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy ma do
automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci przez sie¢
komputerows,

8. Mozliwosé wdrozenia nowego obrazu przez zdalng
instalacje,

9. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji,

10. Mozliwos¢ udostepniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

11. Mozliwos¢ udostepniania plikéw i drukarek,

12. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczenia dowolnych
urzgdzen peryferyjnych za pomocg polityk sprzetowych {np.
przy uzyciu numerdw identyfikacyjnych sprzetu),

13. Zapewnienie wsparcia dla wiekszosci powszechnie
uzywanych urzadzen (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardéw USB, urzadzen Plug & Play),

14. Wyposazenie systemu w graficzny interfejs uzytkownika w
jezyku polskim,

15. Zapewnienie petnej kompatybilnosci z oferowanym
sprzetem,

16. Zintegrowanie z systemem modutu pomocy dla
uzytkownika w jezyku polskim,

17. Zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania
informaciji,

18. Mozliwos¢ wykonania kopii bezpieczenstwa (catego dysku,
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wybranych folderéw, kopii przyrostowych) wraz z
mozliwoscig automatycznego odzyskania wersji
wczesniejszej,

19. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikdw,

20. Licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w
czasie, pozwala¢ na wielokrotne instalowanie systemu na
oferowanym sprzecie bez koniecznosci kontaktowania sie
przez Zamawiajacego z producentem systemu lub sprzetu,

21. Oprogramowanie powinno posiadac certyfikat
autentycznosci lub unikalny kod aktywacyjny,

22. Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji
dodatkowych narzedzi emulujacych dziatanie systemoéw.

23. Motiliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania aplikacji
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego, miedzy innymi:

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy OrCom
(http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Albit
(http://www.albit.eu/)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Currenda
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-
sprawiedliwosci/#rozwiazania)

¢ Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy ZETO
Swidnica
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,
0,0)

24. taczenia z sieciami firmowymi przy uzyciu funkcji

przytaczania do domeny.

Waina uwaga: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania
emulatoréw ani srodowisk wirtualnych do uruchomienia
wymienionego wczesniej oprogramowania.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania
réwnowaznego, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia
wszelkich moiliwych  kosztdw, wymaganych w czasie
wdrozenia oferowanego rozwigzania, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej,
oprogramowania nig  zarzadzajgcego, systemowego i
narzedziowego (licencje, wdrozenie), serwisu gwarancyjnego
oraz kosztéw certyfikowanych szkoler dla administratorow i
uzytkownikéw oferowanego rozwigzania

Wymagane oswiadczenie wykonawcy potwierdzajace, iz
oferowana licencja systemu operacyjnego pochodzi z legalnego
Zrédta i zostata zakupiona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

14

Standardy
i certyfikaty

Deklaracja zgodnosci CE dla oferowanego modelu komputera
(zatqczyé do oferty),

Komputer musi spetnia¢ wymogi Energy Star 5.x lub nowszej.
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu
http://www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org
(zatqczy¢ do oferty wydruk ze strony internetowej).

Oferowane modele komputeréw muszg posiada¢ certyfikat
Microsoft, potwierdzajacy poprawng wspdtprace oferowanych
modeli komputerdw z systemami operacyjnym Windows 10 ~

11
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Warunki gwarancji

1.  Minimum 36 miesiecy,

Czas reakcji serwisu — do korica nastepnego dnia roboczego,

3. Ustugi serwisowe Swiadczone w miejscu instalacji
urzadzenia oraz mozliwosé szybkiego zgtaszania usterek
przez portal internetowy, telefon lub mail,

4. Dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni
roboczych (w godz. 8-16) w tygodniu przez caly rok w
jezyku polskim w dni robocze,

5. W przypadku awarii nosnikow danych pozostajg one u
Zamawiajacego

N

16

Wsparcie techniczne

Dostep do aktuainych sterownikéw zainstalowanych w
komputerze  urzadzen, realizowany poprzez podanie
identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru
seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie
internetowej. Wykonawca poda adres strony oraz sposob
realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji)

CZESC 3 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa:

. ' .

1. Parametry ekranu Minimum 14” — maksymalnie 14,1" (1366x768), antyodblaskowy
2. Procesor e Procesor wielordzeniowy
e Zgody z architekturg x86
s Wydajno$¢ min. 3845 pkt w benchmarku PassMark — CPU Mark
https://www.cpubenchmark.net/
Wykonawca zatgczy do oferty wydruk ww. strony z datg nie péZniejszq niz 3 dni
przed skfadaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadajgcego wiasciwemu
wynikowi testow. Wydruk musi by¢ podpisany przez Wykonawce.
3. Wyposazenie Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps,

Zintegrowana karta WiFi 802.11a/b/g/n/ac,
Zintegrowana karta Bluetooth w wersji min. 4.0,
Whudowana kamera 1.0 megapikseli,
Porty zewnetrzne:
a. 3xUSBwtym 2 xmin. USB 3.0,
Wymagana ilos¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterdw, przejscidwek itp.
b. RJ45 (LAN)
Wymagana ilo$¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterdw, przejscidwek itp.,

vk W e
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c. 1x15-pin VGA (dopuszcza sie adapter),
d. 1x 19-pin HDMI lub Display Port (dopuszcza sie adapter),
Wejécie na mikrofon, wejscie na stuchawki (dopuszcza sie gniazdo combo
audio),
f. Port stacji dokujacej.
W przypadku podtaczenia do stacji dokujgcej nie moze ona zajmowad
7adnego z portéw wymienionych w ppkt a.
g. Port zasilania.
6. Zintegrowany ukfad szyfrujacy Trusted Platform Module w wersji 1.2 lub
nowszej.

Uwaga:

Port/y VGA, HDMI lub Display Port mogg by¢ osiggniete przy uzyciu adaptera
rekomendowanego przez producenta oferowanego modelu komputera jako
akcesoria dodatkowe. W przypadku zastosowania przejscidwek nalez je dotaczy¢ do
oferowanego komputera.

4, Obudowa Obudowa wyposazona w diody informujgce uzytkownika o:
e aktywnosdci dysku twardego
¢ wigczonym lub wytaczonym module Wi-Fi
e tadowaniu oraz natadowaniu baterii (2 rozne stany diody, lub dwa kolory)
e wigczonym urzadzeniu
e aktywnosci wigczonej kamery
5. Bezpieczenstwo e Czujnik spadania zintegrowany z ptyta gtéwng dziatajacy nawet przy wytgczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujaca wstrzasy
e Ztgcze typu Kensington Lock lub réwnowazny.
6. Wymagania dodatkowe | BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI
1. Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odiaczenia wszystkich zrddet zasilania i podtrzymania B1OS)
2. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen
3. Funkcja wiaczenia/wylgczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty sieciowej
przewodowej oraz bezprzewodowej, karty bluetooth, portéw USB, kamery, z
poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podigczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
4. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne dziatajagce bez
udziatu systemu operacyjnego, umozliwiajace otrzymanie informacji o:
a. Producencie laptopa, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym,
b. Zainstalowanym procesorze,
¢. llosci zainstalowanej pamieci RAM,
d. Zainstalowanym dysku twardym: producent, model.
e. Mac adresie zintegrowanej karty sieciowej
5. Dotaczony nosnik ze sterownikami
7. Pamigé¢ RAM 8GB mozliwoscig rozbudowy do 16GB, rodzaj pamieci minimum DDR3, jeden slot
wolny.
8. Dysk twardy HDD 500 GB, zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajagca odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.
9. Zabezpieczenie dysku Komputer wyposazony w czujnik wspdipracujacy z systemem automatycznego
twardego parkowania gtowicy podczas nagtego upadku komputera.

10. Naped optyczny

Nagrywarka DVD RW wraz z dotgczonym oprogramowaniem do odtwarzania i
nagrywania (dopuszcza sie naped zewnetrzny zasilany z portu, do ktérego zostat
podtaczony)

11. Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem z przydzielang dynamicznie dostepem do pamieci RAM
min. 1GB lub dedykowana karta graficzna z wtasng pamieciag RAM min. 1GB

12. Karta diwiekowa

Zintegrowana karta dzwiekowa stereo, wbudowane 2 x gtosniki do odtwarzania
plikéw multimedialnych oraz mikrofon

13. Klawiatura

Polska klawiatura programisty (w uktadzie QWERTY)
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Odporna na zalanie

14.

Mysz

Komunikacja: przewodowa
Typ myszy: laserowa,
Min. 2 przyciski + rolka.

15.

Urzadzenie wskazujgce

Touchpad

16.

Bateria

Czas pracy na baterii minimum 480 minut. Zasilacz 0 mocy min. 65W.

17.

Torba

Torba trzykomorowa dostosowania do wielkosci laptopa z paskiem na ramie.

18.

Masa netto

Nie wieksza niz 3,25 kg liczona dla urzadzenia wzorcowego tacznie z baterig

19.

System operacyjny

Windows 10 Professional PL 64bit, dostarczony w formie nosnika instalacyjnego i
certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia wspoipracy z srodowiskiem sieciowym
oraz aplikacjami funkcjonujacymi w sgdownictwie powszechnym lub réwnowazny.
Warunki réwnowaznosci:

System operacyjny 64-bit dotgczony nosnik z oprogramowaniem. Za rozwigzanie

rébwnowazne uznaje sie takie, ktére posiada wbudowane mechanizmy, bez uzycia

dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatoréw, implementacji lub
programdw towarzyszgcych), zapewniajgce:

1. Polska wersje jezykowa,

2. Mozliwosc¢ instalacji i poprawnego dziatania oprogramowania dostepnego w
ramach posiadanych przez Zamawiajacego licencji Microsoft Office 2010,
Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 mozliwos¢ petnej integracji z
systemem domenowym MS Windows,

3. Mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania oprogramowania SAP Gui w wersji
7.x,

4. Poprawnej obstugi powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
skanerdw, kser),

5. Dostepnosc aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu
bezptatnie i bez dodatkowych optat licencyjnych z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek,

6. Mozliwos¢ zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,

7. Moziiwos¢ automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

' Obraz systemu stuzy ma do automatycznego upowszechniania systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci przez sie¢ komputerowa,

8. Mozliwos¢ wdrozenia nowego obrazu przez zdalng instalacje,

9. Graficzne $Srodowisko instalacji i konfiguracii,

10. Mozliwo$¢ udostepniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

11. Mozliwos¢ udostepniania plikéw i drukarek,

12. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczenia dowolnych urzgdzen peryferyjnych za
pomoca polityk sprzetowych (np. przy uzyciu numerdw identyfikacyjnych
sprzetu),

13. Zapewnienie wsparcia dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, urzadzen Plug & Play),

14. Wyposazenie systemu w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

15. Zapewnienie petnej kompatybilnosci z oferowanym sprzetem,

16. Zintegrowanie z systemem modufu pomocy dla uzytkownika w jezyku polskim,

17. Zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania informacji,

18. Mozliwos¢ wykonania kopii bezpieczenstwa (catego dysku, wybranych folderdw,
kopii przyrostowych) wraz z mozliwoscig automatycznego odzyskania wersji
wczesniejszej,

19. Zahezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,

20. Licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w czasie, pozwalaé na
wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzecie bez koniecznosci
kontaktowania sie przez Zamawiajacego z producentem systemu lub sprzetu,

21. Oprogramowanie powinno posiada¢ certyfikat autentycznosci lub unikalny kod
aktywacyijny,

22. Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji dodatkowych
narzedzi emulujacych dziatanie systemdw.
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23. Mozliwosé instalacji i poprawnego dziatania a

G

plikacji wykorzystywanych przez

Zamawiajacego, miedzy innymi:

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy OrCom
(http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Albit (http://www.albit.eu/)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Currenda
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-
sprawiedliwosci/#rozwiazania)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy ZETO Swidnica
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)

24. taczenia z sieciami firmowymi przy uzyciu funkcji przytgczania do domeny.

Waina uwaga: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania emulatoréw ani srodowisk
wirtualnych do uruchomienia wymienionego wczesniej oprogramowania.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania rownowainego,
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztow,
wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego rozwigzania, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nig
zarzgdzajacego, systemowego i narzedziowego (licencje, wdrozenie), serwisu
gwarancyjnego oraz kosztow certyfikowanych szkolern dla administratoréw i
uzytkownikdw oferowanego rozwigzania

Wymagane oswiadczenie wykonawcy potwierdzajace, iz oferowana licencja
systemu operacyjnego pochodzi z legalnego Zrodta i zostata zakupiona na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

20. Standardy 1. Deklaracja zgodnosci CE dla oferowanego modelu laptopa (zalgczy¢ do oferty),

i certyfikaty 2. Komputer musi spetnia¢ wymogi Energy Star 5.x lub nowszej. Wymagany
certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu laptopa w internetowym
katalogu  http://www.energystar.gov  lub  http://www.eu-energystar.org
(zatgczy¢ do oferty wydruk ze strony internetowej).

3. Oferowane modele komputerdw muszg posiadaé certyfikat Microsoft,
potwierdzajacy poprawng wspdtprace oferowanych modeli komputerdw z
systemami operacyjnym Windows 10 — wydruk ze strony Microsoft WHCL
(zatgczy¢ do oferty)
21. Warunki gwarancji 1. Minimum 36 miesiecy,
2. Czas reakcji serwisu — do korica nastepnego dnia roboczego,
3. Ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia oraz mozliwo$¢
szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail,
4. Dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych (w godz. 8-
16) w tygodniu przez caty rok w jezyku polskim w dni robocze,
5. W przypadku awarii nosnikéw danych pozostaja one u Zamawiajacego
22. Wsparcie techniczne Dostep do aktualnych sterownikéw zainstalowanych w komputerze urzadzen,
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta iub modelu laptopa lub numeru
seryjnego laptopa na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
Wykonawca poda adres strony oraz sposoéb realizacji wymagania (opis uzyskania w/w
informacji)
CZESC 4 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamédwienia jest dostawa:

Laptop typ 1

7

7 i
wersjal

188 szt.
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Parametry ekranu

Laptop typ 1 wersjal

Minimum 15” — maksymalnie 15,7” (1366x768), antyodblaskowy

Procesor

e Procesor wielordzeniowy

e 7gody z architekturg x86

e Wydajnos¢ min. 3845 pkt w benchmarku PassMark — CPU Mark
https://www.cpubenchmark.net/
Wykonawca zatgczy do oferty wydruk ww. strony z datg nie pdzniejsza niz 3 dni
przed sktadaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadajgcego wtasciwemu
wynikowi testow. Wydruk musi by¢ podpisany przez Wykonawce.

Wyposaienie

Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps,
Zintegrowana karta WiFi 802.11a/b/g/n/ac,
Zintegrowana karta Bluetooth w wersji min. 4.0,
Whbudowana kamera 1.0 megapikseli,
Porty zewnetrzne:
a. 3xUSBwtym 2 x min. USB 3.0,
Wymagana ilo$¢ portéow nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterdw, przejscidwek itp.
b. RJ45 (LAN)
Wymagana ilos¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejscidwek itp.,
c. 1x 15-pin VGA {dopuszcza sie adapter),
d. 1x19-pin HDMI lub Display Port {(dopuszcza sie adapter),
e. Wejscie na mikrofon, wejscie na stuchawki (dopuszcza sie gniazdo combo
audio),
f. Port stacji dokujacej
W przypadku podtaczenia do stacji dokujgcej nie moze ona zajmowad
zadnego z portdw wymienionych w ppkt a.
g. Port zasilania.
6. Zintegrowany ukfad szyfrujacy Trusted Platform Module w wersji 1.2 lub
nowszej.
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Uwaga: port/y VGA, HDMI lub Display Port moga by¢ osiggniete przy uzyciu adaptera
rekomendowanego przez producenta oferowanego modelu komputera jako
akcesoria dodatkowe. W przypadku zastosowania przejsciowek nalez je dotaczy¢ do
oferowanego komputera.

Obudowa

Obudowa wyposazona w diody informujgce uzytkownika o:

o aktywnosci dysku twardego

o wigczonym lub wytaczonym module Wi-Fi

e tadowaniu oraz natadowaniu baterii (2 rézne stany diody, lub dwa kolory)
e wigczonym urzadzeniu

e aktywnosci wiaczonej kamery

Bezpieczeristwo

e (Czujnik spadania zintegrowany z ptyta gtéwng dziatajgcy nawet przy wytaczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy
e Z7ijcze typu Kensington Lock lub réwnowazny.

Wymagania dodatkowe

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI
1. Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtagczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)
2. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen
3. Funkcja wigczenia/wytaczenia zintegrowane] karty diwiekowej, karty sieciowej
przewodowej oraz bezprzewodowej, karty bluetooth, portéw USB, kamery, z
poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzeh zewnetrznych.
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4. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne dziatajgce bez
udziatu systemu operacyjnego, umozliwiajace otrzymanie informacji o:
a. Producencie laptopa, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym,
b. Zainstalowanym procesorze,
c. llosci zainstalowane]j pamieci RAM,
d. Zainstalowanym dysku twardym: producent, model.
e. Mac adresie zintegrowanej karty sieciowej
5. Dotaczony nosnik ze sterownikami

7. Pamieé¢ RAM 8GB mozliwoscia rozbudowy do 16GB, rodzaj pamieci minimum DDR3, jeden slot
wolny.

8. Dysk twardy HDD 512 GB, zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajaca odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

9. Zabezpieczenie dysku Komputer wyposazony w czujnik wspétpracujacy z systemem automatycznego

twardego parkowania gtowicy podczas nagtego upadku komputera.

10. Naped optyczny Nagrywarka DVD RW wraz z dotaczonym oprogramowaniem do odtwarzania i
nagrywania (dopuszcza sie naped zewnetrzny zasilany z portu, do ktérego zostat
podigczony)

11. Karta graficzna Zintegrowana z procesorem z przydzielang dynamicznie dostepem do pamieci RAM
min. 1GB lub dedykowana karta graficzna z wtasng pamiecia RAM min. 1GB

12. Karta diwiekowa Zintegrowana karta dzwigkowa stereo, wbudowane 2 x gtosniki do odtwarzania
plikéw multimedialnych oraz mikrofon

13. Klawiatura Polska klawiatura programisty {(w uktadzie QWERTY) + Wydzielona klawiatura
numeryczna
Odporna na zalanie

14. Mysz Komunikacja: przewodowa
Typ myszy: laserowa,

Min. 2 przyciski + rolka.

15. Urzadzenie wskazujgce | Touchpad

16. Bateria Czas pracy na baterii minimum 480 minut. Zasilacz o mocy min. 65W.

17. Torba Torba trzykomorowa dostosowania do wielkosci laptopa z paskiem na ramie

18. Masa netto Nie wigksza niz 3,75 kg liczona dla urzadzenia wzorcowego tacznie z baterig

19. System operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit, dostarczony w formie nosnika instalacyjnego i

certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia wspdtpracy z srodowiskiem sieciowym
oraz aplikacjami funkcjonujgcymi w sqdownlctwm powszechnym lub réwnowazny.
Warunki réwnowainosci: -

System operacyjny 64-bit dotgczony nosnik z oprogramowaniem. Za rozwigzanie

réwnowazne uznaje sie takie, ktére posiada wbudowane mechanizmy, bez uzycia

dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatoréow, implementacji lub
programoéw towarzyszacych), zapewniajace:

1. Polska wersje jezykows,

2. Mozliwosc instalacji i poprawnego dziatania oprogramowania dostgpnego w
ramach posiadanych przez Zamawiajgcego licencji Microsoft Office 2010,
Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 mozliwos¢ petnej integracji z
systemem domenowym MS Windows,

3. Motliwosc instalacji i poprawnego dziatania oprogramowania SAP Gui w wersji
7.X,

4. Poprawnej obstugi powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
skanerdw, kser),

5. Dostepnosc aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu
bezptatnie i bez dodatkowych optat licencyjnych z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek,

6. Mozliwos¢ zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,

7. Motliwos¢ automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu stuzy ma do automatycznego upowszechniania systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci przez sie¢ komputerowy,

8. Moiliwos¢ wdrozenia nowego obrazu przez zdalng instalacje,

9. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji,
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10. Mozliwo$¢ udostepniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

11. Mozliwos¢ udostepniania plikdw i drukarek,

12. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczenia dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomoca polityk sprzetowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych
sprzetu),

13. Zapewnienie wsparcia dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen
(drukarek, urzgdzer sieciowych, standarddw USB, urzadzen Plug & Play),

14. Wyposazenie systemu w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

15. Zapewnienie peinej kompatybilnosci z oferowanym sprzetem,

16. Zintegrowanie z systemem modutu pomocy dla uzytkownika w jezyku polskim,

17. Zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania informaciji,

18. Mozliwos¢ wykonania kopii bezpieczenstwa (catego dysku, wybranych folderdw,
kopii przyrostowych) wraz z mozliwoscig automatycznego odzyskania wersji
wczesniejszej,

19. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikdw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,

20. Licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w czasie, pozwala¢ na
wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzecie bez koniecznosci
kontaktowania sie przez Zamawiajacego z producentem systemu lub sprzetu,

21. Oprogramowanie powinno posiadac certyfikat autentycznosci lub unikainy kod
aktywacyjny,

22. Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji dodatkowych
narzedzi emulujacych dziatanie systemow.

23. Mozliwosc¢ instalacji | poprawnego dziatania aplikacji wykorzystywanych przez
Zamawiajgcego, miedzy innymi:

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy OrCom
(http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Albit (http://www.albit.eu/)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Currenda
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-
sprawiedliwosci/#rozwiazania)

¢ Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy ZETO Swidnica
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)

24. taczenia z sieciami firmowymi przy uzyciu funkcji przytaczania do domeny.

Watzna uwaga: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania emulatoréw ani Srodowisk
wirtualnych do uruchomienia wymienionego wczesniej oprogramowania.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego,
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztow,
wymaganych w czasie wdroZenia oferowanego rozwigzania, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nig
zarzgdzajgcego, systemowego i narzedziowego (iicencje, wdrozenie), serwisu
gwarancyjnego oraz kosztow certyfikowanych szkolen dla administratoréw i
uzytkownikow oferowanego rozwigzania

Wymagane o$wiadczenie wykonawcy potwierdzajgce, iz oferowana licencja
systemu operacyjnego pochodzi z legalnego zrédta i zostata zakupiona na terenie
Rzeczpospolite] Polskiej.

20.

Standardy
i certyfikaty

1. Deklaracja zgodnosci CE dla oferowanego modelu laptopa (zafgczyc do oferty),

2. Komputer musi spetniaé wymogi Energy Star 5.x lub nowszej. Wymagany
certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu laptopa w internetowym
katalogu  http://www.energystar.gov  lub  http://www.eu-energystar.org
(zatgczy¢ do oferty wydruk ze strony internetowej).

3. Oferowane modele komputerow muszg posiada¢ certyfikat Microsoft,
potwierdzajgcy poprawng wspdtprace oferowanych modeli komputeréow z
systemami operacyjnym Windows 10 — wydruk ze strony Microsoft WHCL
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(zatqczy¢ do oferty)

21. Warunki gwarancji 1. Minimum 36 miesiecy,
2. Czas reakcji serwisu — do korica nastepnego dnia roboczego,
3. Ustugi serwisowe Swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia oraz mozliwos¢
szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail,
4. Dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych (w godz. 8-
16) w tygodniu przez caty rok w jezyku polskim w dni robocze,
5. W przypadku awarii no$nikéw danych pozostaja one u Zamawiajgcego
22. Wsparcie techniczne Dostep do aktualnych sterownikéw zainstalowanych w komputerze urzadzen,

realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu laptopa lub numeru
seryjnego laptopa na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
Wykonawca poda adres strony oraz sposéb realizacji wymagania (opis uzyskania w/w
informacji)

CZESC 5 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:

Typ i rodzaj ekrant L )
Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matryca co najmniej 21,5”, matowy,
antyodblaskowy
2. Proporcje wymiaréw matrycy 16:9
3. Rozmiar plamki (maksymalnie)
0,248 mm
4. Jasnos¢ (minimalnie)
250 cd/m2
5. Kontrast {(minimalnie)
Typowy 1000:1
6. Katy widzenia (pion/poziom) (minimalnie) 178/178 stopni
7. )
Nachylenie: co najmniej od —3° do +20°
Kat pochylenia {w zakresie)/ obrotu /regulacja
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wysokosci Regulacja obrotu monitora {swivel): 90 stopni
Mozliwosé obracania ekranu (pivot),
Regulacja wysokosci (min. 110 mm)
8. Maksymalny czas reakcji matrycy
8ms (szary do szarego),
9. Rozdzielczos¢ obstugiwana:
1920 x 1080
10. flos¢ koloru [mIn] (minimalna)
16,7
11. Podswietlenie LED
12. Bezpieczenstwo Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot lub réwnowazny
13. Waga z podstawg (bez opakowania
gazp a pakowania) Maksymalnie 5,7 kg
14. Glosniki L
Whudowane lub dedykowane przez producenta monitora gtosniki
doczepiane.
15. Ztacza wejscie VGA, HDMI, DisplayPort 1.2 lub DV, wbudowany hub USB - co
najmniej 2 porty USB wersji co najmniej 2.0.
16. Gwarancja 60 miesiecy na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
17. Certyfikaty i dokumenty Oferowane urzadzenia musi spetnia¢ wymogi Energy Star. Wymagany
certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu urzadzenia w
internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub
http://www.eu-energystar.org
Oferowane urzadzenia posiadajg deklaracje zgodnosci CE
Dokumenty:
1) dot. Normy Energy Star
2) dot. zgodnosci CE
3) Karta katalogowa lub inny dokument
18. Inne Monitor musi zosta¢ dostarczony wraz z co najmniej: sieciowym
kablem zasilajgcym, przewodem USB, przewodem VGA, przewodem
DisplayPort lub DVI, Przewodem HDMI, ze sterownikami i
dokumentacjg do oferowanego modelu na ptycie CD/DVD.
W przypadku braku gto$nikéw wbudowanych, wymagana jest
mozliwos$¢ podtaczenia do obudowy dedykowanych gtosnikéw
producenta monitora.
Zdejmowana podstawa oraz otwory montazowe w obudowie VESA
100mm
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CZESC 6 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:

Monitor typ 4

1. Typ i rodzaj ekranu . . o
Ekran ciekfokrystaliczny z aktywna matryca co najmniej 24”, matowy,
antyodblaskowy.

2. Proporcje wymiaréw matrycy 16:10

3. Rozmiar plamki (maksymalnie)

0,27 mm
4. Jasnosé {minimalnie)
250 cd/m2

S. Kontrast (minimalnie)

Typowy 1000:1

6. Katy widzenia (pion/poziom) (minimalnie} 178/178 stopni

7 Nachylenie: co najmniej od —3° do +20°%;
Regulacja obrotu monitora (swivel): 90 stopni

K hyleni kresi t lacj
at poc ,y,ema (w zakresie)/ obrotu /regulacja Mozliwos$¢ obracania ekranu {pivot)
wysokosci
Regulacja wysokosci (min. 110 mm)

8. Maksymalny czas reakcji matrycy
8ms (szary do szarego),

9. Rozdzielczo$¢ obstugiwana:

1920 x 1200

10. llos¢ koloru [miIn] (minimalna)

16,7
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Podswietlenie

LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot lub rownowazny

Waga bez podstawy (tylko monitor)

Maksymalnie 7 kg

Gtosniki

Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora gtosniki
doczepiane.

Ztacza

VGA, DisplayPort, DVI-D lub HDMI, wbudowany hub USB — co najmniej
2 porty wersja co najmniej 2.0

Gwarangja

60 miesiecy na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

Certyfikaty i dokumenty

Oferowane urzadzenia musi spetnia¢ wymogi Energy Star. Wymagany
certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu urzadzenia w
internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub
http://www.eu-energystar.org
Oferowane urzadzenia posiadajg deklaracje zgodnosci CE
Dokumenty:

1) dot. Normy Energy Star

2) dot. zgodnosci CE

3) Karta katalogowa lub inny dokument

Inne

Monitor musi zosta¢ dostarczony wraz z co najmniej: sieciowym
kabiem zasilajgcym, przewodem USB, przewodem VGA, przewodem
DisplayPort, Przewodem DVI-D lub HDMI, ze sterownikami i
dokumentacjg do oferowanego modelu na ptycie CD/DVD.

W przypadku braku gtosnikéw wbudowanych, wymagana jest
mozliwosé podigczenia do obudowy dedykowanych gtosnikow
producenta monitora.

Zdejmowana podstawa oraz otwory montazowe w obudowie VESA
100mm
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