CZESC 1 ZAMOWIENIA
Zadanie 1

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:

Zatacznik nr 6 - SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5

1. Ptyta gtowna

Serwer typ 1 11 szt.
wtym:

Sad Okregowy w Ostrotece 1szt.

Sad Okregowy w Suwatkach 3 szt.

Sad Rejonowy w Biatymstoku 2 szt.

Sad Rejonowy w Bielsku Podlaskim 1 szt.

Sad Rejonowy w Olecku 1 szt.

Sad Rejonowy w Suwatkach 2 szt.

Sad Rejonowy w Wyszkowie 1 szt.

Serwer typ

Z mozliwoscia instalacji minimum dwdch fizycznych
procesorow, z mozliwoscia zainstalowania do minimum 1,5TB
pamieci RAM, mozliwe zabezpieczenia pamieci: ECC, SDDC,
Memory Mirroring, Memory Rank Sparing, SBEC fub inna
technologia umozliwiajgca wykrycie i korekcje biednego bitu.

2. | Procesor

Zainstalowane dwa  procesory min.  osmiordzeniowe

+-dedykowane-do-pracy-zzaoferowanym-serwerem-umozliwiajgce-

osiggniecie  wyniku minimum 600 punktéw w tescie
SPECint_rate_base2006 dostepnym na stronie internetowej
www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.

Zamawiajgcy wymaga, aby powyzszy wynik osiggniety byt w
zgodzie co do procesora oraz rodziny zaoferowanego serwera.
Pod pojeciem ,rodzina” Zamawiajagcy rozumie model o
wspolnym  modelu  programowym i wielu odmianach
implementacyjnych

3. Pamiec operacyjna

Minimum 64 GB pamieci RAM w modutach minimum 16GB
kazdy

4, Sloty PCI Express/Porty

a)  min. 2 sloty x16 generacji 3,

b) min. 1 slot x8 generacji 3,

c) min. 5 portéw USB 2.0 z czego min. 2 w technologii
3.0 (porty nie mogg zostal osiggnigte poprzez
stosowanie dodatkowych adapterow, przejscidwek
oraz kart rozszerzen),
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d) min. 1x RS-232,

e) min. 2x VGA D-Sub

Wewnetrzna Pamie¢ masowa

Mozliwos¢ instalacji dyskdw twardych SATA, SAS, NearLine SAS,
SSD, Flash PCl Express oraz dyski samoszyfrujgce tzw. SED.

Zainstalowane 4 dyski 2,5 cala min. 600GB SAS 12Gbps 15000
RPM

Kontroler Dyskéw

Zainstalowany sprzetowy kontroler dyskowy, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 10, 50 posiadajacy min.
1GB nieulotnej pamiegci cache.

Grafika

Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca wyswietlanie
obrazu w rozdzielczosci minimum 1280x1024 pikseli

Interfejsy sieciowe

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie
BaseT, interfejsy sieciowe moga zajmowac dostepne sloty PCl
Express pod warunkiem, ze 3 sloty (o parametrach okreslonych
w pkt.4 Opisu przedmiotu zamdwienia) pozostang wolne,
interfejsy sieciowe nie moga zajmowac zadnego z dostepnych
zfgcz USB. Wsparcie dla protokotow iSCSI Boot, sprzetowe
wsparcie iSCSI, TCP Off-load lub Intel I/O Acceleration oraz IPv6.
Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutéw udostepniajgcych:

- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze ztgczami w
standardzie BaseT

- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze zigczami w

‘standardzie SFP+.

cztery-interfejsy-sieciowe-10Gb-Ethernet-w-standardzie-SFP+

B

lub cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie
10Gb BaseT

Obudowa

Obudowa typu Rack o wysokosci maksymainie 1U z mozliwoscia
instalacji minimum 8 dyskéw 2.5" Hot Plug, ramki do montazu
dyskow dostarczone z oferowanym serwerem wraz z
kompletem szyn umoizliwiajgcych montaz w szafie RACK i
wysuwanie serwera do celdw serwisowych oraz organizatorem
kabli.

10.

Zasilacze i Wentylatory

Zainstalowane zasilacze muszg pracowac w trybie redundancji
Hot- Plug i charakteryzowaé¢ sie mocg dedykowang przez
producenta serwera.

llos¢ zainstalowanych wentylatoréw pracujacych w  trybie
redundancji Hot-Plug zapewniajagca poprawne chiodzenie
serwera nawet w przypadku jego maksymalnej rozbudowy

11.

Bezpieczenistwo i system
diagnostyczny

—~  Elektroniczny lub diodowy panel informacyjny umieszczony
na froncie obudowy, umozliwiajgcy wyswietlenie informacji
o stanie procesora, pamieci, dyskdw, zasilaniu oraz
temperaturze, numerze seryjnym serwera, nazwie serwera,
modelu serwera. Dopuszcza sie aby informacje o numerze
seryjnym serwera, nazwie serwera i modelu serwera byly
zapisane w sposéb trwaty za pomocg identyfikatora,
naklejki, itp. na przedniej czesci obudowy serwera.

—  Fabryczne oznaczenie urzgdzenia, wykonane przez




producenta serwera informujgce Zamawiajacego m.in. o

numerze serwisowym serwera, petnej nazwie podmiotu
Zamawiajgcego, modelu serwera; gwarantujgce
Zamawiajgcemu dostawe nowego, hieuzywanego i nie
pochodzgcego z innych projektéw sprzetu.

Zintegrowany z ptyta gtéwna modut TPM

Whbudowany czujnik otwarcia cbudowy wspotpracujacy z
BIOS i kartga zarzadzajaca.

12.

Karta zarzadzajgca

Niezaleina od zainstalowanego systemu operacyjnego,
zintegrowana z plyta gtdwna posiadajgca port RJ45 lub jako
dodatkowa karta rozszerzen (Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie karty instalowanej w slocie PCl Express jednak nie
moze ona powodowacé zmniejszenia minimalnej ilosci
wymaganych slotéw w serwerze), posiadajgca minimalng
funkcjonalnosc :

komunikacja poprzez dedykowany interfejs Ri45
podstawowe zarzagdzanie serwerem poprzez protokét IPMI
2.0, SNMP, VLAN tagging

wbudowana diagnostyka

wbudowane narzedzia do instalacji systeméw operacyjnych
dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii
polecen

monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer
w czasie rzeczywistym z mozliwoscia graficznej prezentacji
lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

zdalna instalacja systemdw operacyjnych

wsparcie dla IPv4 i IPv6

zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii

integracja z Active Directory

wirtualna konsola z dostepem do myszy i klawiatury
udostepnianie wirtualnej konsoli

autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH)
mozliwo$¢ obstugi poprzez dwdch administratorow

réwnoczesnie

wysyfanie do administratora powiadomienia o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzetowej

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajgce zarzgdzanie
poprzez sieé, spetniajgce minimalne wymagania:

Wsparcie dla serwerdw, urzadzen sieciowych oraz pamieci
masowych

Mozliwos¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez
udziatu dedykowanego agenta

Wsparcie dla protokotow— WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH
Mozliwos¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen
Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w
oparciu o harmonogram

Szczegdtowy opis wykrytych systeméw oraz ich
komponentow

Mozliwosc eksportu raportu do CSV, HTML

Grupowanie urzadzer w oparciu o kryteria uzytkownika
Mozliwoé¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajgcych w
poszczegdlnych urzgdzeniach

Automatyczne skrypty CL! umozliwiajgce dodawanie i
edycje grup urzadzen

Szybki podglad stanu $rodowiska
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—  Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia

—  Szczegotowy status urzadzenia/elementu/komponentu

—  Generowanie alertow przy zmianie stanu urzadzenia

—  Filtry raportéw umozliwiajace podglad najwazniejszych
zdarzen

—  Mozliwosé powiadomiers mailowych do service desk
producenta w przypadku wystgpienia awarii

—  Motzliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

—  Mozliwosé podmontowania wirtualnego napedu

—  Kreator umozliwiajgcy dostosowanie akceji dla wybranych
alertow

—  Motliwos¢ importu plikéw MiB

—  Przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol konsol firm
trzecich

—  Moizliwos$¢ definiowania rél administratoréw

- Moiliwo$¢ zdalnej aktualizacji sterownikow i
oprogramowania wewnetrznego serweréw

~  Aktualizacja oparta o wybranie Zrodta bibliotek (baza
lokalnych zZrédet, on-line producenta oferowanego
rozwigzania)

—  Moiliwosc instalacji sterownikéw i oprogramowania
wewnetrznego bez potrzeby instalacji agenta

-~ Modut raportujacy pozwalajgcy na wygenerowanie
nastepujgcych informacji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja
poszczegdlnych urzadzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCl i gniazd pamieci,
informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o
stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

Windows Server 2016 Standard 64 bit 16 Core lub réwnowaziny

13.

System operacyjny

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania
réwnowaznego, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia
wszelkich mozliwych kosztéw, wymaganych w czasie wdrozenia
oferowanego rozwigzania, w szczegdlnosci zwigzanych z
dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania
nig zarzadzajacego, systemowego i narzedziowego (licencje,
wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztow
certyfikowanych szkolen dia administratoréw i uzytkownikéw
oferowanego rozwigzania

14.

Certyfikaty i standardy

Urzadzenia wyprodukowane s3 przez producenta, u ktérego
wdrozono norme PN-EN ISO 9001:2008 lub réwnowaing, w
zakresie co najmniej projektowania/produkcji/rozwoju
serwerow.

Oferowane urzadzenia wyprodukowane s3 przez producenta, u
ktorego wdrozono norme PN-EN 1SO 14001 lub réwnowazng, w
zakresie co najmniej projektowania/produkcji/rozwoju
serwerow.

Oferowane urzadzenia posiadajg deklaracje zgodnosci CE.

Oferowane urzgdzenie znajduje sie na liscie Windows Server
Catalog oraz posiada status ,Certified for Windows” dla
systeméw Microsoft Windows Server 2012 x64, x86, Microsoft
Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016




Dokumenty:

1) dot. Test wydajnosci procesora

2) dot. Normy PN-EN ISO 9001:2008 dla producenta
3) dot. Normy PN-EN iSO 14001 dla producenta

4)  dot. zgodnosci CE

5) dot. listy Windows Server Catalog

6) Karta katalogowa lub inny dokument

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim iub
angielskim.

Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej

15. Dokumentacja serwera oraz warunkdéw gwarancji po podaniu numeru

seryjnego bezposrednio u producenta, jego przedstawiciela fub

Wykonawcy.

Wymagane jest dotaczenie nosnika ze sterownikami.

—  5-letnia gwarancja;

—  Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego;

—  ustugi serwisowe swiadczone w miejscu instalacji
urzadzenia, jesli naprawa urzadzen w tym miejscu okaze sie
niemozliwa, naprawa moze zosta¢ wykonana w innym
miejscu;

—  motliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal
internetowy, telefon lub mail;

—  ustugi gwarancyjne $wiadczone przez
wykonawce/producenta sprzetu posiadajgcego certyfikat

16. Warunki gwarandji ISO co najmniej 9001:2000 lu.b réwr!owa!iny na s’wiadc;enie

ustug-serwisowych-lub-podmiot-posiadajacy-autoryzacje—— e
producenta sprzetu oraz posiadajacy certyfikat ISO co
najmniej 9001:2000 lub réwnowazny na $wiadczenie ustug
serwisowych;

- czas naprawy, liczony w oknie serwisowym (w dni robocze,
w godzinach od 8:00 do 15:00) od chwili przyjecia
zgtoszenia awarii do chwili usuniecia awarii potwierdzonej
diagnostyka lub testem, wynosi¢ bedzie maksymalnie 1
dzien roboczy;

— W przypadku awarii no$nikdw danych pozostajg one u
Zamawiajgcego;

Zadanie 2

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa :

Dysk twardy do serweréw typ 1 26 szt.
w tym:
Sad Okregowy w Suwatkach 12 szt.




Sad Rejonowy w Bielsku Podlaskim 4 szt.
Sad Rejonowy w Olecku 4 szt.
Sad Rejonowy w Suwatkach 6 szt.

Dysk serwerowy przystosowany do catodobowej pracy ciggtej, jako

1 Przeznaczenie .
wyposazenie serwera typ 1
Interfejs SAS - 12 Gb/s
Pojemnosé 600 GB
Predkos¢ obrotowa [ obrotéw/ min.) 15000
64 MB

Format/wielko$¢ dysku [cale]

Wewnetrzny 2,5”

2
3
4
5 Pamieé podreczna Cache
6
7

Inne

Dysk hot plug i pozwalajgcy na jego wymiane bez wytgczania pracy
serwera.

8 Gwarancja - 60 miesiecy,
J - W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.
CZESC 2 ZAMOWIENIA
Zadanie 1

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa:

Pamie¢ masowa typ 1 4 szt.
w tym:

Sad Rejonowy w Bielsku Podlaskim 1 szt.
Sad Rejonowy w tomzy 1 szt.
Sad Rejonowy w Przasnyszu 1 szt.
Sad Rejonowy w Suwatkach 1 szt.

Pami¢é masowa typ 2.1

Gk
Pojedyncza obudowa serwerowa typu RACK nie wigksza niz 2U do
) . montazu w szafie serwerowej. Urzadzenie wyposazone w

1 Rozmiar urzadzenia L. o X
podwdjny redundantny system zasilania oraz w szyny montazowe
przystosowane do szaf RACK.

2 Wydajnosé obliczeniowa Procesor czterordzeniowy o czestotliwosci taktowania min. 2.0 GHz
lub Procesor osmiordzeniowy o taktowaniu min 1.7 GHz

3 Pamieé Co najmniej 8GB

4 Kieszenie na dyski: Dostarczone z urzadzeniem co najmniej 12 w jednostce centralnej
przystosowane do montazu dyskéw 3,5 SATA(IIF) / SATA{lI) lub




2,5” SATA Il / SATA Il HDD, SSD 2,5" SATA(lIi

/ SATA

) {n

5 Zasilanie Min. 2 redundantne zasilacze
6 Pojemnodé: Minimalna pojemnos¢ urzadzenia: 12 TB z mozliwoscig rozbudowy
do 192 T8
~ Interfejs sieciowy: Urzadzenie wyposazone w co najmniej 2x Ethernet 1 GBASE-T {port
LAN)
8 Interfejsy zewnetrzne: Co najmniej: 2x USB 3.0, 2 x USB 2.0
- Funkcja hot-swap (mozliwosé¢ wymiany dysku podczas pracy
urzadzenia),
- Wake on LAN.
9 Dodatkowa funkcjonalnosé: - Obstuga sieci bezprzewodowej (karta zewnetrzna)
- Wspétpraca z Microsoft Active Directory w zakresie
autentykacji uzytkownikéw domeny
- Przywracanie zasilania
A i X Kontroler RAID - obstuga mechanizmu RAID: JBOD, 0,1,5,
10 Sposob zabezpieczenia danych
5+hotspare,6, 6+hotspare,10
11 Obstuga protokotdw sieciowych iSCSI, Telnet lub RDP, SSH lub RDP, SNMP, FTP, VPN, NFS, CIFS
12 iSCSI Liczba jednostek LUN iSCSI co najmniej 256
13 Systemy plikow EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+
- FTP przez SSL/TLS,
14 Bezpieczenstwo - automatyczne blokowanie adreséw IP,
- potaczenie HTTPS.
15 Zarzadzanie Co najmniej za posrednictwem przegladarki internetowej lub MS
Remote Desktop
- Vmware vSphere min. 5,
16 Wirtualizacja serweréw - Citrix,
———Microsoft
Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i pochodzic z oficjalnego
kanatu dystrybucyjnego.
Dostarczone rozwigzanie musi by¢ kompletne, dostarczone wraz z
wszystkimi niezbednymi podzespotami, kablami, szynami RACK,
17 (nne oprogramowaniem i dokumentacja. Wszystkie wymienione w
niniejszej tabeli parametry i funkcjonalnosci muszg byc dostepne w
dostarczonym rozwigzaniu. Jesli w tym celu wymagane sg jakies
licencje to musza zostac¢ dostarczone wraz z macierzg na
maksymalng pojemnos¢ dyskowa obstugiwang przez macierz.
Wszystkie dostarczone licencje powinny by¢ bezterminowe.
- 36 miesiecy,
- Czas reakcji serwisu — maksymalnie do konca nastepnego
dnia roboczego,
- Ustugi serwisowe Swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
18 Gwarancja oraz mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal

internetowy, telefon lub mail,

- Dostepnosc wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni
roboczych (w godz. 8-16) w tygodniu przez caty rok w jezyku
polskim w dni robocze

- W przypadku awarii dyski twarde pozostajg u Zamawiajgcego.




Zadanie 2
Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:

Dysk twardy do pamieci masowych typ1l 48 szt.
w tym:

Sad Rejonowy w Bielsku Podlaskim 12 szt.
Sad Rejonowy w tomzy 12 szt.
Sad Rejonowy w Przasnyszu 12 szt.
Sad Rejonowy w Suwatkach 12 szt.

Dysk twardy do pamieci masowych typl

s 4 3l 'y technicrn

Dysk przeznaczony specjalnie do stosowania w systemach sieciowej
. pamieci masowej NAS.

1 Przeznaczenie . . L A
Przystosowany do catodobowej pracy ciagtej, jako wyposazenie
pamieci masowej typu NAS Rack T-04-04-01-02

2 Interfejs Serial ATA lll - 6 Gb/s

3 Pojemnosé 6000 GB

4 Predkos¢ obrotowa [ obrotéw/ min.] 7200

5 Pamiec podreczna Cache 64 MB

6 Format/wielko$é dysku [cale) Wewnetrzny 3,5”

7 Inne Dysk hot plug i pozwalajacy na jego wymiane bez wytgczania pracy
macierzy

. - 36 miesiecy,
G -
8 warancja - W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.
CZESC 3 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa:

Dysk twardy do serwerdw typ 2 24 szt.
w tym:

Sad Okregowy w tomzy - Service Tag serwera - 37G5RG2 6 szt.
Sad Okregowy w tomzy - Service Tag serwera - 380BRG2 6 szt.
Sad Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Service Tag serwera - 37WDRG2 4 szt.
Sad Rejonowy w Sokotce - Service Tag serwera - 37NBRG2 2 szt.
Sad Rejonowy w Szczytnie - Service Tag serwera - 37H5RG2 6 szt.




Dysk twardy do serwerow typ 2

Dysk serwerowy przystosowany do catodobowej pracy ciagtej, jako

Format/wielkos$¢ dysku [cale]

! Przeznaczenie wyposazenie serwera Dell PowerEdge 630
2 Interfejs SAS - 12 Gb/s

3 Pojemnos¢ 600 GB

4 Predkos¢ obrotowa { obrotéw/ min.] 10000

5 Pamig¢ podreczna Cache 64 MB

6

Wewnetrzny 2,5”

Dysk hot plug i pozwalajacy na jego wymiane bez wytjczania pracy serwera

7 Inne Dysk powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne akcesoria wymagane do
montazu urzadzenia w serwerze.
. - 36 miesiecy,
8 Gwarandja - W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.
CZESC 4 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa:

Q

System backupu danych RDX 3 szt.
w tym:

Sad Rejonowy w Bartoszycach 1 szt.
Sad Rejonowy w Etku 1 szt.
Sad Rejonowy w Suwatkach |1 szt.

1. Wykorzystana Technologia

Naped bazujgcy na technologii wymiennych dyskdw twardych.
Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ zapisu i odczytu wymiennych
noé$nikéw danych o pojemnosciach
40/80/120/160/250/320/500/640/750/1000/2000/3000 GB, co
nalezy potwierdzi¢ odpowiednim o$wiadczeniem producenta
urzadzenia

2. Naped

Naped w zewnetrznej obudowie z interfejsem USB 3.0 — Predkos¢
zapisu bez kompresji minimum 128 GB/godz. Transfer danych, co
najmniej 150MB/s




3. Funkcjonalnosé¢

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w nastepujace funkcje:

- zdalne wysuwanie nosnika

- wysuwanie nosnika z urzgdzenia nawet przy braku energii
elektrycznej

- mozliwos¢ kopiowania danych metodg ,,drag & drop”

- dioda sygnalizujgca prace urzadzenia

- dioda sygnalizujaca prace (zapis i odczyt) nos$nika danych

- gwarantowana ilo$¢ zatadowania/wysuwania nosnika: minimum
5.000 razy

- archiwizacja danych przez okres min. 10 lat

- Wspdtczynniki MTBF: minimum 550.000 przy 100% obcigzeniu

- wymagana kompatybilnos¢ z nastepujgcymi systemami
operacyjnymi: Windows Server 2008 / 2008 R2 /2012 / 2012R2 /
2016, Windows 7/8.1/10 x86/64 bit, Linux (Fedora Core 5), Linux
(RHEL 4 update 3), Suse Linux Enterprise Server 9.0 & 10.0, Mac OS
X,

- obstuga standardu pliku, co najmniej NTFS i FAT.

4. Wyposazenie

Urzadzenie powinno by¢ standardowo wyposazone w zestaw
minimum 3 odpowiednich nos$nikéw danych o pojemnosci
minimum 2TB kazdy, bez kompresji, przy czym dostarczone nosniki
muszg by¢ dedykowane do wspdtpracy z oferowanym urzadzeniem,
co nalezy poswiadczy¢ odpowiednim o$wiadczeniem producenta
urzadzenia.

Wraz z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy
konieczne do podtgczenia rozwigzania do serwera. Instrukcja
instalacji - w jezyku polskim lub angielskim. Oprogramowanie do
backupu i odtwarzania danych w wersji desktop dostarczone z
urzadzeniem obstugujgce minimum Windows 7/8.1/10

Gwarancja:

3 lata na miejscu u klienta
W przypadku awarii dyski twarde pozostaja u zamawiajgcego

Dokumenty:

Dokumenty: dot.
1) dot. zgodnosci CE
2) karta katalogowa

CZESC 5 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:

Przetacznik sieciowy zarzadzalny desktop L2 72 szt.
wtym:

Sad Apelacyjny w Biatymstoku 5 szt.
Sad Okregowy w Suwatkach 19 szt.
Sad Okregowy w Biatymstoku 5 szt.
Sad Okregowy w tomzy 12 szt.
Sad Rejonowy w Biatymstoku 5 szt.
Sad Rejonowy w Gizycku 3 szt.
Sad Rejonowy w tomzy 8 szt.
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Sad Rejonowy w Olecku 2 szt.
Sad Rejonowy w Suwatkach 10 szt.
Sad Rejonowy w Wyszkowie 3 szt.

Przetgcznik sieciowy zarzadzany desktop L2.

8. Porty Minimum 8 portéw 10/100/1000 full-duplex z automatycznym
wykrywaniem szybkosci, przetgczanie z wydajnoscig linerate na wszystkich
portach, dodatkowo dwa porty typu COMBO

(RI-45/SFP)

9. Parametry fizyczne Przetacznik charakteryzujacy sie bezgtosng praca (brak
wentylatoréw/wiatrakéw).

Obudowa typu desktop z mozliwoscig montazu na Scianie i w szafie rack
19”7,

10. Wielkos¢ tablicy adreséw MAC
Co najmniej 8 000

11. Wydajnos¢ a) Pojemnosé przetgczania: co najmniej 20 Gb/s.
b) Przepustowos¢: min. 14 miliondw pps.
12. IEEE 802.3, [EEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, |IEEE
Obstuga standardéw 802.1.Q, IEEE 802.1d/w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
13. 64 VLANOw, Voice VLAN, obstuga ramek JUMBO min 9216 bajtow, SSH v1 i
Obstuga funkcjonalnosci, co najmniej v2, SSL, Web Based Authentication, QoS z priorytetyzacja dla 4 kolejek
sprzetowych, Link Layer Discovery Protocol (LLDP- MED)
14.
Zarzadzanie Co najmniej poprzez protokoty: http/https, SSH, SNMP przez IPv4 i IPv6
15. Zasilanie
230V
16. Gwarancja 3 lata
CZESC 6 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa:

Drukarka laserowa typ2 25 szt.
w tym:

Sad Okregowy w Biatymstoku 7 szt.
Sad Rejonowy w Gizycku 1 szt.
Sad Rejonowy w Ketrzynie 6 szt.
Sad Rejonowy w Olsztynie 4 szt.
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Sad Rejonowy w Ostrotece 3 szt.
Sad Rejonowy w Szczytnie 2 szt.
Sad Rejonowy w Wyszkowie 2 szt.

Drukarka laserowa typ2

r/

2

2 Technologia druku: Laserowa lub LED, monochromatyczna
3 Normatywne obcigzenie miesigczne: 60 000 stron A4
4 Szybkos¢ druku jednostronnego, format A4: [ Minimum 50 str./min.
5 Szybkos¢ druku dwustronnego, format A4: Minimum 30 str./min.

Czas wvdrukowania pierwszej strony po . AT
6 wyjsciu ze stanu gotowosci Nie dfuzej niz 7,5 sekundy
7 Rozdzielczos¢ druku: Minimum 600 x 600 dpi
8 Pamie¢ urzadzenia Minimum 512 MB
9 Mozliwos¢ rozbudowy pamigci: Min: 1,5GB

. Graficzny dotykowy lub co najmniej 4-wierszowy wyswietlacz LCD
10 Panel sterowania kolorowy
11 Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft Wlndosz XP, Vista, Windows 7, 8,10, Windows .Server
2008/2008 R2, Windows Server 2012/2012R2, Mac OS X, Linux
. iy _ Minimum: 1100 arkuszv A4 {gramatura 80 g/m? osigganych facznie

12 Standardowa pojemnos¢ kaset na papier: za posrednictwem minimum 3 podajnikow
13 Mozliwos¢ rozbudowy kaset na papier do: Minimum: 3600 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m?)

Maksvymalna faczna ilos¢ podainikéw - .
14 mozliwych do zainstalowania w urzadzeniu: Minimum: 6 sztuk
15 Gramatura papieru: Przynajmniej w zakresie 60-200 g/m?
16 ggapr}gf.rdowa pojemnos¢ odbiornika na Minimum 500 arkuszy A4 {gramatura 80 g/m?)
17 MOZ."WOS_C rozbudowy odbiornikéw na Minimum: 1600 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2)

papier do:
18 :Jenc%i;salny podajnik papieru (podajnik Minimum: 100 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m?)
19 Obstugiwane rozmiary no$nikow Ad , AS, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, koperta 10, koperta 9, koperta DL
) . . (s

° Obstugiwane rodzaje nosnikow Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykty papier

21 Interfejsy stand :

nterfejsy standardowe USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX
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22 Jezyki opisu strony (emulacje): PCL 5e lub PCL 5¢, PCL 6, Postscript 3 lub ich emulacje
23 Druk dwustronny: Automatyczny
24 Zasilanie: L .
Zasilanie z sieci 230 V
Wymagana obstuga tonera o wydajnosci minimum 20 000 stron A4
zgodnie z 5% pokryciem zgodnie z norma ISO/IEC 19752.
25 Materiatv eksploatacyjne obstugiwane przez Wymagane aby toner byt dostepny w ofercie producenta
urzadzenie: urzadzenia na dzien sktadania ofert
Do kazdego urzadzenia nalezv dofaczv¢ tonerv pozwalaiace na
wvdruk co naimniej 10 000 stron z 5% pokryciem zgodnie z norma
ISO/IEC 19752
Dokumentacja w jezyku polskim. Plyta ze sterownikami dla co
najmniej: 32-bitowych i 64-bitowych systemdéw Windows
Vista/7/8/10/Windows Server2008/2008 R2/2012/2012 R2.
Oprogramowanie producenta do zarzgdzania, konfiguracji i zdalnej
diagnostyki urzadzen w sieci lokalnej lub zarzadzanie, konfiguracja i
26 Dodatkowe wymagania: zdalna diagnostyka urzadzen w sieci lokalnej, poprzez wbudowany
serwer WWW,
Do kazdej drukarki nalezy dotaczy¢ kable:
- USB {co najmniej 2 metry),
- UTP potaczeniowy, obustronnie zakoriczony wtykami R145 o
dtugosci min. 5 metréw i spetniajgcy wymagania min.
Kategorii 5.
Min. 36 miesigce gwarancji na sprzet w systemie on-site z czasem
27 Gwarancja reakcji serwisowej - nastepny dziel roboczy oraz zapewnieniem
naprawy sprzetu lub dostarczeniem sprzetu zamiennego w terminie
do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
Oferowane urzadzenia posiadajg deklaracje zgodnosci CE
Drukarka musi spetnia¢ wymogi Energy Star. Wymagany certyfikat
lub wpis dotyczacy oferowanego modelu drukarki w internetowym
katalogu http://www.energystar.gov lub http://www.eu-
energystar.org
28 Dokumenty:

Dokumenty: dot.

- dot. zgodnosci CE

- dot. normy Energy Star (TEC)

- Karta katalogowa lub inny dokument
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