Zatacznik nr 6 - SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:

Skaner wysokowydajny EZD

16 szt.

Miejsce dostawy .

llos¢ urzadzen

SAD APELACYINY W BIALYSTOKU

16 szt.

Interfejs USB

‘Wymaganie minimaln

zgodny z USB 3.0

Wyswietlacz Pods$wietlany wyswietlacz LCD
Commik vod il

arZI:lul;IZIy podawama wielu Wymagany

RAM Min 512MB

Ci$nienie akustyczne max. Max 55 dBA

Certyfikacja Energy Star

Oferowane urzadzenia musi snetniaé wymogi Fnerev Star Wvmaseanv certvfikat lih wnis
dotyczacy oferowanego modelu skanera w internetowvm katalogu http://www.energystar.gov lub
http://www.eu-energystar.org

‘Warunki pracy: wilgotnos¢

20%-80%

‘Warunki pracy:
temperatura

5-35 stopni Celsjusza

Typy i gramatury

Zwykly papier, wizytowki, karty plastikowe (tloczone, do 1.25mm)

Gramatura (rozmiar)

28-400 g/m2

Skanowanie 2-stronne

Wymagane, automatyczne

Automatyczny podajnik
(ADF)

Min 100

Rozmiarv no$nikow
podajnika ADF

ADF: 0d 51 x 54 mm. do 216 x 356 mm. skanowanie dtugich nos$nikéw: do 5994 mm. karty
plastykowe: do 55 x 95 mm.
Z szyby: do 216mm x 356mm

Skanuj do

email, obraz, OCR, plik, SharePoint®, Searchable PDF, udziat sieciowy, FTP, drukarki
(oprogramowanie dotaczone)

Szybko$¢ skanowania
kolorowego A4

60 str./min (A4, 300 dpi) - jednostronnie,
120 obr/min (A4, 300 dpi) - dwustronnie,
flatbed (A4, 300 dpi) : 1,5 sek.

Format wyjsciowy

Kolor : 24 bit, Odcienie szarosci: 8 bit

Zgodnos$é z ICA

Tak

[Wykrywanie podawania
wielu arkuszy

Tak
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Czujnik papieru Tak

Zgodnosé z SANE Tak

Rozdzielczo$¢ skanowania z

podajnika ADF 600 x 600

Zgodnos$é z TWAIN Mac OS X 10.6 lub nowszy, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10
Zgodnosé z WIA Tak

Obslugiwane Systemy WINDOWS ( Windows 7®, Windows 8® i pdzniejsze), MAC (Mac OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x
operacvinei or later), LINUX (Ubuntu 12.4, 14.04, 14.10, Linux Mint 13, 17, 17.1, Debian 7.0,8.0, RHEL 6,7,
oprogramowanie CentOS 6.6,7.1, Fedora 20,21, OpenSUSE 13.2)

Skaner, zasilacz AC, kabel zasilajacy, przewéd USB 3.0, ptyta z oprogramowaniem, podrecznik

Zawarto$¢ zesta 22 . E
wartose zestawu szybkiej obstugi, karta gwarancyjna,

Gwarancja 3-lata gwarancji

CZESC 2 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa:

Urzadzenie wielofunkcyjne typ 3 25 szt.
Miejsce dostawy llos¢ urzadzen
SAD APELACYJNY W BIALYSTOKU 2 szt
SAD REJONOWY W BIALYSTOKU 1 szt.

SAD OKREGOWY W OLSZTYNIE 7 szt.
SAD OKREGOWY W OSTROLECE 1 szt.
SAD REJONOWY W BARTOSZYCACH 2 szt.
SAD REJONOWY W AUGUSTOWIE 1 szt.
SAD REJONOWY W OLECKU 3 szt.
SAD REJONOWY W KETRZYNIE 1 szt.
SAD REJONOWY W OLSZTYNIE 4 szt.
SAD REJONOWY W SOKOLCE 1 szt.
SAD REJONOWY W tOMZY 2 szt.

ymagane minimalne parametry techniczn

. . Wielofunkcyjne A3, drukarka, kserokopiarka, skaner, faks lub
1 Rodzaj urzadzenia: s g .
mozliwo$¢ rozbudowy o opcje faksu
2 Technologia druku: Laserowa lub LED, monochromatyczna
3 40 000 stron A4
Normatywne obcigZenie miesieczne:




azwa elementu, parametru lub cechy

.

Wymagane minimalne parametry techniczn

4 Szybkos¢ druku/kopiowania, format A4: Minimum 20 str./min.
5 Czas nagrzewania: Nie wiecej niz 25 sekundy
6 Czas wydrukowania pierwszej strony: Nie wiecej niz 20 sekundy
7 Zoom: Minimum w zakresie 25 - 400 %
8 Rozdzielczos¢ druku/kopiowania: Minimum 600 x 600 dpi
9 Minimum 2 GB + dysk twardy 160 GB
Wbudowana pamiec:
Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8,
10 Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012,
Mac OS X, Linux
11 Standardowa pojemnos¢ kaset na papier: Minimum: 2*500 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2)
12 Mozliwos¢ rozbudowy kaset na papier do: Minimum: 4 700 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2)
13 Uniwersalny podajnik papieru {(podajnik reczny): Minimum: 120 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2)
14 Automatyczny podajnik dokumentéw: Minimum: S0 arkuszy A4 (gramatura 80 g/m2), dwustronny
15 Podstawa pod urzadzenie: jezdna na kotkach - umozliwiajgca przemieszczanie
16 Przynajmniej w zakresie 60-256 g/m2
Gramatura papieru:
17 Obstugiwane rozmiary nosnikéw: A3, A4, A6, koperta 10, koperta 9, koperta DL
18 Obstugiwane rodzaje noénikéw: Karton, Koperty, Etykiety p’aplerowe, Zwykty papier, Folie
przezroczyste
19 Interfejsy standardowe: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX
20 801.11b/g/n oraz bluetooth

Mozliwos¢ instalacji interfejsu dodatkowego:




ymagane minimalne parametry techniczn

21

Jezyki opisu strony (emulacje):

PCL5e/PCL6, Adobe PostScript 3 (opcjonalnie), XPS

22

Druk dwustronny:

Automatyczny

23

Zasilanie:

Zasilanie z sieci 230 V

24

Waga dostarczanego urzadzenia:

Maksymalnie 115 kg

25

Materiaty eksploatacyjne:

Wymagany toner dostarczony wraz z urzgdzeniem o
wydajnosci minimum

2 000 stron A4 zgodnie z 5% pokryciem
Ponadto wymagana obstuga tonerdw o wydajnosci min,

26 000 stron dostepnych w ofercie producenta urzadzenia na
dzien sktadania ofert

26

Dodatkowo:

Dokumentacja w jezyku polskim. Ptyta ze sterownikami.
Do kazdej drukarki nalezy dotaczy¢ kable:

e  USB (co najmniej 2 metry),

e UTP potaczeniowy, obustronnie zakonczony
wtykami RJ45 o dtugosci min. 5 metréw i
spetniajacy wymagania min. Kategorii.5.

27

Funkcje drukowania:

Bezposredni druk PDF, TIFF, XPS, DOCX, XLSX, bezposredni
druk i skanowanie z pamieci USB

28

Funkcje skanowania:

Predkos¢ skanowania min. 14 str./min (jednostronnie A4,
mono/kolor dia 100 dpi).

Predko$¢ skanowania dla 300 dpi min. 80 obrazéw na minute
(mono/kolor), Skaner kolorowy sieciowy z mozliwoscia
skanowania do SMB, FTP, e-maila, USB/SD. Wyjsciowe formaty|

plikéw skanera: TIFF, PDF, JPEG.

Funkcja automatycznego skanowania dwustronnego z
podajnika.

29

Zarzadzanie urzgdzeniem

Panel dotykowy, komunikaty w jezyku polskim.

30

Interfejs uzytkownika

Funkcja uproszczonej obstugi urzadzenia polegajaca na

dodawaniu i usuwaniu przyciskéw funkcji urzadzenia.

Mozliwos¢ wiaczenia na panelu przyciskéw najbardziej
popularnych. Mozliwos¢ zgtoszenia problemoéw serwisowych
za posrednictwem w/w przycisku funkcji. Mozliwos$¢ podgladu
zapisanych plikéw i skanéw na panelu urzadzenia. Opcjonalnie
nadawanie wtasnych opiséw pod przyciskami funkcji i aplikacji.

31

Gwarancja:

Min. 36 miesigce gwarancji na sprzet w systemie on-site z
czasem reakcji serwisowej - nastepny dzien roboczy oraz

zapewnieniem naprawy sprzetu lub dostarczeniem sprzetu




zgtoszenia.

Swiadczona przez serwis producenta/wykonawce lub jego
autoryzowanego podwykonawce. Podwykonawca musi
posiadad ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta urzgdzenia.

W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk nie
bedzie oddawany do serwisu w celu naprawy i po wymianie
na nowy - zostanie u Zamawiajacego

Drukarka musi spetnia¢ wymogi Energy Star. Wymagany
certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu drukarki w
internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub
http://www.eu-energystar.org (zatgczy¢ do oferty wydruk ze
strony internetowe;j).

Dokumenty: dot.

32 Inne
- dot. zgodnosci CE
- dot. normy Energy Star (TEC)
- Karta katalogowa lub inny dokument
CZESC 3 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa:

Macierz Rack — Dostep blokowy 1 szt.
Miejsce dostawy llos¢ urzgdzen
SAD REJONOWY W BIALYSTOKU 1 szt.

1 |PRODUCENT

2 |MODEL

/wpisa¢ nazwe modelu/

Poiedvncza obudowa: kontrolerv w jednej obudowie nie wiekszej niz 4U wyposazona w

3 [Rozmiar kontrolera podwdjny redundantny system zasilania i chtodzenia.




1 Liczba obstugiwanvch napedow Co naimniei 960 {po rozbudowie nie Wymagajace] | e
(dyskow twardych) migracji danych)
/wypetnic/
Minimum 256GB pamie¢ dla odczvtu i zapisu,
dostepna dla wszystkich wolumenow, mozliwos¢ | |
S  |Pamiec cache wiaczenia lub wytaczenia buforowania on-line dla
dowolnego LUN (bez koniecznosci migracji badz Jwypetnié rozmiar pamieci
przenoszenia zawartosci LUN). cache/
6 Pamleé RAM CO najmniej 8GB ...................................................
/wypetni¢ rozmiar pamigci RAM/
Minimalnie 8 portow FC { min. 8Gb), | o
Minimum 2 porty co najmniej 1xGigabit Ethernetz  [/wypetnic ilos¢ portéw FC (8Gb)/
7  |Wbudowane porty 1/0: interfejsem RJ45
Minimalnie 2 porty iSCSI { min. 10GbE), L, .
Jwypetnic ilos¢ portéw iSCSI
z mozliwoscia rozbudowy do co najmniej 16 portéw (10Gb})/
FC 8Gb lub 8 portéw iSCSI 10GbE
Minimum 25 dvskéw 2'5”, SAS min' IZOOGB / mln.10 ...................................................
tvs obr/min {mozliwos¢ uzvskania minimum 18TiB o i .
pojemnosci uzytkowej w RAIDS) Jwypetni¢ ilos¢ dvskow SAS i
SATA/NL_SAS/
8  |Wyposazenie: Minimum 9 dvskéw 3.5”, SATA/NL SAS min. 2000GB
/ min.7'2 tvé Obr/min (mozliwos'é UZVSkania minimum ...................................................
10TiB pojemnosci uzytkowej w RAIDSG). )
Poiempoéci po uwzglednieniu wymaganych dyskow /Wg$§;3'gr22'§?522?3 }gir;eigo
lub pojemnosci spare. SATA/NL_SAS) [GB]/
o Obstugiwane interfejsy sieci pamig¢|FC, FCoE, iSCS!
masowych:
Obstuga fednostek logicznych (LUN |,0,0 e
10 ang. Logical Unit Number) 2048
/wypetni¢ jezeli dot./
Co najmniej nastepujace typy dyskow:
11 |Obstuga dyskow: e SAS min. 10tys$ obr/min: 600GB, 900GB, 1200GB,
e SAS min.; 15ty$ obr/min: 300GB, 600GB,
e SATA/Nearline SAS: 3TB, 4TB,
e SSD min: 400GB, , 1600GB
Maksymalnie 2U — min. 24 napedy — 2.5"”,SAS
12 Obstugiwane pétkidyskowe | et e
supported: Maksymalnie 3U — min. 12 napeddw — 3.5"'SAS.
Mozliwoé¢ dodawania pétek dyskowych w trybie on- /wypetnic/
line
6



13 Maksvmalny wolumen / rozmiar
taczny

co najmniej 128TB

14  |Pojemnosé

Minimalna pojemnos¢ urzadzenia: 8 TB

/wvpeni¢ poiemnosé macierzv
dla petnego wyposazenia w T8/

/wypetnié¢ pojemnosc¢ jednego
dysku [GB]/

15 [Sposdb zabezpieczenia danych

e  Kontroler RAID - obstuga mechanizmu RAID: 0,1.5.6
Funkcionalnos¢ pozwalaiaca na automatvczny zapis danvch z pamieci cache na dyski
twarde i bezpieczne wytgczenie macierzy w przypadku utraty zasilania

16 [Zarzadzanie i administracja

e Zarzadzanie macierzg realizowane z linii
komend (CLI) oraz poprzez
pojedynczy interfejs graficzny.

e Wymagane jest state monitorowanie stanu
macierzy oraz mozliwos¢ konfigurowania jej
zasobdw dyskowych.

e Monitorowanie wydajnosci macierzy wedtug
parametréw takich jak: przepustowosc oraz
liczba operacji I/O dla grup dyskowych,
dyskdéw logicznych (LUN) oraz kontrolerdw;
monitorowanie przepustowosci interfejsow;
monitorowanie wykorzystania kontrolerow

-~ oraz-pamieci. -

e  Zarzadzanie poziomem ustug (ang. Quality ofi
Service).

e Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢
tieringu polegajaca na automatycznej
migracji blokéw danych dyskéw logicznych
pomiedzy réznymi typami dyskow fizycznych
(SSD, SAS/FC, NLSAS/SATA), w zaleznosci od
stopnia wykorzystania danego obszaru przez
aplikacje. Migracje muszg by¢ wykonywane
automatycznie bez udziatu administratora.
Migracja danych musi odbywac sie bez
przerywania dostepu do danych od strony
hostéw i aplikacji.

e Macierz musi posiadac funkcjonalnos¢
replikacji lokalnej i zdalne;j.

e Przenoszenie catych dyskéw logicznych
(LUN) udostepnionych do hostéw pomiedzy
poszczegolnymi obszarami macierzy
dyskowej bez przerywania dostepu do
danych i pracy aplikacji korzystajgcych z tych

dyskow.

/wypetnié/




Obstuga kompresji udostepnianych
obszaréw dla wszystkich protokotow
udostepniania danych (réwniez dla
wolumendw objetych automatycznym
tieringiem.

Wymagane jest dostarczenie licencji dla opisanych
powyze]j funkcjonalnosci na catg pojemnosé macierzy.

Macierz musi umozliwia¢ migracje dyskéw logicznych
na i z macierzy dyskowych innych producentéw z
wykorzystaniem wewnetrznych mechanizmoéw
macierzy. Wymagane jest dostarczenie licencji na catg
oferowang pojemnos$é macierzy.

36 miesiecy w miejscu instalacji urzadzenia. Czas reakcji serwisu do korica nastepnego
dnia roboczego. Mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy,

17 |Gwarancja:
! telefon lub mail. Dostepno$¢ wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych w
godz. 8-16. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg u Zamawiajgcego.
Whpisac nr stron w ofercie na
ktorych znajduja sie odpowiednie
dokumenty:
Dokumenty: dot. 1) ....................................
1) dot. ISO 9001:2008 dla producenta /wpisac nr str. w ofercie/
2} dot. ISO 14001 dla producenta 2)
18 |Dokumenty: 3) dot. ISO 9001:2008 w zakresie dystrybucji /wpisac nr str. w ofercie/
4). dot. zgodnosci CE 3) e
S)  karta katalogowa /wpisac nr str. w ofercie
A} s
/wpisac nr str. w ofercie
5)
/wpisac nr str. w ofercie
CZESC 4 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:

S

Komponenty do rozbudowy 2 serweréw

1 komplet

Miejsce dostawy

llos$¢ urzagdzen

SAD APELACYJNY W BIALYSTOKU 1 komplet




Rozbudowa serwera Fujitsu PRIMERGY RX300 S8 (Nr. Seryjny. YLNT026258, Kod producenta:
$26361-K1457-V401):

1szt - Upgrade kit for -V401 to 12x 2.5" HDD —~ umozliwiajgcy montaz i obstuge 12 dyskow
HDD 2,5” wraz z akcesoriami umozliwiajgcymi montaz

1szt - RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C) — Kontroler RAID umozliwiajgcy podtaczenie minimum
12 dyskéw HDD lub SSD

10szt — Dysk twardy serwerowy przystosowany do catodobowej pracy
Format: Wewnetrzny 2.5”

Interfejs; SAS 6G

Predkosc obrotowa [obrotéw/na minute]: min 10K

Pojemnos’f:: min 900GB

Inne: Dysk Hot Plug pozwalajacy na jego wymiane bez wytaczania pracy serwera, dotaczona
ramka do montazu dysku w obudowie

Rozbudowa serwerdw Dell PowerEdge R720xd:

12szt — Pamie¢ RAM do serweréw Dell PowerEdge
R720xd
Pojemnosé: 16GB

Inne: Pamigci beda zamontowane serwerach o numerach seryjnych (G562Zv22, CZYSV22,
DXYSV22)

Gwarancja na zamawiane komponenty : minimum 24 miesigce






