Zatacznik nr 6 - SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa:

i

Komputery stacjonarny typu 1 T-05-01-07-009 65 szt.
w tym:

Sad Apelacyjny w Biatymstoku 10 szt.
Sad Okregowy w Ostrotece 2 szt.
Sad Okregowy w Suwatkach 5 szt.
Sad Rejonowy w Augustowie 8 szt.
Sad Rejonowy w Bartoszycach 2 szt.
Sad Rejonowy w Biatymstoku 12 szt.
Sad Rejonowy w Gizycku 5 szt.
Sad Rejonowy w Ketrzynie 2 szt.
Sad Rejonowy w Olecku 4 szt.
Sad Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 5 szt.
Sad Rejonowy w Suwatkach 3 szt.
Sad Rejonowy w Wyszkowie 7 szt.

Komputer stacjonarny typu 1

1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symboiu oraz

producenta.
2. Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do
internetu oraz poczty elektroniczne;j.

3. Procesor e  Procesor wielordzeniowy

e  Zgody z architekturg x86
Wydajnos¢é min. 8800 pkt w benchmarku PassMark — CPU Mark
https://www.cpubenchmark.net/
Wykonawca zatgczy do oferty wydruk ww. strony z datg nie wczesniejsza niz
14 dni przed sktadaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadajgcego
wtasciwemu wynikowi testéw. Wydruk musi by¢ podpisany przez

Wykonawce.
4. Pamiec¢ operacyjna Co najmniej 8GB z mozliwoscig rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny.
5. Parametry pamigci masowej Min. 240 GB SSD
6. Grafika Powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowa z wsparciem co najmniej DirectX 12,

OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; dopuszcza si¢ mozliwo$¢ by pamieé karty graficznej
byta wspétdzielona z pamiecig RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB;
obstugujgca rozdzielczosci :

- 3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo)

- 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo)




- 4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo)
- 1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo)

Wyposazenie multimedialne

Min 24-bitowa Karta diwigkowa, zgodna z High Definition — wbudowana na
ptycie komputera, wewnetrzny glosnik co najmniej 2W w obudowie komputera.

Port stuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy oraz w tylnym panelu
obudowy, w przypadku portu combo nalezy dostarczy¢ stosowne przejscidéwki.

Obudowa

Matogabarytowa typu small form factor z obstugg kart PCi Express o niskim
profilu wyposazona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnetrzne typu ,slim” i 1
szt. 3,5” wewnetrzne,

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziome;j.
Wyposazona w dystanse gumowe w obu orientacjach - zapobiegajace poslizgom
obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza sig, aby w bocznych sciankach
obudowy byty usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez
przednii tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przod -> tyt.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i 3,5” lub 2,5” dysku
twardego bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretdéw, $rub
motylkowych).

Zasilacz pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min.
92% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 87%
przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%,

Zasilacz w oferowanym komputerze musi sig znajdowaé na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty nalezy
dofgczy¢ wydruk ze w/w strony internetowej potwierdzajgcy spetnienie wymogu
80plus, w przypadku, kiedy u producenta wystepuje kilka zasilaczy, ktére s3
montowane na etapie produkcji w fabryce zatgczy¢ wydruki dla wszystkich
zasilaczy.

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia
narzedzi {wyklucza sie uzycie standardowych wkretow, srub motylkowych) oraz
powinna  posiada¢  czujnik  otwarcia obudowy  wspdtpracujgcy  z
oprogramowaniem zarzgdzajaco — diagnostycznym

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona lub rownowazne) oraz ktédki {oczko
w obudowie do zatozenia ktédki).

Obudowa musi posiadac wbudowa;{y wizualny lub diwiekowy system
diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami, a w szczegdinosci musi sygnalizowac:

1) uszkodzenie lub brak pamigci RAM,
2) uszkodzenie kontrolera Video,

3) awarie CMOS baterii,

4) awarie BIOSu,

5) awarie procesora,

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé minimalnej ilosci
wolnych slotéw wymaganych w specyfikacji,

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zgodnos¢ z systemami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspdtpracowac z systemem




operacyjnymi

operacyjnym Windows 10

Funkcje BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEF!, petna obstuga za pomoca klawiatury i myszy.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera

lub innych podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS

(nieedytowalnych z poziomu BIOS) biezacych informaciji o:

e wersji BIOS,

e nrseryjnego komputera,

e jlosci pamieciami RAM,

e typie procesora,

. MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

e  aktualnej dacie (dzien, miesiac , rok) i godzinie,

e  zainstalowanym dysku twardym - pojemnos¢, model,

e  rodzajach napedéw optycznych;

Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte o

pamie¢ masowa (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem

BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

Opisana funkcjonalno$¢ odczytywania z BIOS informacji o podzespotach komputera

musi automatycznie wykrywa¢ zmiany oraz aktualizowa¢ informacje w przypadku

wymiany ktéregokolwiek z wymienionych podzespotéw na nowy.

®  Funkcja kontroli czujnika otwarcia obudowy i zapis incydentu otwarcia
obudowy odczytywalny z poziomu interfejsu BIOS (wymagane logowanie
informacji i dostep do niej z poziomu interfejsu BIOS).

®  Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku

odtaczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS).
® Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen.

¢  Mozliwos¢ ustawienia hasta administratora oraz hasta dysku twardego na
poziomie systemu oraz mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych zaleznosci
pomiegdzy nimi: brak mozliwo$ci zmiany hasta pozwalajgcego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora. Wszystkie opcje dostepne bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego urzgdzeri zewnetrznych.

e Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie
zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma
wymuszaé podanie hasta administratora przy probie zmiany ustawieri BIOS w
sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.

® Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty
sieciowej, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera [ub innych, podtgczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych.

®  Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w taki sposéb aby podczas startu komputer
nie wykrywat urzadzer bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sa aktywne.

. Mozliwo$¢ wytgczania zewnetrznych portéw USB;

Zaimplementowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. System diagnostyczny uruchomiany z
poziomu meny szybkiego bootowania. System opatrzony min. o funkcjonalnos¢ :
- test procesora,

- test pamieci,

- test napedu,

- test portéw USB,

Aktualizacja BIOS za pomoca strony internetowej producenta w oparciu o
najnowsze, aktualne wersje BIOS

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywa¢é




sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwne;j.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane fgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwosé wtaczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji).

13.

Gtosnosc¢ jednostki

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma 1SO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma 1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego
(IDLE) wynoszgca maksymalnie 22 dB

14.

Warunki gwarancji

¢  Minimum 60 miesiecy,

e (Czas reakcji serwisu — do korica nastepnego dnia roboczego,

e  Ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzgdzenia oraz mozliwosé
szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail,

¢  Dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych {w godz.
8-16) w tygodniu przez caty rok w jezyku polskim w dni robocze,

e W przypadku awarii no$nikdw danych pozostajg one u zamawiajgcego

e  Sprzet fabrycznie nowy, nie uzywany.

15.

Wsparcie techniczne producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u Wykonawcy,
producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
Wykonawcy lub producenta numeru seryjnego lub modelu komputera

16.

System operacyjny

Preinstalowany system Windows 10 Professional PL 64bit {nie wymagajgcy
aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) w celu
zapewnienia wspdipracy z Srodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami
funkcjonujacymi w sgdownictwie powszechnym lub réwnowazny.

Mozliwos$¢ odzyskania systemu z partycji recovery dysku zainstalowanego w
komputerze.

Oprogramowanie funkcjonujace w srodowisku Zamawiajgcego:

e Oprogramowanie dla sadownictwa firmy OrCom
(http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta)

e Oprogramowanie dia sgdownictwa firmy Albit (http://www.albit.eu/)

e Oprogramowanie dla sagdownictwa firmy Currenda
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-
sprawiedliwosci/#rozwiazania)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy ZETO Swidnica
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)

e Oprogramowanie dla sadownictwa firmy Macrologic
(http://www.macrologic.pl/#)

Waina uwaga: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania emulatoréw ani

Srodowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wyzej oprogramowania.

Cechy rownowaznosci i funkcjonalno$ci oprogramowania systemowego:
System operacyjny klasy PC w wersji 64-bitowej musi spetniaé nastepujgce
wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji {bez jakichkolwiek emulatoréw, implementacji lub programéw
towarzyszacych):

1. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z
mozliwoscia wyboru instalowanych poprawek.

2. Mozliwos$é dokonywania uaktualnien sterownikdéw urzadzen przez Internet
— witryne Producenta systemu.

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa
musza by¢ dostarczane bez dodatkowych opfat) — wymagane podanie
nazwy strony serwera WWW.

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

5. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczeni




internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

6. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
odtwarzacz multimedidow, pomoc, komunikaty systemowe.

7.  Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzgdzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzer sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi).

8.  Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od
sieci, do ktérej podtgczony jest komputer.

9. Moizliwosé¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu.

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikéw.

11. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réinego
typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych.

12. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u Producenta nieodptatnie bez
ograniczen czasowych.

13. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu TABLET PC, z wbudowanym
modutem , uczenia sig¢” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.

14. Funkcjonalno$é¢ rozpoznawania mowy, pozwalajacg na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

15. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z
urzgdzeniami zewnetrznymi.

16. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

17. Certyfikat (dokument) Producenta oprogramowania potwierdzajacy
poprawno$¢ pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzetem.

18. Mozliwosé przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

19. Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujacych lub ograniczajgcych funkcjonalnosé
systemu lub aplikacji.

20. Wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposéb centralny.

21. Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatoéw PKI
X.509.

22. Wsparcie dla fogowania przy pomocy smartcard.

23. Rozbudowane polityki bezpieczeristwa — polityki dla systemu operacyjnego
i dia wskazanych aplikacji.

24. Narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk.

-25-—Wsparcie-dla-Sun-Javai-NET Framework1:112:013.014.514:6 1 4.7=

mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych
$rodowiskach.

26. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen.

27. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwo$é zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

28. Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz
z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w
calodci poprzez sie¢ komputerows.

29. Rozwigzanie umotzliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje.

30. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji.

31. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wieksza
niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

32. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj.




drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

33. Udostepnianie modemu.

34. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia
wersji wczesniejszej.

35. Moiliwos¢ przywracania plikéw systemowych.

36. Funkcjonalno$¢ pozwalajgca na identyfikacje sieci komputerowych, do
ktérych jest system podtaczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie
do min. 3 kategorii bezpieczeristwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

37. Moizliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu).

38. Motiliwos¢, w ramach posiadanej licencji, do uzywania co najmniej dwdch
wczesniejszych wersji oprogramowania systemowego.

Wszystkie wymienione cechy spetnione sg przez system Windows 10 Professional
PL 64bit. Ponadto, jest on preferowany ze wzgledu na dotychczasowe uzywanie
systemow rodziny Windows, a tym samym:
®  przystosowanie srodowiska informatycznego pod ten system (narzedzia
sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);
e przeszkolenie administratoréw systemow i zwyktych uzytkownikéw;
e opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzglednienie systemow
niejawnych).
lezeli oferent zaproponuje inne rozwigzanie niz Windows 10 Professional PL
64bit zgodny z wymienionymi kryteriami réwnowaznosci musi zapewni¢ petne
wdrozenie oferowanego rozwigzania, jest zobowigzany do pokrycia wszelkich
mozliwych kosztéw, wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego rozwigzania,
w szczegdlnosci zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej,
oprogramowania nig zarzgdzajgcego, systemowego i narzedziowego (licencje,
wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztdéw certyfikowanych szkoler dla
administratoréw i uzytkownikéw oferowanego rozwigzania oraz zapewnié
wspotprace z uzywanym obecnie $rodowiskiem informatycznym.

Wymagane o§wiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, iz oferowana licencja
systemu operacyjnego pochodzi z legalnego Zrédla i zostata zakupiona na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

17. Whudowane porty:

. min. 1 x HDMI,

e min. 1xDisplayPort v1.x,

¢ min. 8 x USB w tym: co najmniej 2xUSB z przodu obudowy i min 4xUSB z tytu
obudowy. Z ogélnej liczby portéw USB co najmniej jeden musi byé w
standardzie 3.0, wymagana iloé¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania

Wymagania dodatkowe kqnwerteréw, pr.zej_s'ciéwekitp. o

e min. 1 x Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierajgca obstuge
Wol {funkcja wiaczana przez uzytkownika), PXE 2.1,

Piyta gtéwna wyposazona w :
min 1 ztgcze PCl Express x16 Gen 3,
min 1 zfgcze PCle x1,
min. 2 ztgcza DIMM z obstugg min 16GB pamieci RAM,
min. 2 ztgcza SATA w tym min. 1 zigcze SATA 3.0.

18. e  Klawiatura USB z wydzielong klawiaturg numeryczng w uktadzie US-QWERTY
e  Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)
e Nagrywarka DVD +/-RW o predkosci nagrywania min. 8x,
Wyposazenie dodatkowe e Dotgczony nosnik ze sterownikami.

e Dotaczony nodnik z systemem operacyjnym lub podany link w sieci Internet
w celu pobraniu pliku I1SO z systemem operacyjnym zainstalowanym na
urzadzeniu.
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17. Certyfikaty i dokumenty Oferowane urzadzenia musza by¢ wyprodukowane przez producenta, u
ktérego wdrozono norme PN-EN ISO 9001:2015 lub réwnowazna, w zakresie
co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urzadzen lub
systeméw lub rozwigzan informatycznych (producent posiada certyfikat ISO
9001:2015 lub ré6wnowazny).

Oferowane urzadzenia musza by¢ wyprodukowane przez producenta, u
ktérego wdrozono norme PN-EN ISO 14001 lub réwnowazna, w zaKkresie co
najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urzadzen lub systeméw
lub rozwiazan informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 14001 lub
réwnowazny).

Oferowane urzadzenie posiadajg deklaracje zgodnos$ci CE

Oferowane urzadzenie musi spelnia¢ wymogi Energy Star 5.x lub nowszej.
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.encrgystar.gov lub htp:/www . eu-
energystar.org

Wymagane dokumenty:

dot. PassMark CPU Mark,

dot. Normy PN-EN 1SO 9001:2015 lub réwnowaznej dla producenta,

dot. Normy PN-EN ISO 14001 lub réwnowaznej dla producenta,

dot. deklaracji zgodnosci CE,

dot. zgodnosci z dyrektywg ROHS UE — dopuszcza sie wydruk ze strony

lub potwierdzenie przez producenta lub Wykonawce poprzez

oswiadczenie,

6. dot. wymogdw EnergyStar - dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowej lub dofgczony do oferty certyfikat potwierdzony przez
producenta.

7. dot. gtosnosci,

8. Dokument poswiadczajgcy poprawng wspdtprace oferowanego
modelu urzadzenia z systemem operacyjnym Windows 10
(dopuszcza sie wydruk lub ,zrzut ekranu” ze strony internetowe;j
Microsoft WHCL lub o$wiadczenie producenta urzadzenia),

9. Dokument, z ktérego bedg wynikaty wszystkie parametry oferowanego
urzadzenia wskazane w Opisie przedmiotu zamdwienia: karta
katalogowa urzadzenia lub oswiadczenie producenta lub o$wiadczenie
autoryzowanego przedstawiciela producenta.

10. Oswiadczenie o pozostawieniu noénika danych u Zamawiajgcego na
wypadek awarii no$nika danych.

11. Oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, iz oferowana licencja

systemu operacyjnego pochodzi z legalnego Zrédta i zostata zakupiona

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

U W e

CZESC 2 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa:

Komputer All In One typu 1 T-05-01-03-005 103 szt.
wtym:

Sad Okregowy w Biatymstoku 9 szt.

Sad Okregowy w Olsztynie 10 szt.
Sad Okregowy w tomzy 45 szt.
Sad Rejonowy w Gizycku 5 szt.

Sad Rejonowy w Ketrzynie 10 szt.
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Sad Rejonowy w Olecku 4 szt.
Sad Rejonowy w Olsztynie 5 szt.
Sad Rejonowy w Suwatkach 1 szt.
Sad Rejonowy w tomzy 14 szt.

Komputer All In Onetypu 1

Komputer ze zintegrowanym monitorem typu All-In-One.
1 Typ Stopa powinna umozliwiaé regulacje wysokosci oraz kagta nachylenia ekranu
(przéd/tyt).
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
2. Zastosowanie edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektronicznej.
Minimum 21” — maksimum 24" rozdzielczoéé obstugiwana co najmniej
- 1920x1080 z matrycy antyrefleksyjng lub matowa.
3 Wyswietlacz Kontrast (Typowy): minimum 1000:1
Jasno$¢: minimum 250cd/m?
e Procesor wielordzeniowy,
e  Zgody z architekturg x86,
o Wydajnos¢ min. 8000 pkt w benchmarku PassMark — CPU Mark
4. Procesor Wykonawca zataczy do oferty wydruk ze strony
https://www.cpubenchmark.net/ z datg nie wczesniej niz 14 dni przed
sktadaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadajgcego wtasciwemu
wynikowi testow. Wydruk musi by¢ podpisany przez Wykonawce.
Whudowane porty i ztgcza:
e 2 x Gniazdo pamieci RAM,
e 1 x Karta Ethernet RJ-45 (10/100/1000) zintegrowana z plyta gltéwna
wspierajgca obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika) PXE 2.1
Porty zewnetrzne obudowy:
e 4xUSBwtym2xminUSB 3.0,
Wymagana ilo$¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
5. Ptyta gtdwna konwerterdw, przejécidowek itp.,
e 1xRJ45 (LAN)
Wymagana ilo$¢ portéw nie moze by¢ osiggnigta w wyniku stosowania
konwerterdw, przejscidwek itp.,
e 1 x Wyjscie wideo DisplayPort lub miniDisplayPort,
(dopuszcza sie wyjscie HDMI pod warunkiem dostarczenia przej$ciéwki
HDMI do DisplayPort),
e Wydzielone gniazda mikrofonu i stuchawek, w przypadku portu combo
nalezy dostarczy¢ stosowne przejscidwki.
5. Pamie operacyjna (RAM) Cc_) najmniej 8 G? z mo.z'livyoécia rozbudowy do min ?ZGBf jeden slot wolny.
Nie dopuszcza sig pamieci wlutowanych w plycie gtéwnej.
6. Pamie¢ masowa (HDD) Min. 240 GB SSD
7 Naped optyczny Zintegrowana w obudowie nagryvyarka DVD+/—.RW wraz z dofgczonym
oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania.
Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, Shader 5.0
8. Grafika posiadajgca min. 20EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode.
Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test
co najmniej wynik 1000 punktéw w G3D Rating.
9. Multimedia ¢ Dwukanatowa ka'rt_a .dz'wiekowa zintegrow§na z ptytg gtéwna,
e  Whbudowane gtosniki w obudowe urzadzenia.
10, Bezpieczeristo thegro.wa.my z piyta gfowna dedykowanY uktad sprzetowy sfuzacy.do
tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami

(N




szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi
odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie giéwnej.

Ztacze typu Kensington Lock lub rozwigzanie réwnowazne. Poprzez
réwnowaznos¢ Zamawiajacy rozumie mozliwosé zabezpieczenia urzadzenia
linka z wykorzystaniem dedykowanego otworu dla zaoferowanego
rozwigzania, w ktory wyposaione jest urzgdzenie na etapie jego produkgji.

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego

komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych

odczytania z BIOS informacji o:

e wersji BIOS,

e nrseryjnego komputera,

e ilosci pamieciami RAM,

e  typie procesora,

e  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

Do odczytu wskazanych informacji nie moga by¢ stosowane rozwigzania

oparte o pamie¢ masowa (wewnegtrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane

poza systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe

oprogramowanie.

e Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen.

e Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

e Motliwos¢ wiaczenia/wytgczenia funkcjonalnosci Wake On LAN — zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN

¢ Moiliwos$¢ wiaczenia/wytgczenia hasta wejscia do BIOS i dysku twardego

Zaimplementowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia
usterki zainstalowanych komponentow w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System diagnostyczny
uruchomiany z poziomu meny szybkiego bootowania. System opatrzony min.
o funkcjonalno$é:

e  test procesora,

e test pamieci,

e test portéw USB,

e dysk twardy,

s napedoptyczny.

Aktualizacja BIOS za pomoca strony internetowej producenta w oparciu o
najnowsze, aktualne wersje BIOS.

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspéipracowac z
systemem operacyjnym Windows 10

11. Funkcje BIOS

12 Zgodnosé z systemami
) operacyjnymi

13. System operacyjny

Preinstalowany system Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagajacy
aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) w celu
zapewnienia wspoétpracy z $rodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami
funkcjonujgcymi w sadownictwie powszechnym lub réwnowazny.

Mozliwos¢ odzyskania systemu z partycji recovery dysku zainstalowanego w
komputerze.

Oprogramowanie funkcjonujgce w $rodowisku Zamawiajgcego:
* Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy OrCom
{http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta)
* Oprogramowanie dla sagdownictwa firmy Albit (http://www.albit.eu/)
* Oprogramowanie dla sagdownictwa firmy Currenda
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-
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sprawiedliwosci/#rozwiazania)
e Oprogramowanie dia sgdownictwa firmy ZETO Swidnica
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)
* Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Macrologic
(http://www.macrologic.pl/#)
Waina uwaga: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania emulatoréw ani
Srodowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wyzej
oprogramowania.
Cechy réwnowainosci i funkcjonalnosci oprogramowania systemowego:
System operacyjny klasy PC w wersji 64-bitowej musi spetniaé nastepujgce
wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji (bez jakichkolwiek emulatoréw, implementacji lub programéw
towarzyszgcych):
1. Mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

2. Mozliwoé¢ dokonywania uaktualnieni sterownikdéw urzgdzer przez
Internet — witryne Producenta systemu.

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeristwa
muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie
nazwy strony serwera WWW.

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

5.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

6. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

7. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi).

8. Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci
od sieci, do ktdrej podtaczony jest komputer.

9. Moizliwosc¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony
kont uzytkownikéw.

11. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw
roznego typu) dostepny z Kilku poziomoéw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw
lokalnych.

12. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u Producenta nieodptatnie bez
ograniczen czasowych.

13. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu TABLET PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sig” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego.

14. Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” glosu
uzytkownika.

15. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi.

16. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

17. Certyfikat (dokument) Producenta oprogramowania potwierdzajacy
poprawnos¢ pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzetem.




18. Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych

{np. stabo widzgcych).

19. Mozliwo$¢ zarzadzania stacja roboczg poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajacych
funkcjonalnosé systemu lub aplikacji.

20. Wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujacych ustawienia
zarzadzanych w sposob centralny.

21. Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatéw PKI
X.5009.

22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

23. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

24. Narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk.

25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i12.0i3.0i4.5i4.614.7 —
mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych
srodowiskach.

26. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera
polecen.

27. Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

28. Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego
w catosci poprzez sie¢ komputerowa.

29. Rozwigzanie umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje.

30. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji.

31. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

32. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

33. Udostepnianie modemu.

34. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

35. Mozliwos¢ przywracania plikdéw systemowych.

36. Funkcjonainos¢ pozwalajgca na identyfikacje sieci komputerowych, do

ktdrych jest system podtaczony, zapamietywanie ustawien_i

przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczerstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikdw itp.).

37. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdw
identyfikacyjnych sprzetu).

38. Mozliwos¢, w ramach posiadanej licencji, do uzywania co najmniej
dwdéch wezesniejszych wersji oprogramowania systemowego.

Wszystkie wymienione cechy spetnione sg przez system Windows 10
Professional PL 64bit. Ponadto, jest on preferowany ze wzgledu na
dotychczasowe uzywanie systeméw rodziny Windows, a tym samym:
s przystosowanie Srodowiska informatycznego pod ten system (narzedzia
sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);
*  przeszkolenie administratorow systemow i zwyktych uzytkownikéw;
*  opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzglednienie systemdéw
niejawnych).
Jezeli oferent zaproponuje inne rozwigzanie niz Windows 10 Professional PL
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64bit zgodny z wymienionymi kryteriami réwnowaznosci musi zapewni¢
petne wdrozenie oferowanego rozwigzania, jest zobowiazany do pokrycia
wszelkich mozliwych kosztéw, wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegdlnosci zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury
informatycznej, oprogramowania nig zarzadzajacego, systemowego i
narzedziowego (licencje, wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztéw
certyfikowanych szkolei dla administratoréw i uzytkownikéw oferowanego
rozwigzania oraz zapewni¢ wspotprace z uzywanym obecnie $rodowiskiem
informatycznym.

Wymagane oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, iz oferowana licencja
systemu operacyjnego pochodzi z legalnego 7Zrédta i zostata zakupiona na
terenie Rzeczpospolitej Polskie].

14.

Wyposazenie dodatkowe

e Dedykowany zasilacz sieciowy 230V,

e Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami i rolkg (scroll} w kolorze
zblizonym do koloru obudowy,

e  Klawiatura USB z wydzielong klawiaturg numeryczng w ukfadzie US-
QWERTY w kolorze zblizonym do koloru obudowy,

¢ Dotaczony nosnik ze sterownikami.

¢ Dotaczony nosdnik z systemem operacyjnym lub podany link w sieci
Internet w celu pobraniu pliku I1SO z systemem operacyjnym
zainstalowanym na urzadzeniu.

15.

Warunki gwarancji

e Minimum 36 miesiecy,

e Czas reakcji serwisu — do korica nastepnego dnia roboczego,

e Ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzgdzenia oraz
mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy,
telefon lub mail,

¢  Dostepnos$¢ wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych (w
godz. 8-16) w tygodniu przez caty rok w jezyku polskim w dni robocze,

¢ W przypadku awarii nosnikow danych pozostajg one u zamawiajacego,

e  Sprzet fabrycznie nowy, nie uzywany.

Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna Wykonawcy lub
producenta komputera, dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na
sprzet i umotzliwiajaca po podaniu numeru seryjnego urzgdzenia:

e weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersja fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegdtowa
konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamiec),

e  czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji.

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu

BN
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Wsparcietechniczne

komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.
Wykonawca poda adres strony oraz sposob realizacji wymagania (opis
uzyskania w/w informacji)

Mozliwos¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji bezposrednio
z sieci Internet za posrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta
komputera

17.

Certyfikaty i standardy

Oferowane urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane przez producenta, u
ktdrego wdrozono norme PN-EN I1SO 9001:2015 lub réwnowazng, w zakresie
co najmniej produkgcji lub projektowania lub rozwoju - urzadzen lub
systemodw lub rozwigzan informatycznych (producent posiada certyfikat 1SO
9001:2015 lub réwnowaziny).

Oferowane urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane przez producenta, u
ktérego wdrozono norme PN-EN SO 14001 lub réwnowazing, w zakresie co
najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urzgdzer lub systemdw




lub rozwigzan informatycznych {producent posiada certyfikat 1ISO 14001 lub
réwnowazny).

Oferowane urzadzenie posiadajg deklaracje zgodnosci CE

Oferowane urzgdzenie musi spetnia¢ wymogi Energy Star 5.x lub nowszej.
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub http://www.eu-
energystar.org

Wymagane dokumenty:

dot. PassMark CPU Mark,

dot. Normy PN-EN 1SO 9001:2015 lub réwnowaznej dla producenta,

dot. Normy PN-EN 1SO 14001 lub réwnowaznej dla producenta,

dot. deklaracji zgodnosci CE,

dot. zgodnosci z dyrektywa ROHS UE — dopuszcza sie wydruk ze strony

lub potwierdzenie przez producenta lub Wykonawce poprzez

os$wiadczenie,

6. dot. wymogdw EnergyStar - dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowej lub dotgczony do oferty certyfikat potwierdzony przez
producenta.

7. Dokument poswiadczajacy poprawng wspdtprace oferowanego
modelu urzadzenia z systemem operacyjnym Windows 10 (dopuszcza
sie wydruk lub ,,zrzut ekranu” ze strony internetowej Microsoft WHCL
iub odwiadczenie producenta urzadzenia),

8. Dokument, z ktérego bedg wynikaty wszystkie parametry oferowanego
urzadzenia wskazane w Opisie przedmiotu zaméwienia: karta
katalogowa urzgdzenia lub o$wiadczenie producenta lub o$wiadczenie
autoryzowanego przedstawiciela producenta.

9. Oswiadczenie o pozostawieniu nosnika danych u Zamawiajgcego na
wypadek awarii no$nika danych.

10. Oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, iz oferowana licencja

systemu operacyjnego pochodzi z legalnego Zrédta i zostata zakupiona

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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CzZESC 3 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa:

o

G

KOMPUTER PRZENOSNY typu 1 STANDARDOWY T-05-02-01- 166 szt.
007

wtym:

Sad Apelacyjny w Biatymstoku 10 szt.
Sad Okregowy w Olsztynie 15 szt.
Sad Okregowy w Biatymstoku 20 szt.
Sad Okregowy w Ostrofece 1 szt.
Sad Okregowy w tomzy 1 szt.
Sad Rejonowy w Augustowie 2 szt.
Sad Rejonowy w Bartoszycach 2 szt.
Sad Rejonowy w Biatymstoku 7 szt.
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Sgd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 17 szt.
Sad Rejonowy w Etku 10 szt.
Sad Rejonowy w Gizycku 12 szt.
Sad Rejonowy w Ketrzynie 4 szt.
Sad Rejonowy w Olecku 2 szt.
Sad Rejonowy w Olsztynie 40 szt.

Sad Rejonowy w Ostrowi Mazowieckie] 2 szt.

Sad Rejonowy w Puttusku 1 szt.
Sad Rejonowy w Sokétce 9 szt.
Sad Rejonowy w Suwatkach 7 szt.
Sad Rejonowy w tomzy 4 szt.

Typ

Komputer przenosny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

KOMPUTER PRZENOSNY typu 1 STANDARDOWY

oraz producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektronicznej. Komputer bedzie wykorzystywany do
pracy mobilnej, podczas podrdzy oraz w sesjach wyjazdowych.

Wyswietlacz

Min 15” jednak nie wigkszy niz 15,7, rozdzielczo$¢ obstugiwana co najmniej
1920x1080 z matryca antyrefleksyjng lub matowa. Nie dopuszcza sie matrycy
lustrzanej.

Procesor

. Procesor wielordzeniowy,

e Zgody z architektura x86,

e Wydajno$¢ min. 7650 pkt w benchmarku PassMark — CPU Mark
Wykonawca zalgczy do oferty wydruk ze strony
https://www.cpubenchmark.net/ z datg nie wczeéniej niz 14 dni przed
sktadaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadajacego wtasciwemu
wynikowi testéw. Wydruk musi by¢ podpisany przez Wykonawce.

Waga i wymiary

Nie wieksza niz 2,5 kg liczona dla urzadzenia wzorcowego tgcznie z baterig

Dookota matrycy gumowe uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po

Obudowa

zamknigciu-przed-kurzem-i-wilgocig-tub-spetniajace-wymogi-normy-MH=STD
810G.

Pamie¢ operacyjna (RAM)

Co najmniej 8 GB z mozliwoscia rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny.
Nie dopuszcza sie pamieci wlutowanych w ptycie giéwnej.

Pamie¢ masowa (HDD)

Min. 240 GB SSD

Kamera

Whbudowana w obudowe ekranu komputera kamera internetowa min 720p

10.

Naped optyczny

Nagrywarka DVD RW wraz z dotaczonym oprogramowaniem do odtwarzania i
nagrywania (dopuszcza sie naped zewnetrzny zasitany z portu, do ktérego
zostat podtaczony).

11.

Klawiatura

Klawiatura z wydzielong klawiatura numeryczna, odporna na zalanie lub
zachlapanie cieczg, (ukfad US -QWERTY), min 102 klawisze, pod$wietlana.

12.

Urzadzenie wskazujgce

Panel dotykowy, gtadzik wyposazony w min. 2 niezalezne klawisze funkcyjne
ze wsparciem dla technologii multitouch, posiadajgcy wsparcie dla gestéw
dla minimum 3 niezaleznych punktéw (tzw. Touchpad).




13.

Grafika

Zintegrowana w procesorze z mozliwo$cig dynamicznego przydzielenia
pamigci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dia DirectX 12, Shader 5.0
posiadajgca min. 20EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode.
Oferowana karta graficzna musi osiggac¢ w tescie PassMark Performance Test
co najmniej wynik 840 punktéw w G3D Rating.

14.

Multimedia

Dwukanatowa (24-bitowa) karta dZwigkowa zintegrowana z ptyta gtéwna,
zgodna z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy co
najmniej 2x1W.

Whudowany mikrofon.

15.

Bateria

Czas pracy na baterii wg testu Battery Life min. 240 minut. Zasilacz 0 mocy
min. 45W.

Szybko tadowalna do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w
czasie 2 godzin.

16.

Wymagania dodatkowe

Whbudowane porty i ztacza:

e  1x15-pin VGA,

e 1x 19-pin HDMI lub Display Port,

e 1x Ethernet RJ-45 {(10/100/1000) zintegrowana z ptytg gtéwng
wspierajgca obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika)
PXE 2.1, ,

®  Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta
sieci WLAN obstugujaca tacznie standardy 1EEE 802.11 ac/a/b/g/n, w
konfiguracji anten min 2x2

e 3xUSB3.0{wtym 1 port z mozliwoscig fadowania urzadzen
zewnetrznych poprzez port USB, nawet gdy notebook jest wytgczony i
jest w trybie, hibernacji/uspienia). Wymagana ilo$¢ portow nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejécidwek itp.,

¢ Whbudowany modut Bluetooth w wersji min. 4.0

e  czytnik kart multimedialny wspierajacy karty SD 4.0,

e wspotdzielone ztgcze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe tzw.
combo lub wydzielone gniazda mikrofonu i stuchawek,

e port zasilania,

e dedykowane ztgcze do podtaczenia stacji dokujgcej z wtasnym
zasilaczem nie zajmujace iloéci wymaganych portéw USB .
(podiaczona przez dedykowane ztgcze stacja dokujaca oraz port, do
ktérego zostata podtgczona muszg zapewnic funkcjonalnoéé tadowania
podtaczonego notebooka).

Uwaga: port/y VGA moga by¢ osiagniete przy uzyciu adaptera
rekomendowanego przez producenta oferowanego modelu komputera jako
akcesoria dodatkowe. W przypadku zastosowania przejscidwek nalezy je
dotaczy¢ do oferowanego komputera.

Zintegrowany z ptyta gtéwna dedykowany ukiad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami

17.

Bezpieczenstwo

szyfrowania-Zabezpieczenie-to-musi-posiadaé-mozliwosé szyfrowania =~~~ ~-|-

poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi
odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie giéwnej.

Czujnik spadania zintegrowany z piyta gtéwng dziatajgcy nawet przy
wytgczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy.

Ztycze typu Kensington Lock lub rozwigzanie réwnowaine. Poprzez
réwnowaznos¢ Zamawiajacy rozumie mozliwoéé zabezpieczenia urzadzenia
linka z wykorzystaniem dedykowanego otworu dla zaoferowanego
rozwigzania, w ktéry wyposazony jest laptop na etapie jego produkcji.

18.

Funkcje BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:
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e wersji BIOS,

e nrseryjnego komputera,

e ilosci pamieciami RAM,

®  typie procesora,

e MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j

Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania

oparte o pamieé masowa (wewngetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane

poza systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe

oprogramowanie.

e  Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen.

®  Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

*  Moizliwosé wigczenia/wyfaczenia funkcjonalnosici Wake On LAN — zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN

e Mozliwos¢ whaczenia/wytaczenia hasta wejscia do BIOS i dysku twardego

Zaimplementowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia
usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System diagnostyczny
uruchomiany z poziomu meny szybkiego bootowania. System opatrzony min.
o funkcjonalno$¢:

®  testprocesora,

e test pamieci,

e  test portéw USB,

e dysktwardy

Aktualizacja BIOS za pomoca strony internetowej producenta w oparciu o
najnowsze, aktualne wersje BIOS.

19.

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspoipracowac z
systemem operacyjnym Windows 10

Preinstalowany system Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagajacy
aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) w celu
zapewnienia wspdtpracy z S$rodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami
funkcjonujacymi w sagdownictwie powszechnym lub réwnowazny.

Mozliwos¢ odzyskania systemu z partycji recovery dysku zainstalowanego w
komputerze.

Oprogramowanie funkcjonujace w srodowisku Zamawiajgcego:
e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy OrCom
(http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta)
e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Albit (http://www.albit.eu/)
e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Currenda
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-

20.

System operacyjny

sprawiedliwosci/#rozwiazania)
e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy ZETO Swidnica
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)
e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Macrologic
(http://www.macrologic.pl/#)

Wazna uwaga: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania emulatoréw ani
srodowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wyzej
oprogramowania.

Cechy réwnowaznosci i funkcjonalnosci oprogramowania systemowego:
System operacyjny klasy PC w wersji 64-bitowej musi spetniaé nastepujgce
wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji (bez jakichkolwiek emulatoréw, implementacji lub programoéw
towarzyszacych):

1. Mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

=

®©

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez
Internet — witryne Producenta systemu.

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeristwa
muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie
nazwy strony serwera WWW.

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania
ustawieniami zapory i regutami P v4 i v6.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:
menu, odtwarzacz multimediow, pomoc, komunikaty systemowe.
Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych {(drukarek, urzgdzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi).

Funkcjonalnos$é automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zaleznosci
od sieci, do ktdrej podtgczony jest komputer.

Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony
kont uzytkownikéw.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji {plikéw
réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdw
lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u Producenta nieodptatnie bez
ograniczen czasowych.

Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu TABLET PC, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego.

Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgca na sterowanie
komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu
uzytkownika.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzagdzeniami zewnetrznymi.

Whudowany system pomocy w jezyku poiskim.

Certyfikat {(dokument) Producenta oprogramowania potwierdzajacy
poprawnosé pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzetem.
Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych).

Mozliwosézarzgdzania-stacjgrobocza-poprzez-polityki—przez-polityke

A

~

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnos¢ systemu iub aplikacji.

Wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposob centralny.

Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509.

Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

Rozbudowane polityki bezpieczeristwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

Narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien
polityk.

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i12.0i3.0i4.514.614.7 -
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych
srodowiskach.

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen.

Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwo$é¢ zdalnego przejecia
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sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

28. Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego
w catosci poprzez sie¢ komputerowa.

29. Rozwigzanie umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje.

30. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji.

31. Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie przydziatow
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wieksza
niezawodnos$¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

32. Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami sieciowymi
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

33. Udostepnianie modemu.

34. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscia
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

35. Mozliwos¢ przywracania plikdw systemowych.

36. Funkcjonalnosé pozwalajgca na identyfikacje sieci komputerowych, do
ktérych jest system podtgczony, zapamigetywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeristwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikdw itp.).

37. Mozliwo$é blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdéw
identyfikacyjnych sprzetu).

38. Mozliwos¢, w ramach posiadanej licencji, do uzywania co najmniej
dwdch wezesniejszych wersji oprogramowania systemowego.

Wszystkie wymienione cechy spetnione sg przez system Windows 10
Professional PL 64bit. Ponadto, jest on preferowany ze wzgledu na
dotychczasowe uzywanie systemow rodziny Windows, a tym samym:
*  przystosowanie Srodowiska informatycznego pod ten system (narzedzia
sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);
e przeszkolenie administratordw systemdw i zwyktych uzytkownikéw;
e opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzglednienie systemdw
niejawnych).
Jezeli oferent zaproponuje inne rozwigzanie niz Windows 10 Professional PL
64bit zgodny z wymienionymi kryteriami rownowaznoéci musi zapewnié
petne wdrozenie oferowanego rozwigzania, jest zobowigzany do pokrycia
wszelkich mozliwych kosztéw, wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegélnosci zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury
informatycznej, _oprogramowania___nia.._zarzadzajacego,__systemowego__i

narzedziowego (licencje, wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztéw
certyfikowanych szkoleri dla administratoréw i uzytkownikéw oferowanego
rozwigzania oraz zapewni¢ wspéiprace z uzywanym obecnie $rodowiskiem
informatycznym.

Wymagane oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, iz oferowana licencja
systemu operacyjnego pochodzi z legalnego Zrédta i zostata zakupiona na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

21.

Wyposazenie dodatkowe

e Dedykowany zasilacz sieciowy 230V,

¢  Torba trzykomorowa dostosowana do wielkosci laptopa z paskiem na
ramie,

e Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami i rolka (scroll).

e  Dotaczony nosnik ze sterownikami.

e  Dotaczony nosnik z systemem operacyjnym lub podany link w sieci
Internet w celu pobraniu pliku I1SO z systemem operacyjnym
zainstalowanym na urzadzeniu.

[




22,

Warunki gwarancji

e Minimum 48 miesiecy,

e (zas reakcji serwisu — do korica nastepnego dnia roboczego,

e Ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia oraz
mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy,
telefon lub mail,

*  Dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych (w
godz. 8-16) w tygodniu przez caty rok w jezyku polskim w dni robocze,

e W przypadku awarii no$nikéw danych pozostajg one u zamawiajgcego,

e Sprzet fabrycznie nowy, nie uzywany.

23.

Wsparcie techniczne
producenta

Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna Wykonawcy lub
producenta komputera, dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na
sprzet i umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego urzgdzenia:

o weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegétowa
konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamiec),

e  czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji.

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikdéw do oferowanego modelu

komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu

dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z

sieci internet za posrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta

komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.

Wykonawca poda adres strony oraz sposéb realizacji wymagania (opis

uzyskania w/w informacji)

Mozliwos¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji bezposrednio
z sieci Internet za posrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta
komputera
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Certyfikaty i standardy

Oferowane urzadzenia musza by¢ wyprodukowane przez producenta, u
ktérego wdrozono norme PN-EN iSO 9001:2015 lub rownowazng, w zakresie
co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urzgdzen lub
systemow lub rozwigzan informatycznych (producent posiada certyfikat 1SO
9001:2015 lub réwnowazny).

Oferowane urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane przez producenta, u
ktérego wdrozono norme PN-EN ISO 14001 lub réwnowazng, w zakresie co
najmniej produkgji lub projektowania lub rozwoju - urzgdzer lub systeméw
lub rozwigzan informatycznych (producent posiada certyfikat 1ISO 14001 lub
réwnowazny).

Oferowane urzadzenie posiadajg deklaracje zgodnosci CE

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ wymogi Energy Star 5.x lub nowszej.
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu htip://www . energystar.gov lub htip://www.eu-

Wymagane dokumenty:
1. dot. PassMark CPU Mark,
2. dot. Normy PN-EN 1SO 9001:2015 lub rownowaznej dla
producenta,
3. dot. Normy PN-EN 1SO 14001 lub réwnowaine] dla producenta,
dot. deklaracji zgodnosci CE,

5. dot. zgodnosci z dyrektywg ROHS UE — dopuszcza sie wydruk ze
strony lub potwierdzenie przez producenta lub Wykonawce
poprzez o$wiadczenie,

6. dot. wymogdw EnergyStar - dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowej lub dotgczony do oferty certyfikat potwierdzony
przez producenta.

7. Dokument poswiadczajacy poprawng wspdtprace oferowanego
modelu urzadzenia z systemem operacyjnym Windows 10
(dopuszcza sig wydruk lub ,,zrzut ekranu” ze strony internetowej
Microsoft WHCL lub oswiadczenie producenta urzadzenia),

8. Dokument, z ktérego bedg wynikaty wszystkie parametry
oferowanego urzadzenia wskazane w Opisie przedmiotu
zamoéwienia: karta katalogowa urzgdzenia lub o$wiadczenie
producenta lub oswiadczenie autoryzowanego przedstawiciela
producenta.

9. Oswiadczenie o pozostawieniu no$nika danych u Zamawiajgcego
na wypadek awarii no$nika danych.

10. Oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, iz oferowana licencja
systemu operacyjnego pochodzi z legalnego Zrddta i zostata

&

zakupiona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

CZESC 4 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa:

KOMPUTER PRZENOSNY typu 2 PONADSTANDARDOWY T-05- | 17 szt.

02-02-010

wtym :

Sad Apelacyjny w Biatymstoku 2 szt.
Sad Okregowy w Biatymstoku 5 szt.
Sad Okregowy w tomzy 2 szt.
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Sad Rejonowy w Etku 1 szt.
Sad Rejonowy w Gizycku 3 szt.
Sad Rejonowy w Ketrzynie 1 szt.
Sad Rejonowy w Ostrotece 1 szt.
Sad Rejonowy w tomzy 2 szt.

KOMPUTER PRZENOSNY typu 2 PONADSTANDARDOWY

Komputer przenosny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz

L Typ producenta.
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacii
. edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do Internetu oraz
2, Zastosowanie . . . .
poczty elektronicznej. Komputer bedzie wykorzystywany do pracy mobilnej, podczas
podrézy oraz w sesjach wyjazdowych.
L Min 14” jednak nie wiekszy niz 15”, rozdzielczos¢ obstugiwana co najmniej 1920x1080 z
3. Wyswietlacz . . . -
matryca antyrefleksyjng lub matowa. Nie dopuszcza sie matrycy lustrzanej.
®  Procesor wielordzeniowy,
e Zgody z architekturg x86,
¢ Wydajnoé¢ min. 9000 pkt w benchmarku PassMark — CPU Mark
4, Procesor Wykonawca zataczy do oferty wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/ z
datg nie wczesniej niz 14 dni przed sktadaniem ofert ze wskazaniem wiersza
odpowiadajacego wiasciwemu wynikowi testow. Wydruk musi by¢ podpisany przez
Wykonawce.
5. Masa netto Nie wieksza niz 1,8 kg liczona dla urzadzenia wzorcowego tacznie z baterig
6. Obudowa Dookota matrycy gumowe uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po zamknieciu
przed kurzem i wilgocig lub spetniajgce wymogi normy MIL-STD 810G
7 Pamiec operacyjna | Co najmniej 16 GB z mozliwoscig rozbudowy do min 32 GB.
) (RAM) Nie dopuszcza sie pamigci wiutowanych w ptycie gtéwnej.
8. Pamie¢ masowa (HDD) | Min. 500 GB SSD PCle
9. Whbudowana kamera Whbudowana w obudowe ekranu komputera kamera internetowa min 720p
Nagrywarka DVD RW wraz z dotaczonym oprogramowaniem do odtwarzania i
10. | Naped optyczny nagrywania (dopuszcza sie naped zewnetrzny zasilany z portu, do ktérego zostat
podigczony).
U T Odporna na zalanie lub zachlapanie ciecza, (uktad US-QWERTY), min 80 klawiszy, |
11— Klawiatura L.
podswietlana.
Panel dotykowy, gtadzik wyposazony w min. 2 niezalezne klawisze funkcyjne ze
12. | Urzadzenie wskazujace | wsparciem dla technologii multitouch, posiadajgcy wsparcie dla gestéw dla minimum 3
niezaleznych punktow (tzw. Touchpad).
Zintegrowana w procesorze z motzliwoscia dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, Shader 5.0 posiadajaca min. 20EU
13. | Grafika (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode.
Oferowana karta graficzna musi osiggac w tescie PassMark Performance Test co najmniej
wynik 980 punktéw w G3D Rating
Dwukanatowa (24-bitowa) karta diwigkowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High
14. | Multimedia Definition, wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy co najmniej 2x1W.
Whudowany mikrofon.
Czas pracy na baterii wg testu Battery Life min. 240 minut. Bateria min 56 Wh. Zasilacz o
15. | Bateria mocy min. 65W.
Szybko tadowalna do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2
godzin.
16 Wymagania Whbudowane porty i ztgcza:
" | dodatkowe e  1x HDMI lub Display Port,
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e 1x Ethernet RJ-45 (10/100/1000) zintegrowana z ptytg giéwng wspierajgca
obstuge WolL (funkcja wiaczana przez uzytkownika) PXE 2.1,

* Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta sieci
WLAN obstugujgca fgcznie standardy 1EEE 802.11 ac/a/b/g/n , w konfiguracji
anten min 2x2,

¢ modem WWAN LTE (zintegrowany lub postaci wewnetrznego modutu),

®  Gniazdo karty SiM,

® 2 x USB 3.0 (w tym 1 port z mozliwoscig tadowania urzadzert zewnetrznych
poprzez port USB, nawet gdy notebook jest wytaczony i jest w trybie,
hibernacji/upienia). Wymagana ilo$¢ portéw nie moie by¢ osiagnieta w
wyniku stosowania konwerterdéw, przejsciowek itp.,

¢ Wbudowany modut Bluetooth w wersji min. 4.0,

e Czytnik kart multimedialny wspierajgcy karty SD 4.0,

e  Wspdtdzielone ztacze stuchawkowe stereo i zigcze mikrofonowe tzw. combo
lub wydzielone gniazda mikrofonu i stuchawek,

Port zasilania,

¢ Dedykowane ztgcze do podtaczenia stacji dokujgcej z wiasnym zasilaczem nie
zajmujace ilosci wymaganych portow USB .

(podtaczona przez dedykowane ztgcze stacja dokujgca oraz port, do ktérego
zostata podtaczona musza zapewnié funkcjonalnosé tadowania podtgczonego
notebooka).

e dofgczona kompatybilna z oferowanym komputerem stacja dokujaca
pofaczona przez dedykowane ztacze wyposazona w porty

—  min:2xHDMI lub Display Port,

— min:3xUSB 3.0,

~  min: 1 x RI-45 (10/100/1000),

— min: 1 x wspétdzielone ztgcze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe
tzw. Combo lub wydzielone gniazda mikrofonu i stuchawek,

—  wiasny zasilacz,

—  komputer po podiaczeniu do stacji dokujgcej musi byé z niej zasilany,
bez koniecznosci stosowania dedykowanego zasilacza.

Zintegrowany z ptytg giéwnag dedykowany uktad sprzetowy stuigcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to
musi posiada¢ mozliwoé¢ szyfrowania poufnych dokumentdéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywaé sie w
dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwnej.

17. | Bezpieczenstwo
Czujnik spadania zintegrowany z ptyta gldwng dziatajgcy nawet przy wyltaczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzgsy.

Ztgcze typu Kensington Lock lub rozwigzanie réwnowazine. Poprzez réwnowaznoéé
Zamawiajgcy rozumie mozliwos¢ zabezpieczenia urzgdzenia linka z wykorzystaniem
dedykowanego otworu dla zaoferowanego rozwigzania, w ktéry wyposazony jest laptop
na etapie jego produkgji.

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

e wersji BIOS,

e nrseryjnego komputera,

e ilosci pamieciami RAM,

e  typie procesora,

18. | Funkcje BIOS e MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej ‘ . .
Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamiec
masowa (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS
narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

e  Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzgdzen.
e Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.
¢ Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN - zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN.
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o Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia hasta wejscia do BIOS i dysku twardego.

Zaimplementowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. System diagnostyczny uruchomiany z poziomu meny szybkiego
bootowania. System opatrzony min. o funkcjonalnosé:

e  testprocesora,

e test pamieci,

e  test portéw USB,

e dysk twardy

Aktualizacja BIOS za pomocg strony internetowej producenta w oparciu o najnowsze,
aktualne wersje BIOS.

Zgodnos¢ z systemami

Oferowane modele komputerdw muszg poprawnie wspétpracowaé z systemem

19. operacyjnymi operacyjnym Windows 10

Preinstalowany system Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagajacy aktywacji za

pomocy telefonu lub internetu w firmie Microsoft) w celu zapewnienia wspdtpracy z

$rodowiskiem  sieciowym oraz aplikacjami funkcjonujgcymi w  sgdownictwie

powszechnym lub réwnowazny.

Mozliwos¢é odzyskania systemu z partycji recovery dysku zainstalowanego w komputerze.

Oprogramowanie funkcjonujace w $rodowisku Zamawiajacego:

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy OrCom
{http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta)

e Oprogramowanie dla sagdownictwa firmy Albit (http://www.albit.eu/)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Currenda
(http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-sprawiedliwosci/#rozwiazania)

e Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy ZETO Swidnica
(http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)

¢ Oprogramowanie dla sgdownictwa firmy Macrologic
{http://www.macrologic.pl/#)

Wazina uwaga: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania emulatoréw ani Srodowisk

wirtualnych do uruchomienia wymienionego wyzej oprogramowania.

Cechy réwnowaznosci i funkcjonalnosci oprogramowania systemowego:

System operacyjny klasy PC w wersji 64-bitowej musi spetniaé¢ nastepujace wymagania

. poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji (bez
20. | System operacyjny L . o . . .
jakichkolwiek emulatoréw, implementacji lub programéw towarzyszacych):
1. Moiliwoéé¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

2 Motzliwos¢—dokonywania —uaktualniersterownikdéw urzadzed—przez " Internet—
witryne Producenta systemu.

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
{(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeristwa muszg by¢
dostarczane bez dodatkowych optfat) — wymagane podanie nazwy strony serwera
WWWw.

4. internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

5. Whbudowana zapora internetowa (firewall} dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami
IPv4ivé.

6. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: meny,
odtwarzacz multimedidéw, pomoc, komunikaty systemowe.

7. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uiywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzgdzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi).

8.  Funkcjonalnos$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do
ktdrej podtagczony jest komputer.

9. Moiliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta i profile
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.

uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikéw.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu)
dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasob6w lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajagce zlodliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u Producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych.

Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu TABLET PC, z wbudowanym
modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.
Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajacg na sterowanie komputerem
gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sig” gtosu uiytkownika.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z
urzgdzeniami zewnetrznymi.

Whbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Certyfikat (dokument) Producenta oprogramowania potwierdzajacy poprawnosé
pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzetem.

Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych).

Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujacych lub ograniczajgcych funkcjonalno$é systemu lub
aplikacji.

Wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzagdzanych
w sposob centrainy.

Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatéw PKI X.509.
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

Rozbudowane polityki bezpieczedstwa — polityki dfa systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji. .

Narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk.

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i2.0i 3.014.5i 4.6 i 4.7 — mozliwo$é¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera poleced.
Zdalna pomoc i wspéidzielenie aplikacji ~ mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.
Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catoici poprzez sieé
komputerows.

Rozwigzanie umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje.
Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji.

Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. quota)
na-dysku-dla-uzytkownikéw-oraz zapewniajacy-wigkszg-niezawodnosé-i-pozwalajacy

32.
33.
34,

35.
36.

37.

38.

tworzy¢ kopie zapasowe.

Zarzgdzanie kontami uzytkownikdw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

Udostepnianie modemu.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrocenia wersji
wczesniejszej.

Moiliwos¢ przywracania plikdw systemowych.

Funkcjonalnos$é¢ pozwalajgca na identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest
system podtaczony, zapamigtywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.).

Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocy polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdw identyfikacyjnych sprzetu).
Moiliwod¢, w ramach posiadanej licencji, do uiywania co najmniej dwdch
weczesniejszych wersji oprogramowania systemowego.

Wszystkie wymienione cechy spetnione sg przez system Windows 10 Professional PL
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64bit. Ponadto, jest on preferowany ze wzgledu na dotychczasowe uzywanie systeméw

rodziny Windows, a tym samym:

e przystosowanie Srodowiska informatycznego pod ten system (narzedzia sieciowe,
stosowane specjalistyczne oprogramowanie);

e przeszkolenie administratordw systemoéw i zwyktych uzytkownikdw;

e  opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzglednienie systemow niejawnych).

Jezeli oferent zaproponuje inne rozwigzanie niz Windows 10 Professional PL 64bit

zgodny z wymienionymi kryteriami réwnowaznosci musi zapewni¢ petne wdrozenie

oferowanego rozwigzania, jest zobowigzany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztéw,

wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego rozwigzania, w szczegélnosci zwigzanych

z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nig zarzadzajgcego,

systemowego i narzedziowego (licencje, wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz

kosztéw certyfikowanych szkoleri dla administratoréw i uzytkownikéw oferowanego

rozwigzania oraz zapewni¢ wspdiprace z uiywanym obecnie $rodowiskiem

informatycznym.

Wymagane odwiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, iz oferowana licencja systemu
operacyjnego pochodzi z legalnego Zrédta i zostata zakupiona na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

21.

Wyposazenie
dodatkowe

¢ Dedykowany zasilacz sieciowy 230V,

e  Torba trzykomorowa dostosowana do wielkosci laptopa z paskiem na ramie,

e Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami i rolkg (scroll),

*  Wszystkie niezbedne elementy wymagane do poprawnej wspétpracy komputera ze
stacjg dokujaca.

e  Dotaczony nosnik ze sterownikami.

e Dotaczony nosnik z systemem operacyjnym lub podany link w sieci Internet w celu
pobraniu pliku ISO z systemem operacyjnym zainstalowanym na urzgdzeniu.

22.

Warunki gwarancji

e Minimum 48 miesiecy,

e (Czas reakcji serwisu — do korica nastepnego dnia roboczego,

e  Ustugi serwisowe swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia oraz mozliwosé¢
szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail,

e Dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych (w godz. 8-16) w
tygodniu przez caty rok w jezyku polskim w dni robocze,

e W przypadku awarii no$nikéw danych pozostajg one u zamawiajgcego,

e Sprzet fabrycznie nowy, nie uzywany.

Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna Wykonawcy lub producenta
komputera, dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po

podaniu numeru seryjnego urzadzenia:

o weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie dostarczonego
oprogramowania (system operacyjny, szczegétowa konfiguracja sprzetowa - CPU,
HDD, pamiec),

23.

Wsparcie  techniczne
producenta

e  czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji.

Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikdéw do oferowanego modelu komputera w
najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony
www Wykonawcy lub producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera
lub modelu komputera. Wykonawca poda adres strony oraz spos6b realizacji wymagania
(opis uzyskania w/w informacji)

Mozliwos¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji bezposrednio z sieci
Internet za podrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta komputera.

24.

Certyfikaty i standardy

Oferowane urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane przez producenta, u ktérego
wdrozono norme PN-EN ISO 9001:2015 lub réwnowaing, w zakresie co
najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urzadzer lub systeméw lub
rozwigzari informatycznych (producent posiada certyfikat 1SO 9001:2015 iub
réwnowazny).

Oferowane urzgdzenia muszg by¢  wyprodukowane przez producenta, u ktérego
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wdrozono norme PN-EN 1SO 14001 lub réwnowaing, w zakresie co najmniej produkcji
lub projektowania lub rozwoju - urzgdzer lub systeméw lub rozwiazar informatycznych
{producent posiada certyfikat ISO 14001 lub réwnowazny).

Oferowane urzadzenie posiadajg deklaracje zgodnoéci CE

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ wymogi Energy Star 5.x lub nowszej. Wymagany
certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu
hitp://www.energystar.sov lub hitp://www.eu-energystar.org

Wymagane dokumenty:

1. dot. PassMark CPU Mark,

2. dot. Normy PN-EN 1SO 9001:2015 lub réwnowaznej dla producenta,

3. dot. Normy PN-EN ISO 14001 lub réwnowaznej dla producenta,

4. dot. deklaracji zgodnosci CE,

5. dot. zgodnosci z dyrektywa ROHS UE — dopuszcza sie wydruk ze strony lub
potwierdzenie przez producenta lub Wykonawce poprzez o$wiadczenie,

6. dot. wymogéw EnergyStar - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej lub
dotaczony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta.

7. Dokument poswiadczajacy poprawng wspdiprace oferowanego modelu
urzadzenia z systemem operacyjnym Windows 10 (dopuszcza sie wydruk lub
JZrzut ekranu” ze strony internetowe] Microsoft WHCL lub os$wiadczenie
producenta urzadzenia),

8. dokument, z ktérego bedg wynikaty wszystkie parametry oferowanego
urzadzenia wskazane w Opisie przedmiotu zamdwienia: karta katalogowa
urzadzenia lub o$wiadczenie producenta lub o$wiadczenie autoryzowanego
przedstawiciela producenta.

9. oswiadczenie o pozostawieniu noénika danych u Zamawiajgcego na wypadek
awarii nosnika danych.

10. Oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, iz oferowana licencja systemu
operacyjnego pochodzi z legalnego Zrédta i zostata zakupiona na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

CZESC 5 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:

Monitor typu 2 T-05-04-02-007 | 83 szt.

wtym :

Sad Rejonowy w Augustowie 8 szt.
Sad Rejonowy w Bielsku Podlaskim 37 szt
Sad Rejonowy w Gizycku 15 szt.
Sad Rejonowy w Ketrzynie 4 szt.
Sad Rejonowy w Olecku 4 szt
Sad Rejonowy w Suwatkach 5 szt.
Sad Rejonowy w Wyszkowie 10 szt.
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Monitor typu 2

-

i
1 Typ i rodzaj ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matryca co najmniej 21,5”, matowy,
antyodblaskowy
2. Proporcje wymiaréw matrycy 16:9
3. Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,248 mm
4, Jasnos¢ (minimalnie) 250 cd/m?
5. Kontrast (minimalnie) Typowy 1000:1
6. Katy widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni
(minimalnie)
e Nachylenie: co najmniej od —3° do +20°
Kat pochylenia (w zakresie)/ e Regulacja obrotg monitora (SWIVEL): 90 stopni (w zakresie minimalnie -
7 obrotu /regulacja wysokosci 45 do +45 stopni)
e Obrotowy ekran (PIVOT): Tak
e  Regulacja wysokosci (min. 110 mm)
8. Maksymalny czas reakcji matrycy | 8ms (szary do szarego)
9. Rozdzielczo$¢ obstugiwana: 1920 x 1080
10. Ilo$¢ koloru [mIn] (minimalna) 16,7
11. Podswietlenie LED
Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot lub réwnowazny.
. . Poprzez réwnowaznos$¢ Zamawiajacy rozumie mozliwosé zabezpieczenia
12. Bezpieczenstwo - .
urzgdzenia linkg z wykorzystaniem dedykowanego otworu dla zaoferowanego
rozwigzania, w ktdry wyposazone jest urzadzenie na etapie jego produkgji.
13. Waga z poFistawq (bez Maksymalnie 5,7 kg
opakowania)
s Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora gtosniki doczepiane
14. Gtosniki .
do obudowy urzadzenia.
Wejicie VGA, HDM, DisplayPort 1.2 lub DVI, wbudowany hub USB - co
15. Ztacza N . L
najmniej 2 porty USB wersji co najmniej 2.0.
Min. 60 miesigcy gwarancji na sprzet w systemie on-site z czasem reakgji
serwisowej - nastepny dzien roboczy oraz zapewnieniem naprawy sprzetu lub
dostarczeniem sprzetu zamiennego o parametrach réwnowaznych lub
16. Gwarancja wyiszych od dostarczonego urzadzenia w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia.
Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do
transportu i magazynowania.
Monitor musi zosta¢ dostarczony wraz z co najmniej:
e sieciowym kablem zasilajagcym,
e przewodem USB o dtugosci min. 1,8m (umozliwiajgcym podtaczenie
monitora do komputera w celu wykorzystania wbudowanych_portow
USB),
U przewodem VGA,
e  przewodem DisplayPort lub DVI,
e przewodem HDMI,
17. Wyposazenie dodatkowe e Sterownikamii dokumentacjg do oferowanego modelu na plycie
CD/DVD.
W przypadku braku gtosnikéw wbudowanych, wymagane jest dostarczenie
dedykowanych gtosnikéw producenta monitora z mozliwoscia zaczepienia ich
na obudowie monitora wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do ich
prawidiowego funkcjonowania.
Zdejmowana podstawa oraz otwory montazowe w obudowie VESA 100mm
Oferowane urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane przez producenta, u
ktérego wdrozono norme PN-EN ISO 9001:2015 lub réwnowazna, w zakresie
18. Certyfikaty i standardy co najmniej produkcji fub projektowania lub rozwoju - urzgdzen lub systeméw
lub rozwigzan informatycznych (producent posiada certyfikat 1SO 9001:2015
lub réwnowazny).
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Oferowane urzgdzenia muszg by¢ wyprodukowane przez producenta, u
ktérego wdrozono norme PN-EN ISO 14001 lub réwnowazng, w zakresie co
najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urzadzen lub systeméw
lub rozwigzan informatycznych (producent posiada certyfikat 1ISO 14001 lub
réwnowazny).

Oferowane urzgdzenia posiadajg deklaracje zgodnosci CE

Oferowane urzgdzenie musi spetnia¢ wymogi Energy Star 5.x lub nowszej.
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub http://www.eu-

energystar.org

Wymagane dokumenty:
1. dot. Normy PN-EN 1SO 9001:2015 lub réwnowaznej dla producenta,

2. dot. Normy PN-EN ISO 14001 lub réwnowaznej dla producenta,

3. dot. deklaracji zgodnosci CE,

4. dot. wymogdw EnergyStar - dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowej lub dotgczony do oferty certyfikat potwierdzony przez
producenta.

5. Dokument, z ktérego beda wynikaty wszystkie parametry oferowanego
urzadzenia wskazane w Opisie przedmiotu zamdwienia: karta
katalogowa urzgdzenia lub oswiadczenie producenta lub o$wiadczenie
autoryzowanego przedstawiciela producenta.

CZESC 6 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa:

)

Monitor typu 4 T-05-04-04-007 209 szt.
wtym:

Sad Apelacyjny w Biatymstoku 10 szt.
Sad Okregowy w Biatymstoku 20 szt.
Sad Okregowy w Olsztynie 4 szt.
Sad Okregowy w Ostrotece 16 szt.
Sad Okregowy w Suwatkach 6 szt.
Sad Rejonowy w Biatymstoku 100 szt.
Sad Rejonowy w Bielsku Podlaskim 3 szt.
Sad Rejonowy w Gizycku 2 szt.
Sad Rejonowy w Ketrzynie 2 szt.
Sad Rejonowy w Ostrotece 30 szt.
Sad Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 5 szt.
Sad Rejonowy w Puttusku 1 szt.
Sad Rejonowy w Suwatkach 3 szt.
Sad Rejonowy w Szczytnie 7 szt.




Monitor typu 4

1 . . .
24
Typ | rodzaj ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matrycg co najmniej , matowy,
antyodblaskowy.
2 Proporcje wymiaréw matrycy 16:10
3 Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,27 mm
4 Jasnos$¢ (minimalnie) 250 cd/m2
5 Kontrast (minimalnie) Typowy 1000:1
5 K - — -
at.y.WIdze'nla {pion/poziom) 178/178 stopni
(minimalnie)
7 e Nachylenie: co najmniej od —3° do +20°
e  Regulacja obrotu monitora (SWIVEL): 90 stopni (w zakresie minimalnie -45
Kat pochylenia (w zakresie)/ do +45 stopni)
obrotu /regulacja wysokosci s Obrotowy ekran (PIVOT): Tak
e  Regulacja wysokosci (min. 110 mm)
8 Maksymalny czas reakcji matrycy | 8ms (szary do szarego),
9 Rozdzielczosé¢ obstugiwana: 1920 x 1200
10 tloé¢ koloru [mIn] (minimalna) 16,7
11 Podéwietlenie LED
12 Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot lub rownowainy.
. ) Poprzez réwnowaznosé Zamawiajgcy rozumie mozliwos¢ zabezpieczenia
Bezpieczenstwo o ;
urzadzenia linka z wykorzystaniem dedykowanego otworu dla zaoferowanego
rozwigzania, w ktéry wyposazone jest urzadzenie na etapie jego produkcji.
13 w Ik
ag.a bez podstawy (tylko Maksymalnie 7 kg
monitor)
14 s Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora gtosniki doczepiane
Gtosniki :
do obudowy urzadzenia.
H Ztacza VGA, DisplayPort, DVI-D lub HDMI, wbudowany hub USB — co najmniej 2 porty
3 wersja co najmniej 2.0
16 Min. 60 miesiecy gwarancji na sprzet w systemie on-site z czasem reakcji
serwisowej — nastgpny dzien roboczy oraz zapewnieniem naprawy sprzetu lub
. dostarczeniem sprzetu zamiennego o parametrach réwnowaznych lub wyzszych
Gwarancja . . . :
od dostarczonego urzadzenia w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu
i magazynowania.
17 Monitor musi zostaé dostarczony wraz z co najmnie;j:
e sieciowym kablem zasilajgcym,
e przewodem USB o dfugosci min. 1,8m (umozliwiajgcym podtgczenie
monitora do komputera w celu wykorzystania wbudowanych portéw
USB),
e  przewodem VGA,
*  przewodem DisplayPort,
e Przewodem DVI-D lub HDMI,
Wyposazenie dodatkowe s  Sterownikamii dokumentacja do oferowanego modelu na plycie
CD/DVD.
W przypadku braku gtosnikéw wbudowanych, wymagane jest dostarczenie
dedykowanych gtosnikéw producenta monitora z mozliwoscig zaczepienia ich na
obudowie monitora wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do ich
prawidtowego funkcjonowania.
Zdejmowana podstawa oraz otwory montazowe w obudowie VESA 100mm
18 Oferowane urzadzenia musza by¢ wyprodukowane przez producenta, u ktérego
Certyfikaty i standardy wdrozono norme PN-EN 1SO 9001:2015 lub réwnowazng, w zakresie co
najmniej produkgeji lub projektowania lub rozwoju - urzadzen lub systemdw lub
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rozwigzan informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 lub
réwnowazny).

Oferowane urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane przez producenta, u ktérego
wdrozono norme PN-EN 1SO 14001 lub réwnowazng, w zakresie co najmniej
produkcji lub projektowania lub rozwoju - urzadzen lub systeméw lub
rozwigzan informatycznych (producent posiada certyfikat 1SO 14001 lub
réwnowazny).

Oferowane urzgdzenia posiadajg deklaracje zgodnoéci CE

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ wymogi Energy Star 5.x lub nowsze;j.
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub http://www.eu-

energystar.org

Wymagane dokumenty:
1. dot. Normy PN-EN 1SO 9001:2015 lub réwnowaznej dla producenta,

2. dot. Normy PN-EN 1SO 14001 lub réwnowaznej dla producenta,

3. dot. deklaracji zgodnosci CE,

4. dot. wymogdw EnergyStar - dopuszcza sig wydruk ze strony internetowej
lub dotaczony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta.

5. Dokument, z ktérego beda wynikaty wszystkie parametry oferowanego
urzgdzenia wskazane w Opisie przedmiotu zamdwienia: karta katalogowa
urzadzenia lub odwiadczenie producenta lub o$wiadczenie
autoryzowanego przedstawiciela producenta.

CZESC 7 ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa:

WOKANDA T-05-01-07-007 45 szt.
wtym:
Sad Apelacyjny w Biatymstoku 7 szt.
Sad Okregowy w Olsztynie 10 szt.
Sad Rejonowy w Augustowie 3 szt.
,,,,,,,,,,,,, _|-Sad Rejonowy w Biatymstoku 10-szt:
Sad Rejonowy w Bielsku Podlaskim 5 szt.
Sad Rejonowy w Sokoétce 4 szt.
Sad Rejonowy w Szczytnie 6 szt.

Wokanda z monitorem 19" panel szklany { zwbudowanym terminalem
komputerowym w jednej obudowie).

Szyba antyrefleksyjna hartowana lub klejona.




Ekran

Typ: LCD przekatna 19 cali, technologia TN lub nowsza
Kontrast: 1000:1

Kat ogladania: poziomo 160°, pionowo 160°

Czas reakcji: max. 6 ms

Jasnosé: 250 cd/m?2

Liczba koloréw: 16,7 min.

Rozdzielczo$¢: 1024x1280

Procesor

Zgodny z architekturg x86, dedykowany do zastosowan wbudowanych,
osiggajacy w tescie PassMark PerformanceTest CPU Mark co najmniej
200 punktéw (dostepny na stronie
http://www.passmark.com/products/pt.htm) na 5 dni przed terminem
wskazanym na sktadanie ofert do Zamawiajacego.

Pamie¢ RAM

Co najmniej 1 GB

Dysk /SD/

Pamie¢ Compact Flash

Co najmniej 32 GB

Karta sieciowa

Zintegrowana karta sieci Ethernet 10/100 Base-T

Karta grafiki

Zintegrowana, umozliwiajgca wyswietlanie obrazu z rozdzielczoscig
miedzy innymi: 1024x1280 oraz 1600x1200

Porty wejscia /wyjscia

Min. 1 port dla sieci Ethernet - RJ45,
Min. 2 porty USB min. 2.0 {(do podtaczenia klawiatury, myszy i
zewnetrznego nosnika)

System uruchamiany z karty pamieci, pamieci DOM lub dysku twardego.
Instalacja systemu powinna polegac na przekopiowaniu do lokalizacji
docelowej odpowiednich katalogdw i plikéw oraz uruchomieniu jednego
skryptu. Operacje te powinny by¢ mozliwe do wykonania zaréwno na
komputerze pracujgcym pod kontrolg systemu Windows jak i Linux.
Wszystkie sterowniki i niezbedne do instalacji pakiety dla urzadzenia
powinny by¢ umieszczone w spakowanych plikach, tak by mozna byto je
tatwo podmieni¢ lub zaktualizowaé. Gtéwne ustawienia urzadzenia
powinny znajdowac sie w jednym pliku konfiguracyjnym dostepnym
bezposrednio z karty pamieci. Aplikacja musi pracowaé w $rodowisku
graficznym.

Oprogramowanie

Po uruchomieniu systemu powinna automatycznie zatgczy¢ sie
przegladarka internetowa w trybie petnoekranowym ze strong
internetowg okreslong w pliku konfiguracyjnym. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek elementédw menu, paskéw przewijania itp.
Kursor myszy musi by¢ ukryty. Przegladarka powinna mie¢ zablokowane
wszystkie skréty klawiaturowe i menu kontekstowe. Przegladarka
powinna w 100 % przechodzi¢ test Acid 3.

Oprogramowanie urzadzenia powinno umozliwiaé:

e wybdr aktywnego interfejsu Ethernet w przypadku gdy
dostepnych jest wiecej niz jeden

¢ wbudowane sterowniki do obstugi paneli dotykowych w
technologii rezystancyjnej, pojemnosciowej i SAW

e pobieranie ustawien sieci poprzez DHCP lub ich recznego
zdefiniowania (adres [P, maska, brama, dwa serwery DNS)
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e synchronizowanie zegara czasu rzeczywistego z dowolnym
serwerem czasu za pomocg protokotu NTP

e ustawienie godziny zatgczania i wytgczania monitora na kazdy
dzier tygodnia, lub wymuszenie catkowitego zatgczenia lub
wytgczenia monitora w danym dniu

¢ wytgczanie komputera o ustalonej w harmonogramie godzinie

e resetowanie komputera o wybranej godzinie

e automatyczne dostosowanie rozdzielczos$ci monitora poprzez
protokét DDC

e ustawienie dowolnej orientacji ekranu z krokiem co 90 stopni

e ustalenie glosnosci dzwieku w pliku konfiguracyjnym

e zdalny podglad ekranu za pomoca protokotu VNC

e cykliczne sprawdzanie dostepnosci serwera www
dostarczajacego tresc do urzadzenia i w razie braku odpowiedzi
automatyczne wyswietlenie lokalnej strony internetowej, po
odzyskaniu potgczenia z serwerem automatyczne przetgczenia
na wtasciwg tresé

e zdalny dostep do oprogramowania za pomoca protokotow SSH i
SCP

e zdalne zalaczanie urzadzenia (terminala) dzieki funkcjonalnosci
Wake On Lan oraz zdalne wytgczanie poprzez dedykowany
zewnetrzny program

Wszystkie wymienione w niniejszej tabeli parametry i funkcjonalnosci
muszg by¢ dostepne w dostarczonym rozwigzaniu. Jesli w tym celu
wymagane s3 jakie$ licencje to muszg zostac dostarczone wraz z
urzgdzeniem. Wszystkie dostarczone licencje powinny by¢ bezterminowe.

10.

Obudowa

Obudowa przystosowana do powieszenia na scianie — natynkowa.
Monitor umieszczony w orientacji pionowej.

Wymiary dla pracy w orientacji pionowej 400mm /475mm (szer. /wys. ).
Dopuszcza sie 5% wielkos¢ przekroczen od podanych wymiardw.
Gtebokos¢ obudowy w zakresie minimum 61mm — maksymalnie 75 mm.

¢ Obudowa w czedci tylnej zaopatrzona w otwdr umozliwiajacy
ukrycie
w obudowie gniazda PEL.

¢ Dostep do wnetrza panelu musi by¢ zabezpieczony za pomocg
min. 1 zamka, umieszczonego na $ciance obudowy.

e Przednia (otwierana) cze$¢ musi by¢ zamocowana na zaczepie, z
mozliwascig tatwego rozdzielenia obydwu czesci (Sciggniecia z
zaczepu) bez uzycia zadnych narzedzi.

Na gdrnej $ciance powinien by¢ umieszczony wytgcznik zasilania
odpowiednio ukryty, tak aby uniemozliwiato to jego przetaczenie przez

osobe postronng za pomocg palca.

Konstrukcja i wentylacja umozliwiajaca prace w wysokiej temperaturze.

Zasilanie

~230V 50Hz; Wbudowany zasilacz impulsowy.

Oferowany wyswietlacz musi znajdowac sie na stronie
www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org .

12.

Tryb pracy

Urzadzenie musi by¢ przystosowane do pracy w trybie co najmniej 16
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godzin dziennie /7 dni w tygodniu /365 dni w roku.

Gwarancja

Gwarancja 60 miesiecy producenta.
Ustugi serwisowe Swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia.

Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego od zgtoszenia.

W przypadku uszkodzenia nosnikéw danych pozostajg one u
zamawiajgcego.

14.

Dodatkowe wymagania

Wszystkie wokandy musza by¢ tego samego producenta oraz modelu,
nieuzywane i fabrycznie nowe.

Dofaczone:

- instrukcje w jezyku polskim: obstugi urzadzenia oraz ponownej instalacji
oprogramowania (moze by¢ w formie elektronicznej),

- komplet ptyt CD/DVD, zawierajgce niezbedne oprogramowanie: system
operacyjny, sterowniki urzadzen, oprogramowanie do zarzadzania

15.

Dokumentacja

wokandg, umozliwiajace catkowita ponowng instalacje.

Oferowane urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci CE.
Oferowany monitor musi spetnia¢ norme Energy Star.
Zamawiajgcy bedzie wymagat dokumenty dot.:

I) Normy Energy Star,

2) Raport z testu wydajnosci PassMark PerformanceTest CPU Mark,

3) Deklaracje zgodnosci CE.

4) Karta katalogowa oferowanego produktu lub inny dokument
poswiadczajgcy parametry techniczne opisane w OPZ.







