1 CZESC ZAMOWIENIA :

Zatacznik nr 6 - SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Aparat telefoniczny typ 1 - T-05-19-01-003 (Aparat telefonii komorkowej

standardowy)
Miejsce dostawy Hos¢ urzadzen
SAD APELACYINY W BIALYMSTOKU 10 szt.
SAD OKREGOWY W tOMZY 1 szt.
SAD OKREGOWY W SUWALKACH 1 szt.
SAD REJONOWY W BIALtYMSTOKU 14 szt.

Lp. Nazwakomponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
1 2
Telefon bez blokady SIM-LOCK, Dual SIM.
I Cechy ogdine: Maksymaina waga z obudowg i baterig - 180g.
Maksymalna grubos¢ -9 mm.
kabel USB,
5 Wymagane akcesoria: tadowarka sieciowa,
’ ymag ’ zestaw stuchawkowy,
instrukcja obstugi w jezyku polskim.
3 Kolory telefonu: Minimum dwie wersje kolorystyczne do wyboru z palety oferowanej przez
producenta.
3G, 4G-LTE,
4. Transmisja danych: Wi-Fi 802.11 b/g/n,
Bluetooth min. 4.0.
5. Procesor: llos¢ rdzeni - min. 4
p Pamiac: Wewnetrzna —min. 16GB,
" I&¢ RAM = min. 2GB.
5 Whudowany w obudowe aparat | Z przodu obudowy o rozdzielczosci min. 2 Mpix.
- cyfrowy przedni i tylny: Z tytu obudowy o rozdzielczosci min. 8,0 Mpix.
8. Wprowadzanie danych: Przez kolorowy dotykowy ekran (menu telefonu w jezyku polskim)
Przekatna wyswietlacza min. 5 cali,
9, :
Parametry ekranu kolorowego Rozdzielczo$¢ min. 1080 x720 pix.
0. Dodatkowe funkdje: Whbudowany zestaw gtosnomowiacy,
Dyktafon.
Min. 24 miesigce gwarancji na sprzet.
1. Gwarancja: Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i
magazynowania.




Aparat telefoniczny typ 2 - T-05-19-02-003 (Aparat telefonii komorkowej

ponadstandardowy)

Miejsce dostawy

llos¢ urzadzen

SAD OKREGOWY W OLSZTYNIE 10 szt.
Lp- Nazwa komponentu __ Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
' 'Telefon béz btokady SIM-LOCK.

l. Cechy ogolne: Maksymaina waga z obudowg i baterig - 160g.
Maksymaina grubos¢ — 8,5 mm.
Kabel USB,

2. Wymagane akcesoria: tadowarka sieciowa,
Zestaw stuchawkowy.

3. Kolory telefonu: Minimum dwa kolory do wyboru z palety oferowanej przez producenta.
3G, 4G-LTE,

" _ NEC,

& Transmisja danych: Wi-Fi 802.11 min. b/g/n,
Biuetooth min. 4.0.

s Procesor: llo$¢ rdzeni - min. 8

6 Pamiec: Wewnetrzna — min. 32 GB,

: & RAM = min. 3 GB.
7 Whbudowany w obudowe aparat | Z przodu obudowy o rozdzielczosci min. 5,0 Mpix,
’ cyfrowy przedni i tyiny: Z tytu obudowy o rozdzielczosci min. 12,0 Mpix.

8. Wprowadzanie danych: Przez kolorowy dotykowy ekran (menu telefonu w jezyku polskim).
Przekatna wyswietlacza min. 5,2 cale,

9. :

Parametry ekranu kolorowego: | ¢ ) 1iaic204¢ min. 1080x1920pix.

Whbudowany zestaw gtosSnomodwiacy,

10. Dodatkowe funkcje: Dyktafon,
Mozliwos¢ odbioru i wysytania E-mail wraz z zatacznikami.
Min. 24 miesigce gwarancji na sprzet.

11, Gwarancja: Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i
magazynowania.

Aparat telefoniczny typ 3 - T-05-19-03-003 (Aparat telefonii komérkowej

wielofunkcyjny standardowy)

Miejsce dostawy lloé¢ urzadzen
SAD OKREGOWY W OLSZTYNIE 4 szt
SAD OKREGOWY W OSTROLECE 2 szt.
SAD OKREGOWY W SUWALKACH 3 szt,
SAD REJONOWY W BARTOSZYCACH 2 szt.
SAD REJONOWY W BIALYMSTOKU 1 szt.
SAD REJONOWY W OSTROLECE 4 szt




Nazwa kondpar;entu - "Wymégéﬁé minimalne parametry techniczne komputerow

3

Telefon bez biokady SiM-LOCK.

I Cechy ogdine: Maksymalna waga z obudowa i baterig - 162g.
Maksymalna grubos¢ — 8.1 mm.

kabel USB,

Wymagane akcesoria: tadowarka sieciowa,

zestaw stuchawkowy.,

(3]

3. Kolory telefonu: Minimum dwa kolory do wyboru z palety oferowanej przez producenta.

3G, 4G-LTE,
4. Transmisja danych: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
Bluetooth min. 4.0.

Procesor: llos¢ rdzeni - min. 8

(o

Wewnetrzna — min. 32GB,

6. Pamigt: RAM - min. 4GB.

Whbudowany w obudowe aparat | Z przodu obudowy o rozdzielczosci min. 5,0 Mpix.
cyfrowy przedni i tyiny: 2 tytu obudowy o rozdzielczosci min. 12,0 Mpix.

8. Wprowadzanie danych: Przez kolorowy dotykowy ekran (menu telefonu w jezyku polskim).

Przekatna wyswietlacza min. 5,1 cali,
Rozdzielczos¢ min. 1080x1920 pix.

Whbudowany:

e akcelerometr,

e Zyroskop,

. czujnik zblizeniowy,

e czujnik oswietlenia,
10. Dodatkowe funkcje: e  GPS.

s zestaw glosnomowigcy.
Potaczenia oczekujgce, zawieszanie potgczen, przekazywanie polaczen.
Rejestrowanie wybranych, odebranych i nieodebranych potagczer.
Automatyczne wybieranie ponowne i przetgczanie.
Mozliwos¢ odbioru | wysytania E-mail wraz z zatgcznikami.

9. Parametry ekranu kolorowego:

Min. 24 miesigce gwarancji na sprzet.
1. Gwarangcja: Urzadzenie musi by fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i
magazynowania.

Aparat telefoniczny typ 4 - T-05-19-04-003 (Aparat telef. komérkowej
wielofunkcyjny ponadstandardowy)

Miejsce dostawy llo$é urzadzen
SAD OKREGOWY W tOMZY 5 szt
SAD OKREGOWY W SUWALKACH 1 szt.
SAD REJONOWY W BIALYMSTOKU 4 szt
SAD REJONOWY W SOKOLCE 1 szt.
SAD REJONOWY W SUWALKACH 4 szt




Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczn 2pmpatér6w

Cechy ogélne:

Teléfon bez biokady SIM-LOCK.
Maksymalna waga z obudowg i baterig - 170g.
Maksymalna grubos¢ — 8,5 mm.

!\)

Wymagane akcesoria:

kabel USB,
tadowarka sieciowa,
zestaw stuchawkowy.

Kolory telefonu:

Minimum dwa kolory do wyboru z palety oferowanej przez producenta.

Transmisja danych:

3G, LTE 4G,
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
Bluetooth min. 4.2.

Procesor:

lo$¢ rdzeni - min. 8

6.

Pamiec:

Wewnetrzna ~ min. 64 GB,
RAM - min. 4 GB.

Whbudowany w obudowe aparat
cyfrowy przedni i tylny

Z przodu obudowy o rozdzielczosci min. 8,0 Mpix,
Z tytu obudowy o rozdzielczosci min. 12,0 Mpix.

Whprowadzanie danych:

Przez kolorowy dotykowy ekran {menu telefonu w jezyku polskim).

Parametry ekranu kolorowego:

Przekatna wyswietlacza min. 5,5 cala,
Rozdzielczosé min. 2240 x 1080 pix.

10.

Dodatkowe funkgcje:

Whbudowany:

s akcelerometr,

e kompas cyfrowy,

e czujnik zblizeniowy,

e czujnik odwietlenia,

s GPS,

e czytnik linii papilarnych,

¢ zestaw glosnomdwigcy.
Pofaczenia oczekujgce, zawieszanie potgczen, przekazywanie potfgczen.
Rejestrowanie wybranych, odebranych i nieodebranych potaczen.
Automatyczne wybieranie ponowne i przetgczanie.
Mozliwos¢ odbioru i wysytania E-mail wraz z zatgcznikami,
Mozliwosc podtaczenia telefonu do komputera w celu synchronizacji i wymiany
plikdw.

Przeglgdanie Internetu:

- obstugiwane protokoty: xHTML,
- obstuga jezykéw JavaScript.

12.

Gwarancja:

Min. 24 miesigce gwarancji na sprzet.
Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i
magazynowania.

ZAMOWIENIA :

Tablet - T-05-20-02-002 (TABLET PONADPODSTAWOWY)

Miejsce

dostawy

llo$¢ urzadzen

SAD OKREGOWY W BIALYSTOKU

1 szt.

SAD OKREGOWY W SUWAEKACH

1 szt.

SAD REJONOWY W OSTROLECE

3 szt.




pr. ] Nazwa komponentu Wﬁ"nagane minikggine;'pa' an etry‘,techniczné fk0mpﬁteréw
1. | Typ: Tablet multimedialiny.
> | Wyéwietlacz: Tablet multimedialny z ekranem o wielkosci w przedziale 9,6" - 10,5” o
' yawietlacz: rozdzielczosci: co najmniej FHD ( 1920 x 1080) z podswietieniem LED, dotykowy.
3 | 7astosowanie: Tablet bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

Procesor min. 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy tabletach.

Tablet w oferowanej konfiguracji musi osigga w tescie GFXBench — T-REX

4. | Procesor: {Onscreen) wynik co najmniej 3100 punktéw (pomiar dla co najmniej 55 klatek/s) —
Wydruk z przeprowadzonego testu na oferowanym tablecie lub ze strony:
https://gfxbench.com/result.jsp dla oferowanego modelu.

5. | Masa netto: Nie wieksza niz 0,500 kg liczona dla urzgdzenia wzorcowego facznie z bateria.

6. | Obudowa: Grubo$¢ obudowy nie wieksza niz 6,1 mm.

7 | pamiec: Wewnetrzna ~min. 32GB,

‘ &¢ RAM = min. 4GB.
Aparat z przodu obudowy o rozdzielczodci min. 2 Mpix.

8 Whudowany w obudowe aparat przedni | Aparat z tytu obudowy o rozdzielczosci min. 8 Mpix.

Tl itylny Funkcja nagrywania filméw FHD 1080p.

Aparaty trwale zainstalowane w obudowie matrycy.
Modem LTE,
Bluetooth min. 4.0

9. | Mod ikacji: ’

oduly komunikacji Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac,

Wbudowany modut GPS.

10. | Karta pamieci Obstuga karty pamieci co najmniej do 128GB.
» czytnik kart pamieci co najmniej microSD,
¢ ztgcze microUSB fub USB Type-C,

11. | Ztgcza Wejscia/wyjscia ¢ ztgcze stuchawkowe,

* port umozliwiajacy instalacje karty SIM dowolnego operatora sieci telefonii GSM
w celu faczenia sie za jej posrednictwem z siecig Internet.

12. | Dzwiek Whudowany gtosnik i mikrofon.

Bateria lub baterie wbudowane, nie wystajace poza obrys obudowy o pojemnoéci

13. | Bateria sumarycznej nie mniej niz 4000mAh.

Czas pracy na baterii min 6 godzin.
. Instrukcja obstugi,
14. | Wymagane akcesoria dodatkowe: * fadowarkasieciowa,
e kabel USB,
e rysik lub pen.
Gwarancja min 24 miesiecy.
15. | Warunki gwarancji Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i

magazynowania.




