Zatacznik nr 6 - SZCZEGOLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 cZESC ZAMOWIENIA :

Wykonanie systemu detekcji wyciekéw z instalacji wod-kan., centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach piwnicznych budynku Sgdu Rejonowego w
Biatymstoku przy ul. Mickiewicza 103

Miejsce dostawy i instalacji Kontakt w celu dokonania wizji lokalnej
SAD REJONOWY W BIALYMSTOKU, ul. Mickiewicza 103 | Tomasz Biesiada, tel. 85 6656505, mail:
15-950 Biatystok op kierownik@hialystok sr.gov.pl

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji sygnalizacii wyciekéw_z urzadzen
i przewodéw instalacji wodociggowej, kanalizacyinej i _c.0.  wybranych
pomieszczeniach budynku Sadu Rejonowego w Biatymstoku przy ul. Mickiewicza 103.
Nalezy wykonaé system detekcji i ostrzegania o wystapieniu wycieku z instalacji, w
wybranych pomieszczeniach, wg ponizszego zestawienia:

1) Pom. nr BOO03 — Archiwum zaktadowe

- przewdd sensoryczny po obwodzie pomieszezenia przy $cianach

- przewdd sensoryczny umieszezony w tacy ociekowej pod rurami wodociggowymi

- tasma sensoryczna podwieszona pod rurami CO.

- czujnik punktowy przy drzwiach wejsciowych,

2) Pom. nr B0006 — Archiwum zakladowe

-przewdd sensoryczny po obwodzie pomieszczenia przy Scianach

- tasma sensoryczna lub przewdd sensoryczny ulozone w dwdch korytach torow jezdnych

regaléw (przez cala dtugosé pomieszczenia - ze wzgledu na jego wielko$c),

- przewéd sensoryczny umieszezony w tacy ociekowej pod rurami kanalizacyjnymi

- tasma sensoryczna podwieszona pod rurami CO.

- tasma sensoryczna utozona sinusoidalnie w obudowie kartonowo-gipsowe]j biegnacej przez

$rodek pomieszczenia,

- czujnik punktowy przy drzwiach wejsciowych,

3) Pom. nr A0002 — Archiwum Wydzialu KW

-przewdd sensoryczny po obwodzie pomieszczenia przy Scianach

- taéma sensoryczna podwieszona pod rurami CO.

- czujnik punktowy przy drzwiach wejsciowych,

4) Pom. nr A0002a — Archiwum Wydzialu RZ

-przewdd sensoryczny po obwodzie pomieszczenia przy Scianach

- tasma sensoryczna podwieszona pod rurami CO.

- czujnik punktowy przy drzwiach wejsciowych,

5) Pom. nr A0O003 — Archiwum Wydziatu KRS

-przewod sensoryczny po obwodzie pomieszczenia przy Scianach

- tasma sensoryczna podwieszona pod rurami CO.

- czujnik punktowy przy drzwiach wejsciowych,

6) Pom. nr A0004 — Archiwum Wydziatu KW




-przewdd sensoryczny po obwodzie pomieszczenia przy $cianach
- taSma sensoryczna podwieszona pod rurami CO.
- czujnik punktowy przy drzwiach wejsciowych,
7) Pom. nr A00O4a — Archiwum Wydzialu KW
-przewod sensoryczny po obwodzie pomieszczenia przy $cianach
- przew(d sensoryczny umieszczony w tacy ociekowej pod rurami wodociggowymi
- tasma sensoryczna podwieszona pod rurami CO,
- czujnik punktowy przy drzwiach wejsciowych,
8) Pom. nr EO0O1 — Archiwum Wydziatu KW
- przewdd sensoryczny po obwodzie pomieszczenia przy $cianach
- tasma sensoryczna umieszczona w tacy ocickowej pod rurami kanalizacyjnymi
przebiegajacymi nad regatami archiwalnymi.
- tasma sensoryczna umieszczona w tacy ociekowej pod rurami instalacji CO przebiegajacymi
nad regatami archiwalnymi (przez srodek pomieszczenia),
- tasma sensoryczna podwieszona pod rurami instalacji CO.
- czujnik punktowy przy drzwiach wejsciowych,
- czujnik punktowy w szybie windy
9) Pom. nr EO003 — Archiwum Wydziatu KW
-przewdd sensoryczny po obwodzie pomieszczenia przy $cianach,
- przewod sensoryczny zamieszczony Ww tacach ociekowych pod rurami CO oraz rurami
wodociggowymi, biegngcymi przez srodek pomieszczenia
- czujnik punktowy przy drzwiach wejsciowych,
10) Pomieszczenie hydroforni BO004
- czujnik punktowy (przy drzwiach wejsciowych,
- czujnik punktowy optyczny (przy drzwiach wejsciowych,
11) Korytarz A0024
- czujnik punktowy w szybie windy,
12) Korytarz A0030,
-przewdd sensoryczny po obwodzie pomieszcezenia przy $cianach

2. Wymagania dotyczace systemu czujek:

1) Zabezpieczenie rur C.O., biegnacych wzdtuz $cian, za pomocg tasmy sensorycznej,
ktorej przewody wykonane sg z linki stalowej odpornej na korozje, przytwierdzone
do struktury tasmy tak, aby nie styka¢ si¢ wzajemnie powodujac zwarcie. Tasma
zostanie podwieszona bezposrednio pod rurami w sposob umozliwiajacy wykrycie
pojawiajacego sie wycieku.

2) Zabezpieczenie rur CO umieszczonych pod sufitami wewnatrz pomieszczen
archiwalnych, biegnacych bezposrednio nad regatami archiwalnymi, poprzez tace
ocickowe, wykonane z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie lub z tworzywa
sztucznego, z umieszczong wewnatrz tasma sensoryczna. Woda zgromadzona w
tacach ma by¢ odprowadzona grawitacyjnie poza obreb regalow archiwalnych. Tace
powinny by¢ wyposazone w otwory umozliwiajace spuszczenie wody z tac
(zawory), do ktorych w przysziosci bedzie mozna podpia¢ pompe odpompowujaca
badz grawitacyjne, state odprowadzenie wody.

3) Zabezpieczenie rur wodnych 1 kanalizacyjnych, umieszczonych pod sufitami
wewnatrz pomieszezen archiwalnych, biegngcych bezposrednio nad regalami
archiwalnymi, poprzez tace ociekowe, wykonane z blachy zabezpieczonej
antykorozyjnie lub z tworzywa sztucznego, z umieszczonym wewnatrz przewodem
sensoryczny umozliwiajacym wyeliminowanie fatszywych alarmow pochodzacych
od skroplin.
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4)

5)

6)
7)
8)

9)

4) Zabezpieczenie rur biegnacych przez duze pomieszczenie archiwalne
(obudowanych) za pomoca tasmy sensorycznej ufozonej w sinusoidalnym ksztalcie,
umieszczonej wewnatrz obudowy gipsowo-kartonowej w odstepach ok. 50 cm.
wprowadzonej do jej wnetrza za pomoca wykonanych podczas instalacji kratek
rewizyjnych.

5) Zabezpieczenie drzwi wyjsciowych z hydroforni za pomoca czujnika optycznego
oraz czujnika punktowego wody, ktory poinformuje o nadmiernym poziomie wody
w pomieszczeniu hydroforni i wycieku na zewnatrz. W pomieszczeniu wystapi¢
moze zarowno wyciek czystej wody jak i wody zabrudzonej. ktérej cechy
przewodnosci elektrycznej moga zosta¢ zmienione.

6) Zabezpieczenie drzwi wejsciowych do pomieszczen archiwalnych za pomoca
czujnika punktowego wody, ktéry poinformuje o nadmiernym poziomie wody na
korytarzu i zagrozeniu przelania si¢ wody do pomieszczen archiwalnych.

7) Po obwodzie pomieszezen zostanie umieszezony przewdd sensoryczny, odporny na

-zynniki-zewnetrzne (zabrudzenia, wilgoc).

8) Aby zapewni¢ mozliwosé zlokalizowania przecieku w danej czesci pomieszczenia
system ma umozliwi¢ podzial monitorowanych pomieszczen na logiczne strefy w
ilosci nie mniejszej niz 64 szt. (z mozliwoscig rozszerzenia do 128).

Wymagania dotvczace centrali systemu:

]

1)- Specjalistyczna centrala dedykowana tylko do detekcji wyciekéw powinna posiadac

regulacje czutosci wykrywania wycieku (minimalny zakres regulacji od 25 kOhm do
300 kOhm) podczas uzytkowania centrali, w celu petnego wykluczenia falszywych

_alarmow. o

System powinien rozrézniaé sygnal wycieku od sygnatu uszkodzenia czujnika lub
uszkodzenia ukladu w celu konkretyzacji awarii (wycieku lub uszkodzenia) oraz
mozliwosci podjecia sprecyzowane] reakcji. Ponadto system powinien rozrézniac
zwarcie oraz rozwarcie uktadu.

Sygnatl wycieku powinien precyzyjnie wskazywa¢ miejsce (pomieszczenie) w ktorym
doszto do wycieku/awarii poprzez podzial poszczegdlnych sekcji na konkretne strefy
(min. 64 szt.).

Instalacja powinna zawiera¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne wilaczajace si¢ w
przypadku alarmu wycieku oraz uszkodzenia czujnika. Lokalizacja sygnalizatorow w
pomieszczeniu A003 (parter segmentu A),

Instalacja powinna wysyla¢ powiadomienia o wyst¢pujacych alarmach za pomoca
modutu GSM (sprecyzowana komunikacja zewnegtrzna poprzez modul GSM -
wiadomosci tekstowe).

Strefy kontroli powinny by¢ odseparowane (zdarzenie w jednej strefie nie ma wplywu
na ciaglo$¢ monitorowania pozostatych stret).

Centrala powinna posiada¢ bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe sygnalizujgce o
wycieku-oraz uszkodzeniu.

Centrala powinna by¢ samo testujaca, tzn. sprawdzajaca poprawno$¢ dzialania
podigezonych czujnikow, sygnalizujac ich uszkodzenie.

Centrala powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania innymi urzadzeniami automatyki
budynkdéw (zawory. pompy. inne).

10) Mozliwo$¢ zastosowania roznego rodzaju urzadzen np. czujnikéw oleju. czujnikow

dywanowych, czujnikow _punktowych w pozycji pionowej i poziomej. tasm
wykrywajacych, mat detekcyjnych.

11) Mozliwos¢ wspotpracy z systemami nadrzednymi np. BMS..



12) Niezaleznos¢ ukladu detekcyjnego od warunkow otoczenia (temperatury, wilgotnosci
itp.).

13) System powinien posiadac zasilanie awaryjne oraz sygnalizowac¢ niski poziom zasilania
awaryjnego.

14) System powinien sygnalizowa¢ brak zasilania.

15) System powinien mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o czujniki liniowe (przewody)
niechtonace wilgoci.

16) Wykorzystywane tasmy sensoryczne (chlonace wilgo¢) powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja oraz wykonane z linki.

17) Mozliwos¢ rozbudowy systemu o kolejne strefy.

18) Mozliwos¢ strefowego informowania o zagrozeniach.

4. Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe] i

elektronicznej
5. Gwarancja na caly system detekciji 36 miesiecy.

6. Zataczniki:
Rzuty pomieszczen archiwow i hydroforni z podzialem na instalacje (CO oraz Wod-kan) i
segmenty budynku:
Zatl. 1 Archiwa seg B wod-kan
Zal. 2 Archiwa seg B CO.pdf
Zat. 3 Archiwa A B wod kan.pdf
Zat. 4 Archiwa seg A od B CO.pdf
Zal. 5 Archiwa seg A od E wod-kan.pdf
Zal. 6 Archiwa seg A od E CO.pdf
Zat. 7 Archiwa E wod-kan.pdf
Zal. 8 Archiwa seg E CO.pdf
Zat. 9 piwnica.dwg (zawiera wymiary pomieszczen)

Zamawiajacy sugeruje abv przed zlozeniem oferty dokona¢ wizji lokalnej.

2 CZESC ZAMOWIENIA :

Wykonanie systemu detekcji wyciekdow z instalacji wod-kan., centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach archiwum i serwerowni Sadu Rejonowego w
tomzy przy ul. Polowej 1

Miejsce dostawy i instalacji Kontakt w celu dokonania wizji lokalnej

SAD REJONOWY W tOMZY, ul. Polowa 1, 18-400 tomza | Aneta Mierzejewska, tel. 86 215 09 54
mail:
aneta.mierzelewska@lomza sr.eov.ol

1. Przedmiotem zamowienia jest:

a) wykonanie systemu monitorowania wyciekdw,

b) montaz dostarczonych urzadzen,

¢) wykonanie dokumentacji powykonawcze] w wersji papierowej i elektronicznej,

2. Wymagania jakie winien spelnia¢ system:




d)

e)

centrala powinna posiada¢ regulacje czutosci wykrywania wycieku podczas
uzytkowania systemu, w celu pelnego wykluczenia falszywych alarméw.

system powinien by¢ zintegrowany z modulem GSM 1 w razie ewentualnego wycieku
informowa¢ przez wiadomos$¢ SMS.

system powinien rozroznia¢ wyciek od uszkodzenia czujnika lub uszkodzenia uktadu
w celu konkretyzacji awarii (wyciek lub uszkodzenie) .

system powinien precyzyjnie wskazywacé miejsce (pomieszczenie) w ktérym doszto do
wycieku/awarii poprzez podzial poszczegdlnych sekcji na konkretne strefy.

instalacja powinna by¢ wyposazona w sygnalizatory optyczno-akustyczne wiaczajace

sic w przypadku alarmu wycieku oraz uszkodzenia czujnika. zainstalowane w

f)

pomieszczeniu ochrony.
system powinien by¢ samotestujacy, tzn. sprawdzajacy poprawno$¢ dzialania

_ podiaczonych. czujnikow, sygnalizujgc ich uszkodzenie, wylaczajac strefe w ktorej

g)

h)

1)

k)

m)

b)

znajduje sie uszkodzony czujnik.

strefy kontroli powinny by¢ odseparowane (zdarzenie w jednej strefie nie ma wptywu
na ciaglosé monitorowania pozostalych stref).

system powinien posiada¢ zasilanie awaryjne oraz sygnalizowac niski poziom zasilania
awaryjnego.

system powinien sygnalizowac¢ brak zasilania.

system powinien mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o czujniki majace mozliwose
wykrywania wyciekow cieczy przewodzacych i nieprzewodzacych pradu oraz
system powinien mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne strefy.

instalacja powinna zawiera¢ detektory liniowe 1 punktowe.

dywanowych, czujnikow punktowych w pozycji pionowej i poziomej, tasm
wykrywajacych, minimum 5-cio strefowych czujnikow liniowych, mat detekcyjnych.
wykorzystywane tasmy sensoryczne powinny by¢ zabezpieczone przed korozja oraz
wykonane z linki.

niezalezno$¢ uktadu detekcyjnego od warunkow otoczenia (temperatury, wilgotnosci
itp.).

historia zdarzen w panelu kontrolnym.

uklad powinien sktada¢ si¢ z centrali 1 panelu kontrolnego.

specjalistyczny system dedykowany tylko detekeji wyciekow.

Brak koniecznosci kalibracji uktadow w zmianach konfiguracyjnych.

Szczegolowy opis zabezpieczenia systemu monitorowania wyciekow:
zabezpieczenie pomieszczen archiwum 1 serwerowni za pomocg przewodu
sensorycznego wykonanego z materialu o statych wlasnosciach elektrycznych.
charakteryzujacego si¢ brakiem wrazliwosci na duza wilgotnos¢, duza cyrkulacje
powietrza. Przewdd sensoryczny zaprojektowany po obwodzie pomieszczen.
zabezpieczenie rur podwieszonych pod sufitem, biegnacych wzdtuz $cian, za pomoca
taSmy sensorycznej, ktérej przewody wykonane sg z linki stalowej odpornej na korozje,
przytwierdzone do struktury tasmy tak, aby nie styka¢ si¢ wzajemnie powodujac



a)

b)

d)

zwarcie. Tasma powinna by¢ podwieszona bezposrednio pod rurami.
zabezpieczenie drzwi za pomocg czujnika punktowego.

System powinien tworzy¢ co najmniej nastepujace strefy:

strefa 1-4 - zabezpieczenie 7Zrédel wody w archiwum za pomocg przewodu
sensorycznego umieszczonego wzdtuz $ciany.

strefa 5 - zabezpieczenie zrodel wody w serwerowni za pomocg przewodu
sensorycznego umieszczonego wzdituz Sciany.

strefa 6-8 - zabezpieczenie Zrodel wody w serwerowni za pomoca tasmy sensorycznej
podwieszonej pod rurociggami.

strefa 9 - zabezpieczenie drzwi wejsciowych za pomoca pojedynczego czujnika
punktowego.

Wymiary pomieszczen w ktérych zostanie zamontowany system monitorowania
wyciekow:

archiwum (strefa 1-4) — 408.90m?

serwerownia (strefa 5-8) — 43.81m°,

czujnik punktowy (strefa 9) — 1 szt.

Montaz urzgdzen winien by¢ zgodny z wymaganiami przepisow ppoz., bhp, polskimi
normami, wymaganiami producenta/ow, itp.
Zamawiajacy informuje, 1z montaz odbywaé si¢ bedzie w czynnym obiekcie
uzytecznosci publicznej. W zwigzku z powyzszym Wykonawca winien tak
organizowa¢ robote¢, aby nie utrudnia¢ pracy Sadu (szczegodlnie dotyczy to robdt
wywolujacych nadmierny hatas). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przerywania
robot, ktore zaklocaé beda prace Sadu - bez wzgledu na stan, zakres 1 zaawansowanie
robot. Dorazne przerwy z tego tytulu nie mogg stanowi¢ argumentu o dodatkowe
wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy tez koniecznos¢ wydluzenia terminu
zakonczenia robot. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania montazu w dni
wolne od pracy.
Wykonanie wszelkich czynnosci montazowych typu wiercenia, ciecia, przekucia itp.
nalezy wykonywa¢ z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzi¢ 1 nie zapyli¢
elementow budowlanych oraz wyposazenia pomieszczen. W przypadku nie zachowania
powyzszego wymogu Zamawiajacy wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Wykonawca
obowigzany jest do naprawy w sposOb przywracajacy poprzedni stan techniczny i
estetyczny wszelkich uszkodzen powstalych z jego winy w trakcie realizacji
zamoOwienia.
Zamawiajacy wymaga (w ramach ztozonej oferty) :

a) przeszkolenia uzytkownika w zakresie obstugi systemu,

b) instrukcji obshugi i konserwacji systemu (w jezyku polskim),

¢) dokumentacji wykonanego systemu, w tym odpowiednie opisy, schematy i

rysunki,
d) 3 -letnig gwarancj¢ na caty system dwtekcji,
e) zapewnienia serwisu gwarancyjnego (nieodptatny) 1 pogwarancyjnego



10.

11.

12.

(odptatny). przy czym zgloszona wada (usterka) musi by¢ naprawiona w czasie
nie dhuzszym niz 48 godzin od chwili zgloszenia (fax, e-mail, pismo).
Wykonawca zobowigzany bedzie do zamontowania urzadzen zgodnie z dokumentacjg
techniczno-rozruchowa oraz zgodnie z wiedzg techniczng i sztuka budowlana. w
miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
W ofercie Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia, w tym prac zwiazanych z montazem, prowadzeniem
przewodow itp. oraz przeszkoleniem pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi
systemu.
Zamawiajacy sugeruje, aby oferent dokonal wizji lokalnej pomieszczen i
elementéw budynku (rysunki nalezy traktowa¢ jako pomocnicze) w_celu
przeprowadzenia wlasnego ogladu i pomiarow.

3 CZESC ZAMOWIENIA :

Wykonanie systemu detekcji wyciekow z instalacji wod-kan., centralnego

ogrzewania w pomieszczeniach archiwum, serwerowni i magazynu dowodéw

rzeczowych przy ul. Mazowieckiej 3

Miejsce dostawy i instalacji Kontakt w celu dokonania wizji lokalnej

SAD REJONOWY W OSTROLECE, ul. Mazowiecka 3 lzabela Jedrzejczyk, tel. (29) 765-44-24,

07-410 Ostroteka mail:
izabela.jedrzejcoyk@ostroleka srpov ol

. Przedmiotem zamoéwienia jest:

wykonanie systemu monitorowania wyciekow,

montaz dostarczonych urzadzen,

wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektroniczne].
Wymagania jakie winien spelnia¢ system:

centrala powinna posiada¢ regulacje czutosci wykrywania wycieku podczas
uzytkowania systemu, w celu petnego wykluczenia fatszywych alarmow,

system powinien by¢ zintegrowany z modutem GSM i w razie ewentualnego wycieku

- informowac¢ przez wiadomos¢ SMS,

system powinien rozroznia¢ wyciek od uszkodzenia czujnika lub uszkodzenia ukfadu

w celu konkretyzacji awarii (wycieku lub uszkodzenia),

system powinien precyzyjnie wskazywa¢ miejsce (pomieszczenie) w ktorym doszio do
wycieku/awarii poprzez podzial poszczegdlnych sekeji na konkretne strefy.

instalacja powinna by¢ wyposazona w sygnalizatory optyczno-akustyczne wlaczajace
sie w przypadku alarmu wycieku oraz uszkodzenia czujnika,

system powinien by¢ samotestujacy. tzn. sprawdzajacy poprawnos¢ dzialania
podtaczonych czujnikow. sygnalizujac ich uszkodzenie, wylaczajac strefe w ktorej




p)
q)
r)

)

b)

znajduje si¢ uszkodzony czujnik,

strefy detekeji powinny by¢ odseparowane (zdarzenie w jednej strefie nie ma wpltywu
na ciggto$¢ monitorowania pozostatych stref),

system powinien posiada¢ zasilanie awaryjne oraz sygnalizowa¢ niski poziom zasilania
awaryjnego,

system powinien sygnalizowa¢ brak zasilania,

system powinien mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o czujniki majace mozliwosé
wykrywania wyciekéw cieczy przewodzacych oraz nieprzewodzacych pradu oraz
system powinien mie¢ mozliwosé modutowej rozbudowy o kolejne strefy,

system powinien zawiera¢ detektory liniowe i punktowe.

mozliwo$¢ zastosowania réznego rodzaju urzadzen np. czujnikdéw oleju, czujnikéw
dywanowych, czujnikéw punktowych w pozycji pionowej 1 poziomej, tasm
wykrywajgcych, minimum 5-cio strefowych czujnikow liniowych, mat detekcyjnych.
wykorzystywane tasmy sensoryczne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz
wykonane z linki,

niezaleznos¢ ukladu detekcyjnego od warunkow otoczenia (temperatury, wilgotnosci
itp.).

historia zdarzen w panelu kontrolnym,

uktad powinien sktada¢ si¢ z centrali 1 panelu kontrolnego,

specjalistyczny system dedykowany tylko do detekeji wyciekow,

brak koniecznosci kalibracji uktadéw w zmianach konfiguracyjnych,

sygnal o bledzie komunikacji centrala — panel kontrolny.

Szczegolowy opis zabezpieczenia systemu monitorowania wyciekow:
Zabezpieczenie pomieszczen archiwum 1 serwerowni za pomocg przewodu
sensorycznego wykonanego z materialu o stalych wlasnosciach elektrycznych,
charakteryzujacego sie brakiem wrazliwosci na duzg wilgotnos¢, duza cyrkulacje
powietrza. Przewdd sensoryczny zaprojektowany po obwodzie pomieszczen.
Zabezpieczenie rur C.O., biegnacych wzdluz $cian, badZz przez pomieszczenia nad
regalami z dokumentami, za pomocg tasmy sensorycznej, ktdrej przewody wykonane
sa z linki stalowej odpornej na korozje, przytwierdzone do struktury tasmy tak, aby nie
styka¢ si¢ wzajemnie powodujac zwarcie. Tasma powinna by¢ podwieszona
bezposrednio pod rurami w pomieszczeniach archiwum i magazynie.

Zabezpieczenie pomieszczenia archiwum W.KW. i pomieszczen serwerowni oraz
magazynu poprzez umieszczenie tacznie dwdch czujnikow punktowych.

System powinien tworzy¢ co najmniej nastepujgce strefy:

- strefa 1,2,3 — zabezpieczenie pomieszczen archiwalnych W. KW. (18.6m?; 87,5m?)
za pomocg odpornego na wilgo¢ przewodu sensorycznego ulozonego po obwodzie
pomieszczen,

- strefa 4 — zabezpieczenie archiwum W. KW. (35.4 m?) poprzez umieszczenie czujnika
punktowego,



- strefa 5, 8, 9 ,12 — zabezpieczenie grzejnikdéw, okien, drzwi w pomieszczeniach
gtownego archiwum sadu za pomoca odpornego na wilgo¢ przewodu sensorycznego
ulozonego po obwodzie pomieszczenia,

- strefa 6, 7, 10, 11, 13-18 — zabezpieczenie pomieszczen gtownego archiwum sadu za
pomoca tasmy sensorycznej podwieszonej w osiach rurociaggow,

- strefa 19 — zabezpieczenie pomieszczen serwerowni za pomocg odpornego na wilgo¢
przewodu sensorycznego utozonego po obwodzie pomieszczenia,

- strefa 20-28 - zabezpieczenie pomieszczen serwerowni za pomoca tasmy
sensorycznej podwieszonej w osiach rurociggéw,

- strefa 29 - zabezpieczenie pomieszczen serwerowni za pomoca czujnika punktowego.

Wymiary pomieszczen w ktorych zostanie zamontowany system monitorowania
wyciekow:

Archiwum W. KW. (strefy 1-4 ) — 141,5 m?

Glowne Archiwum Sadu (strefy 5-18) - 150.4 m?

~Serwerownie (Strefy 191 29) — 50,70 m?

Magazyn dowodéw rzeczowych (strefy 20-28) — 26,10 m*

Montaz urzadzen winien by¢ zgodny z wymaganiami przepisow ppoz., bhp, polskimi
normami. wymaganiami producenta/ow, itp.

Zamawiajacy informuje. iz montaz odbywac¢ si¢ bedzie w czynnym obiekcie
uzytecznosci publicznej. W zwigzku z powyzszym Wykonawca winien tak
organizowa¢ prace, aby nie utrudnia¢ pracy Sadu (szczegdlnie dotyczy to robdt

“wywolujacych nadmierny halas). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przerywania

robot. ktore zaktdcaé beda prace Sadu - bez wzgledu na stan, zakres 1 zaawansowanie

- robdt. Dorazne przerwy z tego tytulu nie moga stanowi¢ argumentu o dodatkowe

wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy tez koniecznos¢ wydluzenia terminu
zakonczenia robot. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wykonania montazu w dni
wolne od pracy.

Wykonanie wszelkich czynnosci montazowych typu wiercenia, cigcia, przekucia itp.
nalezy wykonywa¢ z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzi¢ i nie zapyli¢
elementow budowlanych oraz wyposazenia pomieszczen. W przypadku nie zachowania
powyzszego wymogu Zamawiajacy wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Wykonawca
obowiazany jest do naprawy w sposOb przywracajacy poprzedni stan techniczny i

~estetyczny wszelkich uszkodzen powstatych z jego winy w trakcie realizacji

- zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga (w ramach zlozonej oferty) :

a) przeszkolenia uzytkownika w zakresie obstugi systemu,

b) instrukcji obstugi i konserwacji systemu (w jezyku polskim),

¢) dokumentacji wykonanych systemow, w tym odpowiednie opisy, schematy 1 rysunki.

d) 3-letniej gwarancji na catly system detekcji.

¢) zapewnienia serwisu gwarancyjncgo (nieodplatny) i pogwarancyjnego (odptlatny),
przy czym zgloszona wada (usterka) musi by¢ naprawiona w czasie nie dtuzszym
niz 48 godzin od chwili zgloszenia (fax. e-mail, pismo).



10. Wykonawca zobowigzany begdzie do zamontowania urzadzen zgodnie z dokumentacja
techniczno-rozruchowa oraz zgodnie z wiedzg techniczng i sztuka budowlang, w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

11. W ofercie Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia, w tym prac zwigzanych z montazem, prowadzeniem
przewoddw itp. oraz przeszkoleniem pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi
systemu.

Zamawiajgcy sugeruje, aby oferent dokonat wizji lokalnej pomieszczent i elementéw
budynku (rysunki nalezy traktowac jako pomocnicze) w celu przeprowadzenia wiasnego
ogladu i pomiardw.




