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Numer sprawy: G-241-15/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia publicznego:

Dostawa 2 zestawéw komputerowych klasy TEMPEST, 13 drukarek laserowych, 85 drukarek
igtowych do drukowania oktadek akt sadowych, 17 zestawéw komputeréw stacjonarnych , 6
komputeréw przenosnych, 3 skaneréw, 2 monitoréow oraz 2 przetacznikow sieciowych
przeznaczonych do sadéw apelacji biatostockiej. :

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajgceqo

Sad Apelacyjny w Biafymstoku

ul. Mickiewicza 5

15-213 Biafystok
www.bialystok.sa.gov.pl.
sadapel@pialystok.sa.gov.pl

faks : (85) 732 90 01

Godziny urzedowania: pn-pt 7.30 - 15.30

Il. Tryb udzielenia zamowienia

Postepowanie o zaméwienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego
o wartosci szacunkowej ponizej progéw okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Prawa zaméwien publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z p. zm.)

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mog3 by¢ sktadane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie $redniego
kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania warto$ci zaméwien

: ‘publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 282, poz.1650 );

Ill. Opis przedmiotu zamoéwienia

Dostawa 2 zestawdéw komputerowych klasy TEMPEST, 13 drukarek laserowych, 85 drukarek
iglowych do drukowania oktadek akt sadowych, 17 zestawéw komputeréw stacjonarnych , 6
komputer6w przenosnych, 3 skaneréw, 2 monitorbw oraz 2 przetacznikéw sieciowych
przeznaczonych do sgdéw apelacji biatostockiej.



Opis przedmiotu zamoéwienia:

Czes¢ Nr1 zaméwienia — 2 komplety zestawéw komputerowych klasy TEMPEST

Wymagane cechy sprzetu:

Lp. | Nazwa komponentu Parametry techniczne (minimalne)
1 Zestaw komputerowy klasy TEMPEST spetniajacy wymagania normy
’ serii SDIP-27 Level A

Procesor klasy x86 posiadajacy dwa rdzenie, taktowanie szyny
systemowej min. 1333 MHz, czestotliwos¢ pracy zegara min. 3,0GHz,
pamieé¢ cache CPU min. 4MB L2, posiadajacy wsparcie dla wirtualizacji,

2 | Procesor obstuge systemadw 64 bitowych lub procesor o réwnowazinej wydajnosci
zapewniajacy osiggniecie wartosci ,Passmark CPU Mark” min. 2250 w
testach CPU opublikowanych przez niezaleing firme PassMark Software
na stronie

3 | Piytagtowna Chipset gwarantujgcy poprawng prace zastosowanego procesora.

4 | Pamie¢ RAM: min. 4GB

5 Dysk twardy: co najmniej 500GB, 7200rpm, Cache 16MB w wyjmowanej kieszeni

6 | Naped optyczny: co najmniej 16x DVD+/- RW

7 Karta graficzna: co najmniej 1GB DDR3

8 | Karta diwigekowa zintegrowana na plycie gtownej

9 | Klawiatura i mysz USB, 104/105 klawiszy , mysz optyczna;
€0 najmniej:
Czytnik kart Flash 22w1;

10 | Inne ’
2 porty USB z przodu;
naped FDD 1,44MB;

11 | Monitor co najmniej LCD 19”, zgodny ze standardem karty graficznej
oferowanego komputera.

12 | Stuchawki Co najmniej pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz; dtugos¢ kabla 1,5m,

zgodne ze standardem karty diwigekowej oferowanego komputera.




=
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Drukarka

co najmniej: laserowa kolorowa A4;

interfejs USB,

szybkos¢ druku 18 str/min,

automatyczny duplex,

obciaienie miesieczne 38 000 stron/miesiac,
podajnik papieru na 220 arkuszy,

podajnik wielofunkcyjny na 40 arkuszy,
jezyk drukowania: PCL6, PCL5c,

14

Zasilacz awaryjny

Zalecany do pracy z oferowanym zestawem.

Obcigzenie min. 1600VA, 960W; czas przetgczania max. 1,6 ms; czas
podtrzymania (80% obcigzenia) min. 9 min. waga max. 26kg. Komplet
kabli zasilajacych i podtaczeniowych
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Oprogramowanie

Windows 7 Professional 32b PL, komplet oprogramowania ze
sterownikami do Microsoft Windows 7 32b, Office 2010 Home and
Business 2010 PL lub inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do
obstugi poczty elektronicznej) charakteryzujacy sie nastepujacymi
cechami:

- moiliwos¢ automatycznej instalacji komponentéw (przy uzyciu
instalatora systemowego),

- mozliwos¢ zdalnej instalacji komponentéw,

- catkowicie zlokalizowany w jezyku polskim system komunikatow i
podrecznej pomocy technicznej w pakiecie,

- w systemach pocztowych - mozliwos¢ delegacji uprawnien do
otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania zatgczanych
dokumentdw i informaciji,

- mozliwo$¢ blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,

- wspdfpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiér poczty,
mozliwos¢ udostepniania kalendarza dla innych uzytkownikow

- wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,

- automatyczne przesytanie poczty na podstawie regul, automatyczne
odpowiedzi,

- automatyczne wypisywanie hyperlinkow,

- motiliwos¢ dodawania do dokumentéw i arkuszy kalkulacyjnych
podpiséw cyfrowych, pozwalajacych na stwierdzenie czy dany
dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego irddta i nie zostat w

zaden sposdb zmieniony,

- mozliwos¢ automatycznego odzyskiwania dokumentéw i arkuszy
kalkulacyjnych w wypadku odciecia doptywu pradu.

- prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w
formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obstuga formatowania,
makr, formut, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2010.
Komplet oprogramowania oraz sterownikdw do kaidego z urzadzen (na
nosniku CD).
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Wymagania dodatkowe

Zamawiajacy zastrzega, ze sprzet przeznaczony do naprawy lub
wymiany przekazany bedzie bez informatycznych nosnikéw danych
(dyskéw twardych).

Po naprawie sprzetu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia zgodnosci sprzetu z norma serii SDIP-
27 Level A. W przypadku koniecznosci wykonania badan sprzetu i
przeprowadzenia ponownej certyfikacji spetnienia wymogéw ochrony
elektromagnetycznej, ich koszt pokrywa Wykonawca.




Wykonawca zapewni dostawe sprzetu w tym jego transport do i 2
miejsca naprawy na wiasny koszt.

Certyfikaty spetnienia wymogow ochrony elektromagnetycznej dla
kazdego z urzadzen, wydane przez ABW lub SKW (w rozumieniu ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z

17| Certyfikat 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zgodnych z norma SDIP-27
Level A (dawniej AMSG-720B) udzielone na caly okres zywotnosci
sprzetu.
— esiace. f - h biesace]
18 | Gwarangja (;cr)or;zj‘r(:jrzlej 24 miesigce. Sprzet fabrycznie nowy pochodzacy z biezacej

Czes¢ Nr 2 zaméwienia :

a) 17 zestawdw komputeréw stacjonarnych

Wymagane cechy sprzetu :
L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
p- komponentu ymag P i P
1. |Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
2. |Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,

aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3821 punktéw Passmark CPU
Mark

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testu
Oferent musi dostarczy¢ Zamawiajacemu licencjonowane oprogramowanie testujace,
komputer do testu oraz doktadny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w
celu ich sprawdzenia w terminie nie dfuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiajacego.

Pamie¢ operacyjna

4GB (2x2048MB) mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB, dwa sloty wolne

Parametry pamieci
masowej

Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min.

Wydajnos¢ grafiki

Grafika powinna osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest co najmniej wynik
217 punktéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyé Zamawiajagcemu. licencjonowane
oprogramowanie testujqce, komputer do testu oraz doktadny opis metodyki
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego. Grafika powinna umoiliwia¢ prace
dwumonitorowg ze wsparciem dia HDMI v1.4 z 3D, ze sprzetowym wsparciem dla kodowania
H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadajgca min. 6EU (Graphics
Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczosci 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i
2048x1536 @ 75Hz (analogowo)

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta giéowna, zgodna z High Definition, wewnetrzny gtosnik
2W w obudowie komputera
Porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Obudowa

Matogabarytowa typu small form factor z obstuga kart PCI Express wytacznie o niskim profilu,
fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym i poziomym wyposazona w min. 2
kieszenie: 1 szt 5,25” zewnetrzne, 1 szt 3,5” wewnetrzne




Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min 1 szt. dysku 3,5” lub 2 szt dyskéw 2,5”
Zasilacz 0 mocy max 240W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci
min. 85%,

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw musza posiadaé certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
poprawng wspétprace oferowanych modeli komputeréw z systemem operacyjnym Windows 7
32bit i 64bit

10.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plyta gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé
moiliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego.

11.

BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Moiliwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

a/ wersji BIOS,

b/ nr seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

¢/ ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,

d/ typie procesora wraz z informacja o ilosci rdzeni, wielkosci pamigci cache L2i L3,
pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

e/ rodzajach napedow optycznych

f/ kontrolerze audio

- Funkcja biokowania wejécia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odfgczenia wszystkich
irédet zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen

- Motzliwoé¢ polegajagca na kontrolowaniu urzgdzen wykorzystujgcych magistrale
komunikacyjna PCl, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podiaczonych do niego urzadzern zewnetrznych. Pod pojeciem kontroli
Zamawiajgcy rozumie funkcjonalnosé polegajaca na blokowaniu/odblokowaniu slotéw PCI.

- Motliwo$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzern zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moiliwos¢ ustawienia nastepujacych
zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora.

- Musi posiadaé mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem
systemowy tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wylgcznie po podaniu
hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszac¢ podanie hasta administratora przy probie
zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.

- Motzliwosé wiaczenia/wytaczenia zintegrowanej karty diwiekowej, karty sieciowej, portu
réownoleglego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podigczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

- Mozliwo$é ustawienia portow USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzern bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

- Motiliwos¢ wytaczania portow USB w tym: wszystkich portow, tylko portéw znajdujacych
sie na przodzie obudowy, tylko tylnych portow.

12.

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w plyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajaca niezaleinie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz
stanu wiaczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng
komunikacje sieciowq w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca min.:




e monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD wersja
BIOS ptyty gtownej;
zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;

e zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.
sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wylacznie z serwera zarzadzania oraz

niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikaciji

13. | Certyfikaty i|— Certyfikat 1ISO9001 dla producenta sprzetu
standardy — Deklaracja zgodnosci CE
—  Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu
http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov

14. | Ergonomia Gtos$nosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie 2
normgy ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynoszjca
maksymalnie 26 dB
Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé na
demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i 3,5” dysku twardego bez koniecznosci uzycia
narzedzi {wyklucza sie uzycia wkretow, srub motylkowych);
Obudowa w jednostce centrainej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uiycia narzedzi
(wyklucza sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz powinna posiada
czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z oprogramowaniem zarzadzajgco — diagnostycznym
producenta komputera;
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
{ztacze blokady Kensingtona) oraz ktddki (oczko w obudowie do zatozenia ktédki);
Obudowa musi by¢ wyposazona w zamek ktdry nie wystaje poza obrys obudowy.
Mozliwos¢ wyposazenia w dedykowang podstawe do ktdérej mozna trwale zamocowaé monitor
oraz komputer.
Po zamocowaniu komputera i monitora tworzy spéjne stanowisko do pracy oraz umotzliwia
zamaskowanie oraz zabezpieczenie podtgczonych do komputera kabli przed ich przypadkowym
badi nieautoryzowanym odtgczeniem.
Rozwigzanie to musi zapewniac dostep do ztaczy USB oraz wiasciwg wentylacje.
Stojak musi umozliwia¢ podtaczenie monitorow min. 19", 22” i 24” oraz mie¢ moiliwosé
regulacji wysokosci i obrotu. :

15. | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu — do korica nastepnego dnia roboczego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta komputera.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego.

16. | wsparcie Moizliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkow
techniczne gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany
producenta poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera - do oferty nalezy dotaczy¢ link strony.
17. | Wymagania 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie




dodatkowe

wymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nosnik lub
system réwnowainy — przez réwnowaznos$é rozumie sie petna funkcjonalnos¢ jaka oferuje
wymagany w SIWZ system operacyjny

2. Wbudowane porty: 1 x R$232, 1 x VGA, 1 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 10 portéw USB
wyprowadzonych na zewngtrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tylu, port
sieciowy RI-45, porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
Wymagana ilo$é i rozmieszczenie (na zewnatrz cbudowy komputera) portéw USB nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.
Mozliwoséé podiaczenia dwéch pracujacych réwnolegle dodatkowych zewnetrznych kart
graficznych.
Komputer musi umozliwia¢ jego rozbudowe w postaci dedykowanych kart PCle o co
najmniej drugi port RS-232 lub 2 szt ztaczy USB 3.0 umiejscowione z tylu obudowy lub
karte WiFi a/b/g/n

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta gtéwna, wspierajgca
obstuge Wol (funkcja wiaczana przez uzytkownika), PXE 2.1;

4. Plyta gtéwna z wbudowanymi 2 ztaczami PCl Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCle

x4; 4 ztacza DIMM z obstugg do 16GB DDR3 pamieci RAM, min. 3 ztgcza SATA w tym 1 szt

SATA 3.0;

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll)

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania ptyt

Dotaczony nosnik ze sterownikami

Opakowanie musi byc wykonane z materiatéw podlegajacych powtérnemu przetworzeniu.

©®ND O

18.

Monitor LCD

LCD przekatna 19”7, matryca aktywna TN lub TFT, jasno$¢ 250 cd/m2, kontrast: 800:1,
1280x1024, 60 Hz, format obrazu: 4:3 lub 5:4 (nie dopuszcza sie panoramicznego formatu
obrazu 16:9), kat widzenia poziom: 160°, kat widzenia pion: 160°, czas reakcji matrycy nie
wiecej niz 6 ms, ztacze D - Sub oraz DV, uchylanie pionowe od -4° do 20°, obracanie poziome
+45°, zakres regulacji wysokosci 10 cm. Kable (DVI, zasilajacy) umotliwiajgce podtaczenie
monitora do oferowanego komputera.

b) 6 komputeréw przenosnych :

typ 1-1 szt

Wymagane cechy sprzetu :

Lp. | Nazwa Wymagane minimaine parametry techniczne komputeréw
komponentu
1. Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem max. 13,3" o rozdzielczosci minimum HD
(1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy
2. Zastosowanie Komputer przeno$ny bedzie wykorzystywany dla potrzeb instalacji, testowania i uzytkowania
maszyn wirtuainych oraz jako stacja zarzgdzajaca
3. Procesor Procesor kiasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych.Zaoferowany
procesor musi uzyskiwa¢ w tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 4250 punktéw {wynik
zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net )
4, Pamieé 8GB (2x4096MB)
operacyjna RAM
5. Parametry pamieci | min. 256 GB SSD
masowej
6. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci systemowej,
ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 10.1




Wyposazenie
multimedialne

Karta diwickowa, wbudowane gioéniki

Wymagania
dotyczace baterii i
zasilania

6-cell, Li-lon Czas pracy na baterii min 4 godzin Zasilacz 0 mocy min. 65W

System operacyjny

Licencja dla Windows 8 PRO 64 bit OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z
nosnikiem pozwalajacym na ponowng instalacje systemu niewymagajgca wpisywania klucza
rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, ptyta przygotowana przez
producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze
sterownikami) lub réwnowainy:- posiadajacy co najmniej te same funkcjonalnosci, -
kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla systemu Windows 8 PRO

10.

BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacjq UEF

- Funkcja biokowania/odblokowania BOOT-owania z zewnetrznych urzadzen.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z USB

- Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢ ustawienia nastepujacych
zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora.

- Mozliwo$é wyltaczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portéw USB, czytnika kart
multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, pracy
wielordzeniowej procesora, modutéw: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych
do niego, urzadzen zewnetrznych.

- Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego

1.

Waga

Waga max 1.95 kg z baterig 6-cell

12.

Wsparcie
techniczne
producenta

Motzliwoé¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera oraz warunkéw
gwarangji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnieri na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — w ofercie nalezy wskaza¢ link strony.

13.

Bezpieczeristwo

Konstrukcja absorbujgca wstrzasy
Czytnik linii papilarnych

14.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowany modem 3G kamera, wbudowane porty i ztacza: 1XVGA, 1 x mini HDMI, 3 szt.
USB w tym min 2 x USB 3.0, RJ-45, wspéidzielone ztacze stuchawkowe stereo i ztacze
mikrofonowe, 1 ztacze ExpressCard 34mm, czytnik kart multimedialnych, mozliwosé

podtaczenia dedykowanego replikatora portéw, Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet R!
45 zintegrowana z plyta gfdowng oraz WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z ptyta gtéwng lub w
postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express. Klawiatura, Touchpad ze strefy przewijania
w pionie i w poziomie wraz z obstugg gestéw, wbudowany modut Bluetooth 4.0, naped
optyczny 8x DVD +/- RW wewnetrzny. Dotaczone oprogramowanie do nagrywania i
odtwarzania. Dotaczony nosnik ze sterownikami. Kat otwarcia notebooka min 180 stopni
Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu

15.

Inne

Replikator portéw/stacja dokujaca — wyposazony w zasilacz min. 120W, podtaczany do
dedykowanego portu, wyposazony w minimum: zfacze zasilania, ztgcze USB 2.0 min. 6 szt.,
ztacze RJ-45 min. 1 szt., ztacze DVI, ztacze D-Sub, ztgcze audio (wejscie i wyjscie)

Peten komplet kabli potrzebnych do pracy komputera
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Torba przystosowana do gabarytéw laptopa
Mysz Bluetooth
16 | Gwarancja Min. 3-letnia gwarancja na prawidtowe dziatanie sprzetu, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru. Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.
Wykonawca powinien przedstawic¢ szczegétowe warunki serwisu oraz gwarancji na
terytorium Polski. Uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
typ 2— 5 szt

Wymagane cechy sprzetu :

Lp. ::nz::)?mentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
1. | Typ Komputer przenos$ny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci: HD (1366x768) w
technologii LED przeciwodblaskowy, '
2. | Zastosowanie Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do sieci
intranet oraz poczty elektronicznej
3. | Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych. Zaoferowany
procesor musi uzyskiwaé w teécie Passmark CPU Mark wynik min.: 2700 punktéw (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net )
4. | Pamieé operacyjna | 4GB (2x2048MB) moiliwos¢ rozbudowy do min 8GB
RAM
5. | Parametry pamieci | Min. 250 GB
masowej
6. | Kartagraficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci systemowej, ze
sprzetowym wsparciem dla DirectX 10.1
7. | Wyposazenie Karta dzwiekowa, wbudowane gtosniki
multimedialne
8. | Wymagania 6-cell, 60WHIr, Li-lon Czas pracy na baterii min 4 godzin Zasilacz o mocy min. 65W
dotyczace baterii i
zasilania
9. | Zgodnosc z Zgodnos¢ z 32-bitowq wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL
systemami
operacyjnymi i
standardami
10. | System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Professional 64bit PL OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z

nosnikiem pozwalajagcym na ponowng instalacje systemu niewymagajaca wpisywania klucza
rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, plyta przygotowana przez
producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze
sterownikami) lub rownowainy:- posiadajacy co najmniej te same funkcjonalnosci, -
kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dia systemu Windows 7 Professional




11. | BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacjq UEFI

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

- Mozliwosé¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego oraz moiliwos¢ ustawienia nastepujacych zaleinosci
pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie systemu bez
podania hasta administratora.

- Motliwoéé wylaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portdw USB, czytnika kart
muitimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, pracy
wielordzeniowej procesora, modutéw: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.

- Mozliwo$é wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego

12. | Waga

Waga max 2.7kg z baterig 6-cell

13. | Wsparcie
techniczne
producenta

Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera — w ofercie nalezy wskazac link strony.

14. | Bezpieczenstwo

Czujnik spadania zintegrowany z plyta gléwng dziatajacy nawet przy wytgczonym notebooku oraz
konstrukcja absorbujgca wstrzasy Czytnik linii papilarnych

15. | Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztgcza: 1xVGA, 1 x HDMI, 4 szt. USB w tym min 2 x USB 3.0, RI-45,
wspétdzielone ztgcze stuchawkowe stereo i zlacze mikrofonowe, 1 ztacze ExpressCard 54mm,
czytnik kart multimedialnych, mozliwosé¢ podtgczenia dedykowanego replikatora portéow nie
zajmujacego ztacza USB, Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptyta
gtéwna oraz WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z plyta gtéwng lub w postaci wewnetrznego
modutu mini-PCl Express. Klawiatura z wydzielong z prawej strony klawiaturg numeryczng (uktad
US -QWERTY), min 102 klawisze Touchpad 240 CPI ze strefg przewijania w pionie i w poziomie
wraz z obstugg gestéw Wbudowany modut Bluetooth 4.0, Naped optyczny 8x DVD +/- RW
wewnetrzny. Dofaczone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. Dotaczony noénik ze
sterownikami. Kat otwarcia notebooka min 180 stopni. Szkielet notebooka wykonany ze
wzmacnianego metalu.

16. | inne

Peten komplet kabli potrzebnych do pracy komputera, torba przystosowana do gabarytéw
laptopa, mysz optyczna USB.

17. | Gwarancja

Min. 3-letnia gwarancja na prawidtowe dziatanie sprzetu, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru. Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego. Wykonawca powinien
przedstawi¢ szczegétowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski. Uszkodzony dysk
pozostaje u Zamawiajacego.

N
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¢) monitor- 2 szt.

Wymagane cechy sprzetu :

Lp. | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
1. Typ matrycy TFTTN
2 Podswietlenie matrycy LED
3, Format obrazu 16:9
a. Format obrazu 23"
5 Nominalna rozdzielczo$¢
) 1920 x 1080 pikseli
6 Czas reakcji matrycy 5 ms.
7. Kontrast 1000:1,
8. Gniazdo D-Sub: 1, DVI-D: 1(z HDCP), HDMI
9 Kolor obudowy czarny
10 Wymiary [mm] Wysokos$¢: maks. 425, Szeroko$é: maks. 570, Gtebokosé: maks. 177
11, | Waga Do 7 kg
12. | Wbudowany zasilacz tak
13 Rozmiar plamki D0 0,265 mm.
14. | Certyfikaty ENERGY STAR 5.0
15. llosé yvysw:etlanych 16,7min
kolorow
16. | Regulacja cyfrowa (OSD) tak
17, | Kat widzenia 170/160
poziomy/pionowy
18 Gwarancja producenta 36 miesiecy

Czes$¢ Nr 3 zamdwienia :

a) 13 drukarek laserowych

Typ 1- 3 szt

Wymagane cechy sprzetu :

Lp. | Nazwa magane minimaln try techniczne k teré
p- komponentu ymag inimalne parametry techniczne komputeréw
1. |Klasa produktu Drukarka laserowa mono
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2. | Rozdzielczos¢ 1200x1200 dpi
wydruku

3. | Predko$¢ druku Min. 52 str./min.

4. | Normatywna Min. 250 000 str./miesigc
wydajnos¢
miesieczna

5. | Procesor Min. 540 MHz

6. |Pamieé Min. 256 MB z mozliwoscig rozszerzenia do co najmniej 640 MB
wbudowana

7. | Podajnik papieru |1 zasobnik na minimum 250 arkuszy papieru w formacie od A5 do A3

1 boczny podajnik na minimum 50 arkuszy
1 taca do kopert tub 1 zasobnik na koperty obstugujgce minimum formaty C6 i C5 (drukarka
powinna obstugiwa¢ wydruk jednoczes$nie z dwéch podajnikéw w formacie C5, C6)

8. | Obstugiwane A4,A5,A6,B5,C5,DL
formaty papieru

9. | Obstugiwane Karton, Nakiejki Dual Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiet papierowe, Zwykly papier,
nos$niki Etykiety poliestrowe, Folie przezroczyste, Etykiety winylowe

10. | Gramatura 60-163 g/mm?2
papieru

11. | Interfejsy Karta Ethernet, port Hi-Speed USB 2.0

12. | Druk dwustronny | Automatyczny

13. | Materialy Materialy eksploatacyjne dostarczone z drukarka muszg umoiliwi¢c wydruk min 45 000
eksloatacyjne wydrukéw. Dostepnosé toneréw o wydajnosci min 24 000 wydrukow.

Toner zintegrowany z bebnem tzw. ,kartridz” (tzn. przy kaidorazowej wymianie tonera
wymiana bebna o tej samej wydajnosci co toner, kartridz ten ma by¢ dostepny pod jednym p/n
producenta)

14. | Obstugiwane Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server), Microsoft Windows XP,
systemy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server 2003 z
operacyjne ustugami terminalowymi, Microsoft Windows 2000 Server z ustugami terminalowymi,

Microsoft Windows Server 2003 x64, Microsoft Windows Server 2003 x64 z ustugami
terminalowymi, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7

15. | Pobér mocy Czuwanie max 14W,drukowanie — max. 740W

16. | Dotaczone Oprogramowanie producenta i sterowniki na plycie CD/DVD, oprogramowanie instalacyjne
oprogramowanie | oraz do diagnostyki stanu konfiguracji, dokumentacja i pomoc

17. | Wyposazenie Peten komplet kabli potrzebnych do petno funkcjonalnej pracy urzadzenia.
dodatkowe W tym kabel USB o dtugosci 3 m oraz kabel Patchcord UTP, kat 6 o dtugosci 3 m

18. | Dostepnos¢ opcji | Moiliwosé rozbudowy podajnikéw do min 3500 arkuszy papieru formatu A4.

Motliwos¢ rozbudowy odbiornikdw umozliwiajgca odbior automatyczny min 1100 arkuszy
papieru formatu A4.

19. | Gwarancja 36 miesiecy
producenta
Typ 2-10 szt

Wymagane cechy sprzetu :
Lp. ::rznv:nentu lWymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
1. |Klasa produktu Drukarka laserowa mono

>
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2. | Rozdzielczos¢ 1200x1200 dpi
wydruku
3. | Predkos$¢ druku 33 str./min
4. | Normatywna Do 50tys stron
wydajnosé
miesieczna
5. | Procesor 600 MHz
6. | Pamieé Min 64MB
wbudowana
7. | Podajnik papieru | Zainstalowane podajniki na nie mniej niz 250 arkuszy
8. |Standardowa Min. 2
liczba podajnikow
papieru
9. | Obstugiwane A4,A5,A6,B5,C5,DL
formaty papieru
10. | Obstugiwane Papier zwykly, ekologiczny, szorstki, typu Bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, koperty,
nosniki etykiety, kartony, folia do przeiroczy, nosniki o wysokiej gramaturze
11. | Gramatura 60-163 g/mm2
papieru
12. | Interfejsy Karta Gigabit Ethernet, port Hi-Speed USB 2.0
13. | Druk dwustronny | Automatyczny
14. |Jezyk  druku i| PCL 5e, PCL 6; PostScript Level 3
emulacje
15. | Obstugiwane Windows 7, Vista, XP Home/Professional, Windows Server 2003
systemy
operacyjne
16. | Pobdr mocy Czuwanie max 8W,drukowanie ~ max. 570W
17. | Dotaczone Oprogramowanie producenta i sterowniki na ptycie CD/DVD, oprogramowanie instalacyjne oraz
oprogramowanie | do diagnostyki stanu konfiguracji, dokumentacja i pomoc
18. | Wyposazenie Kabel zasilajacy, kabel USB
dodatkowe
19. | Gwarancja 36 miesiecy
producenta
b) 3 skanery :
Wymagane cechy sprzetu :
L.p. | Nazwa komponentu Wymagane minimaine parametry techniczne komputeréw
1. |Klasa produktu A4
2. Optyczna
rozdzielczosé 1 200x2400 dpi
skanowania
3. Predkos¢ skanowania
_ tekst 300dpi (OCR) | +165€k.
4. Giebia koloru 48 bit
5. Pionowy wymiar 1216 mm
obszaru skanowania
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6. Poziomy wymiar | 207 mm
obszaru skanowania
7. Interfejs USB 2.0 Hi-Speed
8. Obstugiwane Windows 2000, Vista, XP, Me, 7
systemy operacyjne
9. Dotaczone FineReader 6.0 Sprint PL
oprogramowanie
10. |Wyposazenie przewdd USB, zasilacz, ptyty CD z oprogramowaniem
dodatkowe
11. | Gwarancja 24 miesigce
Czesé Nr 4 zamowienia : 85 drukarek iglowych do drukowania oktadek sadowych;
Wymagane cechy sprzetu :
1.Drukowanie
Liczba Igiet 24
Formularze wielowarstwowe Oryginat + 5 kopii.

Maksymalna grubosé
pojedynczego arkusza

Co najmniej 3 mm

Rozdzielczos¢ grafiki 360 x 360 dpi
Emulacje drukarek Epson, I1BM
Normalna 100 cps
Predkos¢ druku Szybka 300 cps
Bardzo szybka 360 cps
Dodatkowe wymagania Automatyczna korekcja sko$nego utozenia papieru
2.Interfejs
Ziacza Port USB 2.0, Centronics Parallel

3.Podawanie papieru

Format papieru

76,2 ~304,8 mm

Standard

Podawanie ciagte oraz podawanie cierne

Dodatkowe wymagania:

- Urzadzenie z prostym prowadzeniem nosnika (ptaskie toze)
- Gatka pokretfa watka umoiliwiajgca przesuwanie zacietego papieru

4.Pozostate parametry techniczne:

Sredni czas miedzyawaryjny

10 000 godzin

Gwarancja

Min. 36 miesiecy gwarancji producenta na prawidtowe dziatanie Sprzetu, liczac
od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru jakosciowego.

Wykonawca powinien przedstawic¢ szczegétowe warunki serwisu oraz gwarancji
na terytorium Polski dla kazdej z dostarczanych pozycji, na podstawie
nastepujgcych wymagan szczegétowych:

1. Rozpoczecie naprawy nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po 2gtoszeniu.

2. Zakoriczenie naprawy nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od zgloszenia.

3. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy Sprzetu bedzie dtuzszy niz 48
godzin, nastepnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na wiasny koszt
Sprzet zastepczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach
uzytkowych).

4. Czas naprawy wytaczony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji
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bedzie automatycznie wydtuzony o czas trwania naprawy.

5. W przypadku gdy naprawa Sprzetu potrwa dtuzej niz 6 tygodni lub gdy Sprzet
bedzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca
wymieni na wlasny koszt naprawiany Sprzet na nowy, o co najmniej takich
samych parametrach i funkcjach uzytkowych.

Obstugiwane systemy operacyjne

MS Windows XP Pro, MS Windows 7 Pro

Poziom hatasu wedtug ISO 7779

maksymalnie 58 dB

Materiaty eksploatacyjne:

Moiliwos¢ stosowania glowicy drukujacej z okresem eksploatacji minimum 200
milionéw znakéw

Moiliwos¢ stosowania tasmy barwigcej z okresem eksploatacji minimum 4
miliony znakéw

Inne wymagania

1. Sprzet dostarczony w ramach realizacji umowy bedzie posiadat swiadczenia
gwarancyjne oparte na s$wiadczeniach gwarancyjnych producenta sprzetu.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania potwierdzenia zakupu przez
Wykonawce $wiadczenia gwarancyjnego producenta, w postaci pisemnego
potwierdzenia producenta sprzetu lub jego polskiego przedstawicielstwa, jesli
takie istnieje

2. Sprzet dostarczany w ramach realizacji umowy bedzie zgodny z normami i
przepisami prawnymi obowigzujacymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Drukarka musi wspétpracowaé z oprogramowaniem SAWA firmy CURRENDA
Sp z 0.0. w zakresie wydruku oktadek akt. W tym zakresie Zamawiajacy moze
wezwaé, na etapie oceny ofert, Wykonawce do przeprowadzenia testéw
sprawdzajacych polegajacych na dokonaniu wydrukéw z systemu SAWA firmy
CURRENDA Sp z 0.0.

4. llekro¢ w tresci SIWZ uzyte sa znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a
takze normy, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie réwnowaine.

Przez produkt réwnowainy dla przedmiotu zaméwienia rozumie sie taki, ktory
w sposob poprawny wspétpracuje z urzadzeniami i systemami funkcjonujgcymi
obecnie w jednostkach podlegtych Ministrowi Sprawiedliwosci jak i realizuje
wszystkie zatozone funkcjonalnosci, a jego zastosowanie nie wymaga zadnych
nakfadéw zwigzanych z dostosowaniem urzadzer i systeméw Zamawiajacego
lub produktu rownowaznego.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce produktu réwnowainego
Wykonawca musi wykaza¢, ze produkt réwnowazny spetnia wymagania
Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dopuszcza postugiwania sie w tym zakresie
znakami graficznymi. '

W przypadku watpliwosci dotyczacych spetniania przez oferowany produkt
wymagar okreslonych w SIWZ (np. w przypadku oferowania produktu
réwnowaznego), Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania, na etapie
badania i oceny ofert, kazdego z Wykonawcéw do dostarczenia prébki
produktu bedacego przedmiotem zaméwienia do siedziby wskazanej przez
Zamawiajgcego, w celu wykonania stosownych testéw. Wykonawca bedzie
zobowigzany, na pisemne Zzadanie Zamawiajacego, do bezptatnego
wypozyczenia w ciggu tygodnia od wezwania, na okres co najmniej 2 tygodni,
wzorcowego zestawu sprzgtu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawce.
Zamawiajacy przeprowadzi stosowne testy wedtug nizej przedstawionych
warunkow:

- testowanie zaoferowanych zestawdw przeprowadzone bedzie przez
pracownikéw Zamawiajacego lub przez osobe trzecig (np. osobe/osoby firmy
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zewnetrznej) wybrang przez Zamawiajacego (biegtego w rozumieniu art. 21 ust
4 ustawy);

- Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do testowania, przewozenia, powierzania
sprzetu osobom trzecim celem dokonania stosownych testéw, jesli uzna to za
niezbedne do prawidtowej oceny przedmiotu oferty;

- przedmiotem testow bedzie kompletny zestaw sprzetu ktéry w sposéb
poprawny wspotpracuje z urzadzeniami i systemami funkcjonujgcymi obecnie
w jednostkach podlegtych Ministrowi Sprawiedliwosci oraz realizuje wszystkie
funkcjonalnosci wymagane w szczegélowym opisie przedmiotu zamodwienia.
Zestaw ten bedzie w dalszym postepowaniu traktowany jako wzorcowy. Sprzet
dostarczony do testéw musi mie¢ sprawne wszystkie elementy wymienione w
specyfikacji. Niesprawnos¢ ktoregokolwiek elementu podczas testow
dyskwalifikuje sprzet. W tej sytuacji przedmiot zamdwienia zostanie uznany za
niespetniajgcy warunkow SIWZ.

Czesé Nr 5 zamdwienia : 2 przelaczniki sieciowe 48-portowe PoE

Wymagane cechy sprzetu :
Przetacznik dostepowy 0 nastepujacych parametrach minimalnych

1.

2.
3.
4

urzadzenie o statej konfiguracji

min. 64MB pamieci DRAM oraz 32MB pamigci Flash

obstuga min. 8000 adreséw MAC

wydajno$é przefgczania co najrhniej 16 Gbps oraz przepustowosé co najmniej 13 Mpps dla
pakietow 64 bajtowych;

co najmniej 48 portéw FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX PoE 802.3af, dwa porty
10/100/1000BASE-T oraz dwa porty 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub
réwnowazne '

budzet mocy PoE nie nizszy niz 370W

automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych

wbudowane narzedzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector)
obstuga co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID

10. obstuga mechanizméw dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiedzy przetgcznikami

. obstuga protokotéw sieciowych zgodnie ze standardami:

|EEE 802.1x

IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX
IEEE 802.3ad

IEEE 802.1D

|EEE 802.1p

IEEE 802.1Q

IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3z 1000BASE-X
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IEEE 802.3ab 100BASE-T

12.mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakoséci ustug w sieci:

13.obstuga co najmniej czterech kolejek sprzetowych, wyjsciowych dla réznego rodzaju ruchu

14.mechanizm automatycznej konfiguracji portéw do obstugi VolP

15.mozliwo$é ograniczania pasma dostepnego na port (rate limiting) z granulacjg co 1Mbps dla ruchu
wejsciowego i wyj$ciowego

16.mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:

17.dostep do urzadzenia przez konsolg szeregowa, SSHv2 i SNMPv3

18.mozliwosé autoryzacji préb logowania do urzadzenia za pomocg serweréw RADIUS lub
TACACS+

19.mozliwosé blokowania ruchu pomiedzy portami w obrebie jednego VLANu (tzw. protected ports) z
pozostawieniem mozliwosci komunikacji z portem nadrzednym (designated port) Ilub
‘funkcjonalnosé private VLAN (w ramach portu)

20.monitorowanie zapytan i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping)

21.mozliwo$¢ tworzenia portéw monitorujacych, pozwalajgcych na kopiowanie na port monitorujgcy
ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przetacznika

22 .ochrona przed rekonfiguracjq struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowotane
i nieautoryzowane urzgdzenie sieciowe

23.0obstuga list kontroli dostepu (ACL) z uwzglednieniem adreséw MAC i IP, portéw TCP/UDP bez
spadku wydajnosci urzadzenia

24.min. 5 pozioméw uprawnien do zarzadzania urzadzeniem (z mozliwoscig konfiguracji zakresu
dostepnych funkcjonalnosci i komend)

25.wspoipraca z systemami kontroli dostepu do sieci typu NAC, NAP itp.

26.0obstuga ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3

27.obstuga grupowania portow w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP

28.mozliwo$é uruchomienia funkcji serwera DHCP

29.wsparcie dla funkcjonalnosci LLDP i LLDP-MED.

30.plik konfiguracyjny urzgdzenia mozliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest moziiwosé
przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC. Po zapisaniu
konfiguracji w pamieci nie ulotnej powinno byé mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa
konfiguracjg. Zmiany aktywnej konfiguracji musza by¢ widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza
si¢ czeSciowych restartéow urzadzenia po dokonaniu zmian

31.mozliwo$é zarzadzania przy pomocy bezptatnej aplikacji graficznej dostarczanej przez producenta

32.mozliwo$¢ taczenia przetacznikdw we wspbinie zarzadzanie klastry

33.mozliwo$é zastosowania zewnegtrznego redundantnego zasilacza

34.mozliwo$é montazu w szafie 19”

35.obudowa wykonana z metalu
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Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwier:

30232120-1 - Drukarki igtowe

30232110-8 - Drukarki laserowe

30121430-6 - Cyfrowe urzadzenia powielajgce
30213000-5 - Komputery osobiste
30213100-6 - Komputery przeno$ne
30216110-0 - Skanery komputerowe
32420000-3 - Urzadzenia sieciowe

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i
jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zaméwienia.

- Wymagana jest nalezyta starannos¢ przy realizacji zobowigzari umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zaméwienia uzgadniane bedg przez
zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Okreslenie przez Wykonawce telefonéw kontaktowych i numeréw fax. oraz innych ustalen
niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zaméwienia.

- Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia.

_ IV. Termin wykonania zaméwienia

Czes$¢ 1 zaméwienia - 21 dni od daty podpisania umowy dostawy z wybranym Wykonawcg;
Cze$¢ 2 zamébwienia - 21 dni od daty podpisania umowy dostawy z wybranym Wykonawcg;
" Cze$¢ 3 zamodwienia - 14 dni od daty podpisania umowy dostawy z wybranym Wykonawcg;
Czes$¢ 4 zamébwienia - 21 dni od daty podpisania umowy dostawy z wybranym Wykonawcg;
Czes$¢ 5 zaméwienia - 14 dni od daty podpisania umowy dostawy z wybranym Wykonawcg;

V. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetnienia tych warunkéw.

5.1 O udzielenie zamdwienia moge ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki udziatu w
postepowaniu, w szczegélnosci dotyczace:

1) posiadania uprawnienn do wykonywania okres$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowiazek ich posiadania: Dziatalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonania
przedmiotu zaméwienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnien.

- 2) posiadania wnedzy i do$wiadczenia:
Wykonawcy winni udokumentowaé posiadanie wiedzy i dos$wiadczenia poprzez wykazanie
realizacji przynajmniej jednej w ciggu ostatnich dwéch lat:

e Czes$6 1 zaméwienia - dostawy komputeréw stacjonarnych lub przenosnych o wartoéci
réwnej lub wigkszej niz 100 000,00 zf brutto. Dopuszcza sig dostawe kombinowang z
wymienionych elementéw.

o Czes¢ 2 zamobwienia - dostawy komputeréw stacjonarnych lub przenosnych o wartosci
rownej lub wigkszej niz 80 000,00zt brutto. Dopuszcza sig dostawe kombinowang z
wymienionych elementéw.
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Czesé 3 zamobwienia - dostawy kopiarek sieciowych, drukarek lub drukujgcych urzadzen
wielofunkcyjnych, drukarek laserowych, drukarek iglowych lub atramentowych, skaneréw
o wartosci réwnej lub wiekszej niz 35 000,00 zt brutto. Dopuszcza sie dostawe
kombinowang z wymienionych elementow.

Czesé 4 zamébwienia - dostawy kopiarek sieciowych, drukarek lub drukujacych urzadzen
wielofunkcyjnych, drukarek laserowych, drukarek igtowych lub atramentowych o
wartoéci réwnej lub wiekszej niz 290 000,00 zt brutto. Dopuszcza sig dostawe
kombinowang z wymienionych elementéw.

Cze$¢ 5 zamowienia - dostawy urzadzen sieciowych o wartosci rownej lub wigkszej niz
15 000,00 zt brutto.

Wykonawca sktadajgcy oferte na wiecej niz jedng czes¢ zaméwienia moze udokumentowac
posiadanie wiedzy i do$wiadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej jednej w ciagu
ostatnich dwoch lat dostawy o wartosci facznej dla tych czesci na ktére skiada oferte i
asortymencie dostawy wlasciwej dla tych cze$ci zaméwienia.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia: Zamawiajacy nie wyznacza szczegbétowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji.ekonomicznej i finansowej:
Udokumentowanie, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na minimum:

Czes¢ 1 zamoéwienia ~ 100 000,00zt
Czes¢ 2 zamowienia — 80 000,00 zt;
Czes¢ 3 zamowienia — 35 000,00 zt,
Czesé¢ 4 zamoéwienia — 290 000,00 zt;
Cze$¢ 5 zaméwienia — 15 000,00 zt,

W sytuacji gdy wykonawca skiada oferte na wiecej niz jedng czes¢ zaméwienia minimalna
kwota ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dziatalnosci
jesttaczng sumg kwot ubezpieczenia dla czesci, na ktére wykonawca skiada oferte .

5.2 Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach -

zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdinosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

5.3 Wykonawecy, ktérzy nie wykaza spetnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu, podlega¢ beda

wykluczeniu z udzialu w postepowaniu. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za-
odrzucona.

5.4 Z udziatu w niniejszym postepowaniu wyklucza sie wykonawcéw, ktérzy podlegajg wykluczeniu

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zaméwien publicznych.

5.5 Ocena spetnienia wyzej opisanych warunkéw udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie w

oparciu o ztozone przez Wykonawce w niniejszym postepowaniu dokumenty oraz o$wiadczenia.

5.6 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona.
5.7 Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa,
2) jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, z zastrzezeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3,
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3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia,
5) zostata zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia,
6) zawiera bledy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omylki, o ktérej mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, 1) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

5.8 O wykluczeniu z postgpowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostang zawiadomieni
niezwiocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawiera¢ bedzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.

VI. Wykaz o$wiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

A.W celu potwiefdzenia, Ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre$lonej
dziafalnosci lub czynno$ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych skfada nastepujgce dokumenty:

A.1) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidenciji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia
do ewidenc;ji dziatalnos$ci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

A.2) Dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnief/petnomocnictw oséb skiadajgcych
wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu oraz oferte, o ile fakt nie wynika z
przedstawionych dokumentéw rejestrowych.

A.3) Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego,
Zze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZzenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
caloSci wykonania decyzji witasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uplywem terminu sktadania ofert.

A.4) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

A.5) Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu z art. 22 ust. 1
Prawa zaméwieri publicznych.

A.6) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespetniania warunkéw, o
ktérych mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust. 2 pkt. 1 Prawa zaméwien publicznych

B.W celu potwierdzenia spetnienia warunku posiadania przez wykonawce niezbednej wiedzy i
doswiadczenia oraz dysponowania potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia nalezy zfoZzy¢ nastepujgce dokumenty:
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B.1) Wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez
wykonywanych, dostaw lub ustug w okresie ostatnich dwéch lat przed dniem wszczecia
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig dostawom lub ustugom
stanowigcym przedmiot zaméwienia z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcéw wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dostawy lub ustugi te zostaty wykonane
nalezycie.

C.W celu potwierdzenia spefnienia warunku znajdowania sie przez wykonawce w Sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamodwienia nalezy zlozy¢ nastepujgce
dokumenty:

C.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na minimum:
e (Czes¢ 1 zambwienia — 100 000,00 zt; :
o Cze$¢ 2 zamobwienia — 80 000,00 zt;
o Czes¢ 3 zamdbwienia — 35 000,00 zt;
o Czes¢ 4 zamobwienia — 290 000,00 zt;
o Czes¢ 5 zaméwienia — 15 000,00 zt;
W sytuacji gdy wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedng cze$s¢ zamoéwienia minimalna
kwota ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dziatalnosci
jesttaczng suma kwot ubezpieczenia dla czgsci, na ktére wykonawca sktada oferte .

D. Wykonawca zamieszkaly poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

D.1) Zamiast dokumentéow, o ktérych mowa w pkt. A.1), A.3), A.4) skitada dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze: '

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w
postepowaniu.

2) nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow wskazanych w niniejszym pkt. ,D" zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania - wystawionych nie wczesniej niz w terminach okreslonych w niniejszym pkt. ,D".

E. Dokumenty wymagane w przypadku skfadania oferty wspdinej:

Oferta winna zawierac: o$wiadczenia i dokumenty opisane w pkt. A.1,A2,A.3, A4 dla kazdego
partnera z osobna, pozostate dokumenty sktadane sg wspo6lnie
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Wyzej wymienione dokumenty moga by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kserokopii
potwierdzonych za zgodnos$é przez Wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodno$¢ z oryginatem”.

VIl._Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajaceqo z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentéw oraz osoby uprawnione do porozumiewania sie
Zz wykonawcami.

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazujg pisemnie. Pytania muszg by¢ skierowane na adres:

Sad Apelacyjny w Biafymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-213 Bialystok

Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie faksem lub drogg elektroniczng tj. :

faksem: (85) 732 90 01
Iub na adres e-mail: gospodarczy@bialystok.sa.qov.pl.

2. Osobg ze strony zamawiajgcego upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami jest:

a) stanowisko: Zastepca Kierownika Oddzialu Gospodarczego w Sadzie
Apelacyjnym w/m

imig¢ i nazwisko Jarosfaw Fiedoruk

Fax. (85) 732 90 01

b) stanowisko:  Kierownik Oddziatu Informatycznego w Sadzie Apelacyjnym w/m
imie i nazwisko: Marcin Niewinski
Fax. (85) 732 90 01

3. Osobg ze strony zamawiajgcego upowazniong do potwierdzenia wplywu os$wiadczen,
wnioskow, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca teleksu, telefaksu lub
drogg elektroniczng jest:

a) stanowisko: Kierownik Oddziatu Gospodarczego w Sadzie Apelacyjnym w/m
imi¢ i nazwisko Bogusfaw Szumski
fax. (85) 732 90 01

b) stanowisko: Zastepca Kierownika Oddziatlu Gospodarczego w Sadzie
Apelacyjnym w/m

imie i nazwisko: Jarosfaw Fiedoruk
Fax. (85) 732 90 01

4. Zamawiajacy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, ktérzy pobrali specyfikacje
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istotnych warunkéw zaméwienia zgodnie z zasadami Ustawy PZP.
Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

5. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajgcego zapytania w sprawach wymagajgcych zachowania pisemnosci
postepowania.

6. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze, w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowac tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw
Zaméwienia.

7. Wprowadzone w ten spos6b modyfikacje, zmiany lub uzupetnienia przekazane zostang, z
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminéw, jak
rowniez pytania Wykonawcow wraz z wyjasnieniami stajg sie integralng czescig specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia i bedq wigzace przy sktadaniu ofert. O przedtuzeniu terminu
sktadania ofert, jezeli bedzie to niezbedne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z
modyfikacji, zawiadomieni zostang wszyscy wykonawcy, ktérym przekazano specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia. Wszelkie prawa i zobowigzania wykonawcy odnosnie
wczesniej ustalonych terminéw beda podlegaty nowemu terminowi.

VIil. Wymagania dotyczgce wadium

1. Wadium.
Zamawiajacy nie wymaga whniesienia wadium

IX. Termin zwigzania ofertg

Oferenci pozostajg zwigzani ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte, w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem
czytelnym.

2) Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, o$wiadczenia, opracowane zestawienia i
wykazy skfadane wraz z ofertg wymagajq podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i zataczniki podpisane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy wymagaija
zataczenia wtasciwego petnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia, zataczniki i inne
dokumenty, o ktérych mowa w tresci niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiajgcego wzorcami (zatacznikami), zawiera¢ informacje i dane okreslone w tych
dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 0s6b
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podpisujgcej oferte.
8) Wszystkie strony oferty powinny byé spiete (zszyte) w sposéb trwaly, zapobiegajacy
mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.

B. Oferta wspéina

W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotéw, oferta tych wykonawcéw musi spetniaé
nastepujgce warunki:

1. Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego z wykonawcéw wystepujacych wspdinie lub
upowaznionego przedstawiciela / partnera wiodacego.
2. Upowaznienie do petnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodgcego wymaga podpisu
prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawcéw wystepujacych wspélnie/
partneréw - nalezy zataczyé¢ do oferty
3. Przedstawiciel / wiodacy partner winien by¢ upowazniony do reprezentowania wykonawcow w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Podmioty wystepujace wspélnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy wystepujacego wspélnie przed
przystgpieniem do zawarcia umowy o zaméwienie publiczne przediozona zostanie umowa
regulujacg wspoétprace wykonawcéw wystepujacych wspéinie. Termin, na jaki zostata zawarta
umowa wykonawcéw nie moze by¢ krétszy od terminu okreslonego na wykonanie zaméwienia.

Xl. Miejsce oraz termin skiadania ofert.

1. Oferte nalezy przestac¢ / ztozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie na adres
Zamawiajgcego:

w siedzibie zamawiajgcego

Sad Apelacyjny w Biatymstoku

ul. Mickiewicza 5

15-213 Bialystok

Pokéj nr 146

do dnia 2012-11-09 do godz. 09:00

2. Koperta / opakowanie zawierajace oferte powinno by¢ zaadresowane do zamawiajacego na
adres siedziby zamawiajgcego:

Sad Apelacyjny w Bialymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-213 Bialystok

3 Oznakowane oferty nastepujace: Dostawa sprzetu informatycznego dla apelacji bialostockiej—
G241-15/12

4. Oferty ztozone po terminie beda zwrécone wykonawcom bez otwierania, po uptywie terminu
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do wniesienia protestu.
5. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiajgcego
Sad Apelacyjny w Biatymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-213 Bialystok
Pokoéj nr 146

dnia 2012-11-09 o godz. 09:30

6. Sesja otwarcia ofert

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcom informacje
o wysokos$ci kwoty, jakg zamierza przeznaczyé¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert
przekazane zastang nastepujgce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana, cena, a takze termin wykonania zamoéwienia, okres gwaranciji, warunki ptatnosci.

Xll. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, z
wyodrebnieniem naleznego podatku VAT - jezeli wystepuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmowaé wszystkie koszty i skiadniki zwigzane z
wykonaniem zaméwienia / oferowanych czesci zaméwienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego.

Cena moze byé tylko jedna za oferowany przedmiot zaméwienia, nie dopuszcza sie
wariantowosci cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania).

Cene za wykonanie poszczegéinych czesci przedmiotu zaméwienia nalezy przedstawi¢ w
.Formularzu cenowym" — zatgcznik nr 2 SIWZ oraz przenie$¢ odpowiednio do w ,Formularza
ofertowego” stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia.

Xlll. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiajacy uzna oferty za spetniajace wymagania i przyjmie do
szczegbtowego rozpatrywania, jezeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i tresci spetnia wymagania okreslone niniejszg
specyfikacjg,

1.2 z ilosci i treSci ztozonych dokumentéw wynika, ze wykonawca spetnia warunki
formalne okreslone niniejszg specyfikacjg oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia,

1.3 zlozone o$wiadczenia, dokumenty, zaswiadczenia sg aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione,

1.4 oferta zostata ztozona, w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,

1.5 wykonawca przedstawit oferte zgodng co do tresci z wymaganiami Zamawiajacego.
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2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczenn przy ocenie ofert, stanowi
podstawowa zasade oceny ofert, ktére oceniane beda w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunkéw przedstawionych przez wykonawcéw w zakresie kazdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalng ilo§¢ punktéw
ustalong w ponizszym opisie, pozostate bedg oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do
parametru najkorzystniejszego, wybér oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych
kryteriéw i ustalong punktacje: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktow
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium Waga

Cena 100%

5. Oferta wypetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania okre$lone w kazdym kryterium
otrzyma maksymalng liczbe punktéw. Pozostatym wykonawcom, wypetniajacym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktéw. Wynik bedzie traktowany jako warto$é punktowa oferty.

6. Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego dla zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego nabycia towaréw, doliczy do przedstawionej
w niej ceny nalezny podatek od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi w przedmiocie
zaméwienia przepisami prawa.

7. Wynik : oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktéw w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszg, pozostate oferty
zostang sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig uzyskanych punktéw. Realizacja zamoéwienia
zostanie powierzona Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzsza ilos¢ punktow.

XIV. Informacje o formalno$ciach, jakie winny byé dopetnione po wyborze oferty w celu
Zawarcia umowy W sprawie zamowienia

1. Umowa w sprawie realizacji zaméwienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem
postanowien wynikajgcych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajgcy podpisze umowe z Wykonawca, ktéry przediozy najkorzystniejszg oferte z
punktu widzenia kryteriéw przyjetych w niniejszej specyfikacii.

3. W przypadku gdyby wytoniona w prowadzonym postepowaniu oferta zostata zlozona przez
dwéch lub wiecej wykonawcéw wspoinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego zamawiajacy zazada umowy regulujacej wspotprace tych podmiotéw przed
przystapieniem do podpisania umowy o zaméwienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

a) zamieszczone w siedzibie Zamawiajacego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogloszen,
b) zamieszczone na stronach internetowych zamawiajacego ,

5. Wykonawcy, ktérzy zlozyli oferty zostang zawiadomieni niezwiocznie o dokonanym
wyborze. W zawiadomieniu zamawiajacy poda:
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- nazwe (firme):
- adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
- uzasadnienie wyboru,

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po uplywie terminu przewidzianego

na

wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajgcy powiadomi

odrebnym pismem.

XV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy hie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

XVI._Istotne dia stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej

umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogéine warunki umowy albo wzér umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktéry stanowi zatagcznik numer 5.

XVII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku

postepowania o udzielenie zamdwienia.

1.

> w N

Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdow ustawy Prawo
zamoéwien publicznych przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ odwotanie zgodnie z zakresem wskazanym w art. 180 Prawo
Zamoéwien Publicznych.

Terminy na wniesienie odwotania okreslone zostaty w art.182 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

Whiesienie odwotania mozliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. ‘

Srodki ochrony prawnej stosuje si¢ zgodnie z Dziatem VI SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
ART. 179-183 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

XVIIl. Opis cze$ci zamoéwienia

Zamawiajgcy dopuszcza skfadania ofert czesSciowych zgodnie z opisem w czesci lll. Opis
przedmiotu zaméwienia( Czesci Nr1, 2, 3, 4 ,5).

XIX. Umowa ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
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XX. Zamoéwienia uzupetniajace

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupetniajacych.

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

XXIl. _Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbedny do
porozumiewania sie droga elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@bialystok.sa.gov.pl.
2. Adres strony internetowej: www.bialystok.sa.gov.pl.

XXIil. Informacje dotyczace walut obcych, w jakim dopuszcza sie prowadzenie rozliczen z
Zamawiajacym.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych,

XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukgcji elektroniczne;,

XXV. Koszty udziatu w postepowaniu o zamoéwienie publiczne:

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

XXVL. Ogtoszenia wynikéw przetarqu

Wynik postepowania zostanie ogtoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamowien
publicznych oraz w siedzibie zamawiajagcego i na stronie internetowej
www.bialystok.sa.gov.pl. -
Niezaleznie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczacy w postepowaniu wykonawcy zostang zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia koricowe

Postanowienia koricowe
Zasady udostepniania dokumentéw

1. Uczestnicy postepowania majg prawo wgladu do tresci protokotu, wnioskéw po uptywie
terminu ich sktadania oraz ofert w trakcie prowadzonego postepowania z wyjatkiem
dokumentéw stanowigcych zataczniki do protokotu (jawne po zakoriczeniu postepowania) oraz
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzezonych przez uczestnikéw postepowania.

2. Udostepnienie zainteresowanym odbywa¢ sie bedzie wg ponizszych zasad:
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zamawiajacy udostepnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku;
zamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostepnianych dokumentéw;
zamawiajgcy wyznaczy cztonka komisji, w ktérego obecnosci udostepnione zostang
dokumenty;

¢ udostepnienie moze mie¢ miejsce w siedzibie zamawiajgcego oraz w czasie godzin
jego urzedowania;

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz Kodeks cywiiny.

XXVIII. Zataczniki
Zatgczniki sktadajace sie na integralng czesé specyfikacii:

Nr 1 — Formularz ofertowy;

Nr 2 — Formularz cenowy;

Nr 3 — Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw;

Nr 4 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Nr 5 - Formularz poréwnawczy charakterystyki oferowanego sprzetu
Nr 6 - Projekt umowy dostawy(cz.1);

Nr 7— Projekt umowy dostawy(cz.4);

Nr 8 — Projekt umowy dostawy(cz.2,3,5);

Biatystok, 2012-10-31 Dyrektor Bagy pelacyjnego
@ Kykta
SAD APELACYINY Podpis osoby uprawnionej
‘;ls g'il;!kie:wicza 5
tel. 085 743-04-7oBlalysmk

\ fax 085 732-90.01

REGON 002339292 NIP 542-19-65-223
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