Załącznik nr 5
Formularz porównawczy charakterystyki oferowanego sprzętu
Część  Nr 1  zamówienia –  2 komplety zestawów  komputerowych klasy TEMPEST *
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Parametry techniczne (minimalne) jak w SIWZ
	Parametry techniczne oferowanego  sprzętu

	1.
	
	Zestaw komputerowy klasy TEMPEST spełniający wymagania normy serii SDIP-27 Level A 
	

	2
	Procesor 
	Procesor klasy x86 posiadający dwa rdzenie, taktowanie szyny systemowej min. 1333 MHz, częstotliwość pracy zegara min. 3,0GHz, pamięć cache CPU min. 4MB L2, posiadający wsparcie dla wirtualizacji, obsługę systemów 64 bitowych lub procesor o równoważnej wydajności zapewniający osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 2250 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie 
	

	3
	Płyta główna 
	Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora. 
	

	4
	Pamięć RAM: 
	min. 4GB 
	

	5
	Dysk twardy: 
	co najmniej 500GB, 7200rpm, Cache 16MB w wyjmowanej kieszeni 
	

	6
	Napęd optyczny: 
	co najmniej 16x DVD+/- RW 
	

	7
	Karta graficzna: 
	co najmniej 1GB DDR3 
	

	8
	Karta dźwiękowa 
	zintegrowana na płycie głównej 
	

	9
	Klawiatura i mysz 
	USB, 104/105 klawiszy , mysz optyczna; 
	

	10
	Inne 
	co najmniej: 
Czytnik kart Flash 22w1; 

2 porty USB z przodu; 

napęd FDD 1,44MB; 
	

	11
	Monitor 
	co najmniej LCD 19”, zgodny ze standardem karty graficznej oferowanego komputera. 
	

	12
	Słuchawki 
	Co najmniej pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz; długość kabla 1,5m, zgodne ze standardem karty dźwiękowej oferowanego komputera. 
	

	13
	Drukarka 
	co najmniej: laserowa kolorowa A4; 
interfejs USB, 

szybkość druku 18 str/min, 

automatyczny duplex, 

obciążenie miesięczne 38 000 stron/miesiąc, 

podajnik papieru na 220 arkuszy, 

podajnik wielofunkcyjny na 40 arkuszy, 

język drukowania: PCL6, PCL5c, 
	

	14
	Zasilacz awaryjny 
	Zalecany do pracy z oferowanym zestawem. 
Obciążenie min. 1600VA, 960W; czas przełączania max. 1,6 ms; czas podtrzymania (80% obciążenia) min. 9 min. waga max. 26kg. Komplet kabli zasilających i podłączeniowych 
	

	15
	Oprogramowanie 
	Windows 7 Professional 32b PL, komplet oprogramowania ze sterownikami do Microsoft Windows 7 32b, Office 2010 Home and Business 2010 PL lub inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: 
- możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), 

- możliwość zdalnej instalacji komponentów, 

- całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, 

- w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, 

- możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, 

- współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników 

- wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, 

- automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, 

- automatyczne wypisywanie hyperlinków, 

- możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w 

żaden sposób zmieniony, 

- możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. 

- prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2010. 

Komplet oprogramowania oraz sterowników do każdego z urządzeń (na nośniku CD). 
	

	16
	Wymagania dodatkowe 
	Zamawiający zastrzega, że sprzęt przeznaczony do naprawy lub wymiany przekazany będzie bez informatycznych nośników danych (dysków twardych). 
Po naprawie sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności sprzętu z normą serii SDIP-27 Level A. W przypadku konieczności wykonania badań sprzętu i przeprowadzenia ponownej certyfikacji spełnienia wymogów ochrony elektromagnetycznej, ich koszt pokrywa Wykonawca. 

Wykonawca zapewni dostawę sprzętu w tym jego transport do i z miejsca naprawy na własny koszt.
	

	17
	Certyfikat 
	Certyfikaty spełnienia wymogów ochrony elektromagnetycznej dla każdego z urządzeń, wydane przez ABW lub SKW (w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zgodnych z normą SDIP-27 
Level A (dawniej AMSG-720B) udzielone na cały okres żywotności sprzętu. 
	

	18
	Gwarancja 
	Co najmniej 24 miesiące. Sprzęt fabrycznie nowy pochodzący z bieżącej produkcji. 
	


Część  Nr 2  zamówienia :*
a)  17 zestawów komputerów stacjonarnych

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Parametry techniczne oferowanego  sprzętu

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	3. 
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3821 punktów Passmark CPU Mark 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	4. 
	Pamięć operacyjna
	4GB (2x2048MB) możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty wolne
	

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min.


	

	6. 
	Wydajność grafiki
	Grafika powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 217 punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Grafika powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)
	

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera 

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
	

	8. 
	Obudowa
	Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne, 1 szt 3,5” wewnętrzne

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5” lub 2 szt dysków 2,5”

Zasilacz o mocy max 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%, 

	

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit
	

	10. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
	

	11. 
	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

a/ wersji BIOS, 

b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

pojemności zainstalowanego dysku twardego

e/ rodzajach napędów optycznych

f/ kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
	· 

	12. 
	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

                sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz  niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

	

	13. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 

· Deklaracja zgodności CE

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov

	

	14. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera; 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 

Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy.

Możliwość wyposażenia w dedykowaną podstawę do której można trwale zamocować monitor oraz komputer. 

Po zamocowaniu komputera i monitora tworzy spójne stanowisko do pracy oraz umożliwia zamaskowanie oraz zabezpieczenie podłączonych do komputera kabli przed ich przypadkowym bądź nieautoryzowanym odłączeniem.

Rozwiązanie to musi zapewniać dostęp do złączy USB oraz właściwą wentylację. 

Stojak musi umożliwiać podłączenie monitorów min. 19”, 22” i 24” oraz mieć możliwość regulacji wysokości i obrotu.
	

	15. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 

Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.
	

	16.
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	17.
	Wymagania dodatkowe
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA,  1 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych.
Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o co najmniej drugi port RS-232 lub 2 szt złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy lub kartę WiFi a/b/g/n
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1;
4. Płyta główna z wbudowanymi 2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 

5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

6. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) 

7. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt
8. Dołączony nośnik ze sterownikami
9. Opakowanie musi byc wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
	10. 

	18.
	Monitor LCD
	LCD, przekątna 19”, matryca aktywna TN lub TFT, jasność 250 cd/m2, kontrast: 800:1, 1280x1024, 60 Hz, format obrazu: 4:3 lub 5:4 (nie dopuszcza się panoramicznego formatu obrazu 16:9), kąt widzenia poziom: 160°, kąt widzenia pion: 160°, czas reakcji matrycy nie więcej niż 6 ms, złącze D - Sub oraz DVI, uchylanie pionowe od -4° do 20°, obracanie poziome ±45°, zakres regulacji wysokości 10 cm. Kable (DVI, zasilający) umożliwiające podłączenie monitora do oferowanego komputera.
	


b) 6 komputerów przenośnych :
typ 1 - 1 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Parametry techniczne oferowanego  sprzętu

	1.
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem max. 13,3" o rozdzielczości minimum HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy
	

	2.
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb instalacji, testowania i użytkowania maszyn wirtualnych oraz jako stacja zarządzająca
	

	3.
	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych.Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4250 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net )
	

	4.
	Pamięć operacyjna RAM
	8GB (2x4096MB)
	

	5.
	Parametry pamięci masowej
	min. 256 GB SSD
	

	6.
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1


	

	7.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki
	

	8.
	Wymagania dotyczące baterii i

zasilania
	6-cell, Li-Ion Czas pracy na baterii min 4 godzin Zasilacz o mocy min. 65W
	

	9.
	System operacyjny
	Licencja dla Windows 8 PRO 64 bit OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami) lub równoważny:- posiadający co najmniej te same funkcjonalności, - kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla systemu Windows 8 PRO
	

	10.
	BIOS
	- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z zewnętrznych urządzeń.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z USB

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 

- Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, czytnika kart multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego
	

	11.
	Waga
	Waga max 1.95 kg z baterią 6-cell
	

	12.
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w ofercie należy wskazać link strony.
	

	13.
	Bezpieczeństwo
	Konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Czytnik linii papilarnych
	

	14.
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowany modem 3G kamera, wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1 x mini HDMI, 3 szt. USB w tym min 2 x USB 3.0, RJ-45, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze

mikrofonowe, 1 złącze ExpressCard 34mm, czytnik kart multimedialnych, możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów, Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. Klawiatura, Touchpad ze strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów, wbudowany moduł Bluetooth 4.0, napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. Dołączony nośnik ze sterownikami. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni

Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu
	

	15.
	Inne
	Replikator portów/stacja dokująca – wyposażony w zasilacz min. 120W, podłączany do dedykowanego portu, wyposażony w minimum: złącze zasilania, złącze USB 2.0 min. 6 szt., złącze RJ-45 min. 1 szt., złącze DVI, złącze D-Sub, złącze audio (wejście i wyjście) 

Pełen komplet kabli potrzebnych do pracy komputera

Torba przystosowana do gabarytów laptopa

Mysz Bluetooth
	

	16
	Gwarancja
	Min. 3-letnia gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski. Uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.
	


typ 2 – 5 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Parametry techniczne oferowanego  sprzętu

	1.
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy,
	

	2.
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci intranet oraz poczty elektronicznej
	

	3.
	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net )


	

	4.
	Pamięć operacyjna RAM
	4GB (2x2048MB) możliwość rozbudowy do min 8GB
	

	5.
	Parametry pamięci masowej
	Min. 250 GB
	

	6.
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1
	

	7.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki
	

	8.
	Wymagania dotyczące baterii i

zasilania
	6-cell, 60WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 4 godzin Zasilacz o mocy min. 65W
	

	9.
	Zgodność z systemami

operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 32-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL
	

	10.
	System operacyjny
	Licencja dla Windows 7 Professional 64bit PL OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami) lub równoważny:- posiadający co najmniej te same funkcjonalności, - kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla systemu Windows 7 Professional


	

	11.
	BIOS
	- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 

- Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, czytnika kart multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego

	

	12.
	Waga
	Waga max 2.7kg z baterią 6-cell
	

	13.
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w ofercie należy wskazać link strony.


	

	14.
	Bezpieczeństwo
	Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Czytnik linii papilarnych


	

	15.
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1 x HDMI, 4 szt. USB w tym min 2 x USB 3.0, RJ-45, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, 1 złacze ExpressCard 54mm, czytnik kart multimedialnych, możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. Klawiatura z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną (układ US -QWERTY), min 102 klawisze Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów Wbudowany moduł Bluetooth 4.0, Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. Dołączony nośnik ze sterownikami. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu.


	

	16.
	inne
	Pełen komplet kabli potrzebnych do pracy komputera, torba przystosowana do gabarytów laptopa, mysz optyczna USB.


	

	17.
	Gwarancja
	Min. 3-letnia gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski. Uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.


	


c) monitor- 2 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Parametry techniczne oferowanego  sprzętu

	1.
	Typ matrycy
	TFT TN
	

	2.
	Podświetlenie matrycy
	LED
	

	3.
	Format obrazu
	16:9
	

	4.
	Format obrazu
	23”
	

	5.
	Nominalna rozdzielczość
	
1920 x 1080 pikseli
	

	6
	Czas reakcji matrycy
	5 ms.
	

	7.
	Kontrast
	1000:1, 
	

	8.
	Gniazdo
	D-Sub: 1,  DVI-D: 1(z HDCP), HDMI
	

	9.
	Kolor obudowy
	czarny
	

	10.
	Wymiary  [mm]
	Wysokość: maks. 425, Szerokość: maks. 570, Głębokość: maks. 177
	

	11.
	Waga
	Do 7 kg
	

	12.
	Wbudowany zasilacz
	tak
	

	13.
	Rozmiar plamki
	Do 0,265 mm.
	

	14.
	Certyfikaty
	ENERGY STAR 5.0
	

	15.
	Ilość  wyświetlanych kolorów
	16,7mln
	

	16.
	Regulacja cyfrowa (OSD)
	tak
	

	17.
	Kąt widzenia poziomy/pionowy
	170/160
	

	18
	Gwarancja producenta
	36 miesięcy
	


Część Nr 3 zamówienia :*
a) 13 drukarek laserowych :
Typ 1 -  3 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Parametry techniczne oferowanego  sprzętu

	1. 
	Klasa produktu
	Drukarka laserowa mono
	

	2. 
	Rozdzielczość wydruku
	1200x1200 dpi
	

	3. 
	Prędkość druku
	Min. 52 str./min.
	

	4. 
	Normatywna wydajność miesięczna
	Min. 250 000 str./miesiąc
	

	5. 
	Procesor
	Min. 540 MHz
	

	6. 
	Pamięć wbudowana
	Min. 256 MB z możliwością rozszerzenia do co najmniej 640 MB
	

	7. 
	Podajnik papieru
	1 zasobnik  na minimum 250 arkuszy  papieru w formacie od A5 do A3

1 boczny podajnik na minimum 50 arkuszy

1 taca do kopert lub 1 zasobnik na koperty obsługujące minimum formaty C6 i C5 (drukarka powinna obsługiwać wydruk jednocześnie z dwóch podajników w formacie C5, C6)
	

	8. 
	Obsługiwane formaty papieru
	A4,A5,A6,B5,C5,DL
	

	9. 
	Obsługiwane nośniki
	Karton, Naklejki Dual Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiet papierowe, Zwykły papier, Etykiety poliestrowe, Folie przeźroczyste, Etykiety winylowe
	

	10. 
	Gramatura papieru
	60-163 g/mm2
	

	11. 
	Interfejsy
	Karta Ethernet, port Hi-Speed USB 2.0
	

	12. 
	Druk dwustronny
	Automatyczny
	

	13. 
	Materiały eksloatacyjne
	Materiały eksploatacyjne dostarczone z drukarką muszą umożliwić wydruk min 45 000 wydruków. Dostępność tonerów o wydajności min 24 000 wydruków.

Toner zintegrowany z bębnem tzw. „kartridż” (tzn. przy każdorazowej wymianie tonera wymiana bębna o tej samej wydajności co toner, kartridż ten ma być dostępny pod jednym p/n producenta)
	

	14. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server), Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server 2003 z usługami terminalowymi, Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi, Microsoft Windows Server 2003 x64, Microsoft Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7
	

	15. 
	Pobór mocy
	Czuwanie max 14W,drukowanie – max.  740W
	

	16. 
	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta i sterowniki na płycie CD/DVD, oprogramowanie instalacyjne oraz do diagnostyki stanu konfiguracji, dokumentacja i pomoc
	

	17. 
	Wyposażenie dodatkowe
	Pełen komplet kabli potrzebnych do pełno funkcjonalnej pracy urządzenia.

W tym kabel USB o długości 3 m oraz kabel Patchcord UTP, kat 6 o długości 3 m
	

	18. 
	Dostępność opcji
	Możliwość rozbudowy podajników do min 3500 arkuszy papieru formatu A4.

Możliwość rozbudowy odbiorników umożliwiająca odbiór automatyczny min 1100 arkuszy papieru formatu A4.
	

	19. 
	Gwarancja producenta
	36 miesięcy
	


Typ 2 -10 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Parametry techniczne oferowanego  sprzętu

	1. 
	Klasa produktu
	Drukarka laserowa mono
	

	2. 
	Rozdzielczość wydruku
	1200x1200 dpi
	

	3. 
	Prędkość druku
	33 str./min
	

	4. 
	Normatywna wydajność miesięczna
	Do 50tys stron
	

	5. 
	Procesor
	600 MHz
	

	6. 
	Pamięć wbudowana
	Min 64MB
	

	7. 
	Podajnik papieru
	Zainstalowane podajniki na nie mniej niż 250 arkuszy
	

	8. 
	Standardowa liczba podajników papieru
	Min. 2
	

	9. 
	Obsługiwane formaty papieru
	A4,A5,A6,B5,C5,DL
	

	10. 
	Obsługiwane nośniki
	Papier zwykły, ekologiczny, szorstki, typu Bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze
	

	11. 
	Gramatura papieru
	60-163 g/mm2
	

	12. 
	Interfejsy
	Karta Gigabit Ethernet, port Hi-Speed USB 2.0
	

	13. 
	Druk dwustronny
	Automatyczny
	

	14. 
	Język druku i emulacje
	PCL 5e, PCL 6; PostScript Level 3
	

	15. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 7, Vista, XP Home/Professional, Windows Server 2003
	

	16. 
	Pobór mocy
	Czuwanie max 8W,drukowanie – max. 570W
	

	17. 
	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta i sterowniki na płycie CD/DVD, oprogramowanie instalacyjne oraz do diagnostyki stanu konfiguracji, dokumentacja i pomoc
	

	18. 
	Wyposażenie dodatkowe
	Kabel zasilający, kabel USB
	

	19. 
	Gwarancja producenta
	36 miesięcy
	


b) 3 skanery :
	L.p.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Parametry techniczne oferowanego  sprzętu

	1. 
	Klasa produktu
	A4
	

	2. 
	Optyczna rozdzielczość skanowania
	1200x2400 dpi
	

	3. 
	Prędkość skanowania – tekst 300dpi (OCR)
	A4-16sek.
	

	4. 
	Głębia koloru
	48 bit
	

	5. 
	Pionowy wymiar obszaru skanowania
	216 mm
	

	6. 
	Poziomy wymiar obszaru skanowania
	297 mm
	

	7. 
	Interfejs
	USB 2.0 Hi-Speed
	

	8. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 2000, Vista, XP, Me, 7
	

	9. 
	Dołączone oprogramowanie
	FineReader 6.0 Sprint PL
	

	10. 
	Wyposażenie dodatkowe
	przewód USB, zasilacz, płyty CD z oprogramowaniem
	

	11. 
	Gwarancja 
	24 miesiące
	


Część Nr 4 zamówienia : 85 drukarek igłowych do drukowania okładek sądowych;*
	Lp.
	Komponent
	Wymagane parametry techniczne
	Parametry techniczne oferowanego  sprzętu

	DRUKOWANIE

	1
	Liczba Igieł
	24
	

	2
	Formularze wielowarstwowe
	Oryginał + 5 kopii.
	

	3
	Maksymalna grubość   pojedynczego arkusza
	Co najmniej 3 mm 
	

	4
	Rozdzielczość grafiki
	360 x 360 dpi
	

	5
	Emulacje drukarek
	Epson, IBM 
	

	6
	Prędkość druku
	Normalna 100 cps

Szybka 300 cps

Bardzo szybka 360 cps
	

	7
	Dodatkowe wymagania
	Automatyczna korekcja skośnego ułożenia papieru
	

	INTERFEJS

	8
	Złącza
	Port USB 2.0, Centronics Parallel 
	

	PODAWANIE PAPIERU

	9
	Format papieru
	76,2 – 304,8 mm
	

	10
	Standard
	Podawanie ciągłe oraz podawanie cierne
	

	11
	Dodatkowe wymagania:
	- Urządzenie z prostym prowadzeniem nośnika (płaskie łoże)

- Gałka pokrętła wałka umożliwiająca przesuwanie zaciętego papieru
	

	POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE

	12
	Średni czas międzyawaryjny
	10 000 godzin
	

	13
	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy gwarancji producenta na prawidłowe działanie Sprzętu, licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru jakościowego.
Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski dla każdej z dostarczanych pozycji, na podstawie następujących wymagań szczegółowych:

1. Rozpoczęcie naprawy nie później niż w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu.

2. Zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. 

3. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy Sprzętu będzie dłuższy niż 48 godzin, następnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt Sprzęt zastępczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych).

4. Czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

5. W przypadku gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy Sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.
	

	14
	Obsługiwane systemy operacyjne
	MS Windows XP Pro, MS Windows 7 Pro
	

	15
	Poziom hałasu według ISO 7779
	maksymalnie 58 dB
	

	16
	Materiały eksploatacyjne:
	Możliwość stosowania głowicy drukującej z okresem eksploatacji minimum 200 milionów znaków

Możliwość stosowania taśmy barwiącej z okresem eksploatacji minimum 4 miliony znaków
	

	17
	Inne wymagania
	1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na świadczeniach gwarancyjnych producenta sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzenia zakupu przez Wykonawcę świadczenia gwarancyjnego producenta, w postaci pisemnego potwierdzenia producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, jeśli takie istnieje
2. Sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy będzie zgodny z normami i przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Drukarka musi współpracować z oprogramowaniem SAWA firmy CURRENDA Sp z o.o. w zakresie wydruku okładek akt. W tym zakresie Zamawiający może wezwać, na etapie oceny ofert, Wykonawcę do przeprowadzenia testów sprawdzających polegających na dokonaniu wydruków z systemu SAWA firmy CURRENDA Sp z o.o.

4. Ilekroć w treści SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.
Przez produkt równoważny dla przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z urządzeniami i systemami funkcjonującymi obecnie w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości jak i realizuje wszystkie założone funkcjonalności, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem urządzeń i systemów Zamawiającego lub produktu równoważnego.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego Wykonawca musi wykazać, że produkt równoważny spełnia wymagania Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi.

W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany produkt wymagań określonych w SIWZ (np. w przypadku oferowania produktu równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia próbki produktu będącego przedmiotem zamówienia do siedziby wskazanej przez Zamawiającego, w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, do bezpłatnego wypożyczenia w ciągu tygodnia od wezwania, na okres co najmniej 2 tygodni, wzorcowego zestawu sprzętu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający przeprowadzi stosowne testy według niżej przedstawionych warunków:

 - testowanie zaoferowanych zestawów przeprowadzone będzie przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby firmy zewnętrznej) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust 4 ustawy);

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzania sprzętu osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty;

- przedmiotem testów będzie kompletny zestaw sprzętu  który w sposób poprawny współpracuje z urządzeniami i systemami funkcjonującymi obecnie w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz realizuje wszystkie funkcjonalności wymagane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zestaw ten będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy. Sprzęt dostarczony do testów musi mieć sprawne wszystkie elementy wymienione w specyfikacji. Niesprawność któregokolwiek elementu podczas testów dyskwalifikuje sprzęt. W tej sytuacji przedmiot zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków SIWZ.
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