Bialystok, dn. 15.11. 2013 r.

G-241-30/13

Zgodnie z art.38 pkt. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych przekazuje niniejszym modyfikacje specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia dotyczacego dostawy macierzy dyskowej oraz zapér sieciowych na potrzeby sadéw apelacji biatostockiej —G-
241-30/13. ‘.

Modyfikacja dotyczy zatgcznika Nr 5 — Formularza poréwnawczy: charakterystyki zamawianego sprzetu oraz charakterystyki

oferowanego sprzetu, w czesci dotyczacej macierzy dyskowej, parametr ,Dodatkowe wymagania i funkcjonalnosci”

1) Jest :
Lp|  Parametr |  Charakterystyka (wymagania minimalne) Charakterystyka oferowanego urzgdzenia™®
2 Dodatkowe wymagania i Macierz musi cechowa¢ brak pojedynczego punktu awarii.
funkcjonalnoéci Komponenty macierzy takie jak: zasilacze i wentylatory musza

by¢ zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie
wplywala na funkcjonowanie catego systemu. Komponenty te
musza by¢ wymienialne w trakcie pracy macierzy. Awaria
dowolnej p6iki dyskowej nie moze powodowaé przerwania
dostepu do dyskéw w pozostalych péikach dyskowych.
Macierz musi mie¢ mozliwoé¢ jednoczesnego zasilania z dwéch
niezaleznych Zrédet zasilania. Zanik jednego z nich nie moze
powodowac przerwy w pracy urzadzenia ani zmniejszenia jego
wydajnosci lub utraty danych.

Minimalna ilo$¢ wspieranych wirtualnych dyskéw logicznych
(LUN) dla calej (globalnej) puli dyskowej musi wynosié, co
najmniej 2048.

Macierz musi obstugiwa¢ LUN Masking i LUN Mapping.




Macierz musi obshugiwa¢ funkcjonalnosé thin provisioning dla
wszystkich wolumenéw. Musi istnie¢ mozliwo$é wylaczenia tej
funkcjonalnoéci dla wybranych wolumenéw.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania kopii danych typu
snapshot wolumendw.

Macierz musi obstugiwaé grupy spdjnoéci wolumenéw do
celow kopiowania i replikacji.

Mozliwo$¢ dodawania kolejnych pélek dyskowych oraz dyskéw
bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji
macierzy

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w
trybie online.

Macierz musi umozliwia¢ rozbudowg i stworzenie fizycznej
grupy RAID-5 na co najmniej 30 dyskach z zatozeniem, ze
maksymalnie pojemno$¢ jednego dysku przeznaczona jest na
informacje o parzystosci (np. 29D+1P).

Macierz musi umozliwiaé rozbudowe i stworzenie fizycznej
grupy RAID-6 na co najmniej 30 dyskach z zatozeniem, ze
maksymalnie pojemno$¢ dwoéch dyskow przeznaczona jest na
informacje o parzystoéci (np. 28D+2P).

Macierz musi umozliwiaé rozbudowg i stworzenie fizyczne;j
grupy RAID-0 / RAID-1/RAID 10 na co najmnije 30 dyskach

Macierz musi umozliwia¢ budowanie wolumen6w wiekszych
niz 2TB.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania migracji wolumenéw
logicznych wewnatrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji
korzystajacej z tych wolumenéw. Wymaga sie, aby zasoby
zrédlowe podlegajace migracji oraz zasoby, do ktérych sa
migrowane mogly by¢ zabezpieczone réznymi poziomami
RAID i egzystowa¢ na réznych technologicznie dyskach statych
(SAS, NL-SAS).

Macierz musi by¢ wyposazona w komplet kabli umozliwiajacy
Jje&j uruchomienie oraz 4 przewody TwinAX z konektorem SFP+
o dlugosci min. 2m do polaczenia z posiadanymi przez
Zamawiajacego dwoma przetacznikami wyposazonymi w
gniazda SFP+

Alernatywnie nalezy dostarczy¢ komplet niezbednych modutéw
SFP+ wraz z okablowaniem optycznym.




{

2) Zmienia sie na

LP |

Parametr

Dodatkowe wymagania i
funkcjonalnosci

Macierz musi cechowa¢ brak pojedynczego punktu awarii.
Komponenty macierzy takie jak: zasilacze i wentylatory musza
by¢ zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie
wplywala na funkcjonowanie catego systemu. Komponenty te
musza by¢ wymienialne w trakcie pracy macierzy. Awaria
dowolnej p6iki dyskowej nie moze powodowaé przerwania
dostepu do dyskéw w pozostatych péikach dyskowych.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ jednoczesnego zasilania z dwéch
niezaleznych zr6det zasilania. Zanik jednego z nich nie moze
powodowaé przerwy w pracy urzadzenia ani zmniejszenia jego
wydajnos$ci lub utraty danych.

Minimalna ilo§¢ wspieranych wirtualnych dyskéw logicznych
(LUN) dla calej (globalnej) puli dyskowej musi wynosi¢, co
najmniej 2048.

Macierz musi obstugiwa¢ LUN Masking i LUN Mapping.

Macierz musi obstugiwa¢ funkcjonalnog¢ thin provisioning dla
wszystkich wolumenéw. Musi istnie¢ mozliwos¢ wylaczenia tej
funkcjonalno$ci dla wybranych wolumenéw.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania kopii danych typu
snapshot wolumendéw.

Macierz musi obstugiwaé grupy spdjnosci wolumendéw do
celéw kopiowania i replikacji.

Mozliwos$é dodawania kolejnych potek dyskowych oraz dyskow
bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji
macierzy

Mozliwo$é aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w
trybie online.

Macierz musi umozliwia¢ budowanie wolumenéw wigkszych
niz 2TB.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania migracji wolumenéw
logicznych wewnatrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji




korzystajacej z tych wolumenéw. Wymaga sig, aby zasoby
Zrédlowe podlegajace migracji oraz zasoby, do ktérych sa
migrowane mogly by¢ zabezpieczone r6znymi poziomami
RAID i egzystowa¢ na réznych technologicznie dyskach statych
{SAS, NL-SAS).

Macierz musi by¢ wyposazona w komplet kabli umozliwiajacy
jej uruchomienie oraz 4 przewody TwinAX z konektorem SFP+
o dtugo$ci min. 2m do potaczenia z posiadanymi przez
Zamawiajacego dwoma przetacznikami wyposazonymi w
gniazda SFP+

Alernatywnie nalezy dostarczy¢ komplet niezbednych modutéw
SFP+ wraz z okablowaniem optycznym.

Jednoczesnie informuje, ze Zamawiajacy nie zmienia terminu sktadania ofert, tj. pozostaje taki jak w zapisie specyfikaciji

istotnych warunkdéw zaméwienia.
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