Załącznik nr 5 do SIWZ
1. Komputer przenośny – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne*

	1
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	2
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13.3" o rozdzielczości:

1440 x 900 w technologii LED W ofercie należy podać model, symbol oraz producenta
	

	3
	Procesor
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3600 punktów Passmark CPU Mark 

	

	4
	Pamięć operacyjna RAM
	8GB 

	

	5
	Dysk HDD
	Min. 256 GB SSD
	

	6
	Karta graficzna
	Osiągająca w PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 590 punktów w G3D Rating 
	

	7
	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, , wbudowane głośniki stereo 
	

	8
	Bateria i zasilanie
	Bateria min 52WHr,. Zasilacz o mocy min. 45W 
	

	9
	Waga i wymiary
	Waga max 1,5 kg 

Suma wymiarów nie większa niż 578 mm 
	

	10
	Obudowa
	Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, 
	

	11
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.

· Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w  internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 6.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org
	

	12
	Warunki gwarancji
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta 

	

	13
	Wymagania dodatkowe
	System Operacyjny z rodziny UNIX zgodny z Single UNIX Specification wspierany przez producenta laptopa; 
· Wbudowane porty i złącza: min 2 x USB 3.0

· złącze słuchawkowe stereo , wbudowane 2 mikrofony

· czytnik kart multimedialnych min. SDXC 

· możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów 

· wbudowana kamera HD 720p w obudowę ekranu komputera, 

· Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11 ac, a/b/g/n 

· port zasilania

· wbudowany moduł Bluetooth 4.0

· Klawiatura z czujnikiem oświetlenia zewnętrznego (układ US -QWERTY), min 78 klawisze, 

· Touchpad z obsługą gestów,

 
	


2. Monitory typ1- 3 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne*

	1
	Typ i rodzaj ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 27”, IPS z powłoka przeciwodblaskową
	

	2
	Proporcje wymiarów matrycy
	16:9
	

	3
	Rozmiar plamki (maksymalnie)
	0,320 mm
	

	4
	Jasność (minimalnie)
	300 cd/m2
	

	5
	Kontrast (minimalnie)
	1000:1 typowy 
	

	6
	Kąty widzenia (pion/poziom) (minimalnie)
	178/178 stopni
	

	7
	Kąt pochylenia/ obrotu

(w zakresie)
	Nachylenie: co najmniej od –5 do +30 stopni;

Obrót ± 180 stopni
	

	8
	Maksymalny czas reakcji matrycy
	8ms (szary do szarego), 
	

	9
	Rozdzielczość obsługiwana:
	1920 x 1080
	

	10
	Ilość koloru [mln] (minimalna)
	16,7
	

	11
	Częstotliwość odświeżania poziomego 
	Przynajmniej 30 – 83 kHz 
	

	12
	Częstotliwość odświeżania pionowego 
	Od 56 do 76 Hz
	

	1. 113
	Podświetlenie 
	LED
	

	14
	Pobór energii (nie więcej niż)
	35W (pobór standardowy)

<0,5 W (pobór w trybie uśpienia)
	

	2. 115
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
	

	16
	Waga bez podstawy (tylko monitor)
	Maksymalnie 7,2 kg 
	

	17
	Złącza
	1x 15-stykowe złącze D-Sub, 

1x złącze DVI-D z HDCP, 

1x złącze DisplayPort (v1.2)

4 x USB (HUB)
	

	3. 118
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	19
	Certyfikaty i dokumenty
	Dokumenty: dot. 

1) dot. Normy Energy Star

2) dot. Normy TCO 

3) dot. zgodności CE

4) Karta katalogowa
	

	20
	Inne
	Ekran obrotowy – funkcja Pivot. Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora lub głośniki wbudowane
	


3. Monitory typ 2– 18 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry techniczne*

	1. 
	Typ i rodzaj ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” IPS
	

	2. 
	Proporcje wymiarów matrycy
	16:9
	

	3. 
	Rozmiar plamki (maksymalnie)
	Nie większy niż 0,248 mm
	

	4. 
	Jasność (minimalnie)
	250 cd/m2
	

	5. 
	Kontrast (minimalnie)
	1000:1 typowy 
	

	6. 
	Kąty widzenia (pion/poziom) (minimalnie)
	178/178 stopni
	

	7. 
	Kąt pochylenia (w zakresie)/ obrotu


	Nachylenie: co najmniej od –5 do +20 stopni;

Obrót: 90 stopni
	

	8. 
	Maksymalny czas reakcji matrycy
	Nie większy niż 8ms (szary do szarego), 
	

	9. 
	Rozdzielczość obsługiwana:
	1920 x 1080
	

	10. 
	Ilość koloru [mln] (minimalna)
	16,7
	

	11. 
	Częstotliwość odświeżania poziomego 
	Przynajmniej 30 – 83 kHz 
	

	12. 
	Częstotliwość odświeżania pionowego 
	Od 56 do 76 Hz
	

	13. 
	Podświetlenie 
	LED
	

	14. 
	Pobór energii (nie więcej niż)


	27W (pobór standardowy).

42W (pobór maksymalnie)

<0,5 W (pobór w trybie uśpienia)
	

	15. 
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
	

	16. 
	Waga bez podstawy (tylko monitor)
	Maksymalnie 5,4 kg 
	

	17. 
	Złącza
	VGA, DVI-D, DisplayPort, wbudowany hub USB - co najmniej 3 porty USB wersji co najmniej 2.0. 
	

	18. 
	Gwarancja
	3 lata gwarancji NBD (Next Business Day)
	

	19. 
	Certyfikaty i dokumenty
	1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

2. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

3. monitor musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

4. Monitor musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD

5. monitor musi posiadać certyfikat TCO 6.0

6. Karta katalogowa
	7. 

	20. 
	Inne
	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm
	


4.Tablet- 3szt.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne*

	Zastosowanie
	Komputer przenośny typu tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, 
	

	Przekątna Ekrenu
	Min. 9,7” LCD z podświetleniem LED rozdzielczość min. (2048 x 1536) .Wyświetlacz dotykowy IPS. 
	

	Procesor 
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności Geekbench 3 Single-Core Score co najmniej wynik 1400 punktów 

Wynik dostępny na stronie :  http://browser.primatelabs.com/geekbench3/singlecore
	

	Pamięć RAM
	Min. 1GB 
	

	Pamięć masowa
	32 GB SSD
	

	Karta graficzna
	Osiagająca w teście 3DMark Unlimited – Graphics score wynik co najmniej 18900 punktów
	

	Multimedia
	Obsługiwane formaty audio: AAC (od 8 do 320 kb/s), HE‑AAC, MP3 (od 8 do 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+), AIFF i WAV 

Wbudowane trwale w obudowę urządzenia dwie kamery ;

Przednia o rozdzielczości : co najmniej 1,2MP

Tylna o  rozdzielczości : co najmniej 5MP  

Wbudowane dwa mikrofony,

Dedykowane klawisze do regulacji dźwięku,

Dedykowany klawisz funkcyjny dla oferowanego systemu operacyjnego 
	

	Bateria i zasilanie
	Bateria min. 32Whr, 
	

	Waga i wymiary
	Waga max 500g z baterią 

 
	

	System operacyjny
	Dedykowany producenta tableta


	

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· slot na karty SIM, nie wymagający instalacji karty SIM przez demontaż pokrywy notebooka

· złącze słuchawkowe stereo jack 3,5” 
· Dedykowany port wielofunkcyjny

· modem HSDPA/HSDPA+/LTE

· moduł bluetooth 4.0

· wbudowany GPS

· Zintegrowana karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta 


	


4.  Moduły światłowodowe do połączenia switchy
Zakup modułów światłowodowych SFP i SFP+ do podłączenia ze sobą switchy w odległości nie przekraczającej 300m w ilości i konfiguracji :

8 modułów światłowodowych 1G do podłączenia ze sobą switchy:

· cisco WS-C4500X-16SFP+ <-> Cisco Catalyst 2960-S WS-C2960S-24TS-L V02

· cisco WS-C4500X-16SFP+ <-> Cisco Catalyst 2960-S WS-C2960S-24TS-L V02

· cisco WS-C4500X-16SFP+ <-> Cisco Catalyst 2960-S WS-C2960S-24TS-L V02

· cisco WS-C4500X-16SFP+ <-> Cisco Catalyst 2960-S WS-C2960S-24TS-L V02
Oferowany model modułu  spełnia powyższe wymagania       ………………………………………………………………………












Potwierdzone podpisem Wykonawcy*
1 moduł światłowodowy 1 G do cisco WS-C4500X-16SFP+ współpracujący z modułem Dell FTLF8519P2BNL posiadanym przez Zamawiającego

Oferowany model modułu  spełnia powyższe wymagania       ………………………………………………………………………












Potwierdzone podpisem Wykonawcy*
10 modułów światłowodowy 10G do podłączenia ze sobą switchy:

· cisco WS-C4500X-16SFP+ <-> Dell PowerConnect 5548 ServiceTag: 7ST37M1

· cisco WS-C4500X-16SFP+ <-> Cisco Catalyst WS-C2960-X -48TD-L V02

· cisco WS-C4500X-16SFP+ <-> Cisco Catalyst WS-C2960-X -48TD-L V02

· cisco WS-C4500X-16SFP+ <-> cisco WS-C4500X-16SFP+ 

· cisco WS-C4500X-16SFP+ <-> cisco WS-C4500X-16SFP+
Oferowany model modułu  spełnia powyższe wymagania       ………………………………………………………………………












Potwierdzone podpisem Wykonawcy*
Gwarancja minimum 12 miesięcy
* - wypełnia wykonawca;
11 | Strona

