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Biatystok, 2015-10-08

Dyrektor Sadu Apelacyjnego
w Biatymstoku

G-241-16/15

. W odpowiedzi na skierowane do Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku zapytania
dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia w postepowaniu G-241-16/15
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem zamoéwienia jest
dostawa masowego urzadzenia drukujacego i kopertownicy do Centrum Wydruku w tomzy,
m informuje:

Pytanie1:

1) Czy w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy zamierza drukowat arkusze A4, oraz nie zamawiat do tej
pory papieroéw o formacie 330x488 mm Zamawiajacy dopusti urzadzenie, dla ktérego
maksymalnym obstugiwanym formatem papieru jest arkusz 324x463 mm?

Odpowiedz:

Tak- zamawiajacy zmodyfikowat zapisy SIWZ, zatgcznik nr 5 —Opis przedmiotu zamdwienia
i formularz porownawczy w czesci dotyczgcej masowego urzgdzenia drukujgcego.

Pytanie 2:

2} Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie, wyposazone w'S tac podajacych papier przy spetnionym
warunky lgcznej pojemnodci wynoszacej 6000 ark?

Odpowiedz:

Tak- zamawiajgcy zmodyfikowat zapisy SIWZ, zatgcznik nr 5 —Opis przedmiotu zamoéwienia
i formularz poréwnawczy w czesci dotyczgcej masowego urzgdzenia drukujgcego. .

Pytanie 3:

3) Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, ktdre realizuje zadruk strumieni: Adobe PostScript 1/2/3,
PDF 1.8, PDF/X, PCL5c/5e/6XL, TIFF v6.0, ASCIi a opisane funkcjonalnoéci zewnetrznego
kontrolera wydruku realizowane sa dla formatu pdf?

Odpowiedz:

Tak- zamawiajacy zmodyfikowat zapisy SIWZ, zatgcznik nr 5 —Opis przedmiotu zamoéwienia
i formularz poréwnawczy w czesci dotyczacej masowego urzadzenia drukujacego. .



Pytanie 4 :

4} Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, bez mozliwosci instalowania w nim wiasnych narzedzi, ale
ktore umoiliwia modyfikacje panelu urzadzenia w celu dopasowania go do procesdw
skanowania i drukowania?

Odpowiedz:

Tak- zamawiajagcy zmodyfikowat zapisy SIWZ, zatgcznik nr 5 —Opis przedmiotu zamoéwienia
i formularz poréwnawczy w czesci dotyczgcej masowego urzgdzenia drukujgcego..

Pytanie 5:

5} Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, drukujgce z rozdzielczoécia 1200 x 1200 dpi ? Roinica
pomigdzy proponowang a wymagang przez Zamawiajgcego rozdzielczodcig 2400 x 2400 dpi jest
niezauwazaina dla ludzkiego oka szczegdinie w przypadkach masowego drukowania
dokumentdw administracyjno-biurowych,

Odpowiedz:

Tak- zamawiajacy zmodyfikowat zapisy SIWZ, zatacznik nr 5 —Opis przedmiotu zamoéwienia
i formularz poréwnawczy w czesci dotyczacej masowego urzgdzenia drukujgcego. .

Pytanie 6:

6) Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w podajnik oryginaléw o pojemnosci 100
oryginatow?
Odpowiedz:

Nie —zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ, zatgcznik nr 5 —Opis przedmiotu zaméwienia i
formularz poréwnawczy w czesci dotyczacej masowego urzgdzenia drukujgcego.

Pytanie 7:

7} Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposaione w podajnik oryginatéw skanu jacy z predkosciy
105 str./min?
Odpowiedz:

Nie —zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ, zatgcznik nr 5 —Opis przedmiotu zamowienia i
formularz poréwnawczy w czesci dotyczacej masowego urzadzenia drukujgacego.

Pytanie 8:

8) Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenie, pozwalajace na automatyzacie procesu druku za pomocg
min. 20 kolejek druku?

Odpowiedz:

Nie —zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ, zatgcznik nr 5 —Opis przedmiotu zaméwienia i
formularz poréwnawczy w czesci dotyczgcej masowego urzadzenia drukujgcego.

Il. Zgodnie z art.38 pkt. 4 ustawy Prawo Zamowienn Publicznych dokonuje



modyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postepowaniu G-241-16/15 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem zamowienia jest dostawa
masowego urzadzenia drukujgcego i kopertownicy do Centrum Wydruku w tomzy, w
zatgczniku nr 5 —Opis przedmiotu zamowienia i formularz poréwnawczy w cze$ci dotyczacej:

1) masowego urzadzenia drukujgcego

Wymagane minimalne parametry Wymagane minimalne parametry
Nazwa . . . A " .
techniczne komputerow przed ftechniczne komputeréw po modyfikacji
komponentu o
modyfikacja
Rozdzielczo$é Minimum 2400 x 2400 dpi Minimum 1200 x 1200 dpi
druku
Obstugiwane - Minimalny obstugiwany format |- Minimalny obstugiwany format
formaty papieru nie wiekszy niz A6 tj. 105 x 148 | papieru nie wiekszy niz A6 tj. 105 x 148
mm mm
- Maksymalny obstugiwany format |- Maksymalny obstugiwany format
papieru nie mniejszy niz 330 x 488 mm | papieru nie mniejszy niz 324x463 mm
- Obstugiwana gramatura papieru z |- Obstugiwana gramatura papieru z
zakresu co najmniej 60-250 g/m?2 zakresu co najmniej 60-250 g/m2
Podajniki - Minimum 6 tac podajacych papier do |- Minimum 5 tac podajacych papier do
zadruku zadruku
- Minimum 6 000 arkuszy papieru o - Minimum 6 000 arkuszy papieru o
gramaturze 80 g/m?2 pojemnosci gramaturze 80 g/m2 pojemnosci
catkowitej tac podajgcych papier do catkowitej tac podajacych papier do
zadruku zadruku
- Mozliwo$¢ uzupetniania papieru w - Mozliwosé uzupetniania papieru w
podajnikach podczas pracy urzadzenia podajnikach podczas pracy urzadzenia
(druku/kopiowania) (druku/kopiowania)
- Mozliwosé logicznego faczenia - Mozliwosé logicznego taczenia
podajnikéw w jeden z tym samym podajnikéw w jeden z tym samym
papierem papierem
- Minimum 1 taca insertera (podajnika | - Minimum 1 taca insertera (podajnika
na wczesniej zadrukowane arkusze) o |na wczesniej zadrukowane arkusze) o
pojemnosci min. 200 arkuszy pojemnosci min. 200 arkuszy
Dodatkowe - Mozliwo$é tworzenia wiasnych - Mozliwos$¢ modyfikacji panelu
narzedzi oraz instalowania ich na urzadzenia w celu dopasowania go do
urzadzeniu w celu modyfikacji panelu procesdw zwigzanych z funkcjami
urzadzenia oraz zwigkszania jego skanowania i drukowania
funkcjonalnosci w celu dopasowania sie |- Firma serwisujgca musi posiadac
do proceséw zwigzanych z drukiem i certyfikat 1ISO 9001 na swiadczenie ustug
skanowaniem serwisowych
- Firma serwisujgca musi posiadaé - Wykonawca w momencie dostawy
certyfikat ISO 9001 na $wiadczenie ustug | urzgdzenia bedzie musiat doreczy¢
serwisowych oswiadczenie producenta, iz oferowany
- Wykonawca w momencie dostawy egzemplarz jest fabrycznie nowy —
urzadzenia bedzie musiat doreczy¢ wyprodukowany nie pdzniej niz w roku
oswiadczenie producenta, iz oferowany | 2015.
egzemplarz jest fabrycznie nowy — - W zestawie wszystkie niezbedne kable
wyprodukowany nie pézniej niz w roku | do uruchomienia urzadzenia
2014.
- W zestawie wszystkie niezbedne kable
do uruchomienia urzadzenia
Zewnetrzny Zewnetrzny kontroler wydruku Zewnetrzny kontroler wydruku
kontroler powinien posiadaé nastepujace powinien posiada¢ nastepujace
wydruku - parametry techniczne: parametry techniczne:
parametry - Co najmniej procesor dwurdzeniowy - Co najmniej procesor dwurdzeniowy
techniczne powyzej 2 Ghz powyzej 2 Ghz
- Pamie¢ RAM co najmniej 4GB - Pamieé RAM co najmniej 4GB
- Dysk twardy o pojemnosci co najmniej | - Dysk twardy o pojemnosci co najmniej




250GB

- Interfejs sieciowy Ethernet
10/100Base-T, 1Gigabit

- Powinien obstugiwaé bezposrednio
strumienie danych Adobe PostScript
1/2/3, PDF 1.8, PDF/X, PCL5¢c/5e/6XL,
TIFF v6.0, ASCII, PPML

250GB

- Interfejs sieciowy Ethernet
10/100Base-T, 1Gigabit

- Powinien obstugiwa¢ bezposrednio
strumienie danych Adobe PostScript
1/2/3, PDF 1.8, PDF/X, PCL5¢c/5e/6XL,
TIFF v6.0, ASCII

Zewnetrzny
kontroler
wydruku —
funkcjonalnosci

Zewnetrzny kontroler wydruku
powinien pozwala¢ na ponizsze
funkcjonalnosci:

- automatyzacja (ustawienie réznych
parametréw druku) procesu druku za
pomocg min. 50 kolejek druku, ktére
mozna réwniez ustawic jako
udostepnione katalogi w sieci

- szablony impozycyjne tj. 2-up, 4-up, do
oprawy zeszytowej, do oprawy szytej
klejonej oraz dodawanie znacznikéw
ciecia, margineséw zewnetrznych i
wewnetrznych

- tworzenie listy medidw z ktérych
najczesciej korzystamy

- Preflight (sprawdzanie drukowanego
pliku pod kontem uzytych czcionek i ich
zatgczenia do dokumentu) oraz
mozliwos¢ instalowania nowych
czcionek w tym koddw kreskowych
jedno i dwuwymiarowych

- Soft-proof (mozliwos¢ podgladu
zrastrowanej pracy przed jej
wydrukowaniem zawierajacy efekt
wprowadzonych ustawien tj. format
papieru, impozycja, znaczniki ciecia itd.
- dynamiczne sterowanie funkcjami
odbiornika wydrukow tj. sortowanie lub
zszywanie na poziomie podzestawdw
zawierajacych rézna ilosé
zadrukowanych arkuszy

Zewnetrzny
kontroler
wydruku -
funkcjonalnosci —
przynajmniej dla
formatu pdf

Zewnetrzny kontroler wydruku
powinien pozwalaé na ponizsze
funkcjonalnosci:

- automatyzacja (ustawienie réznych
parametrow druku) procesu druku za
pomocg min. 50 kolejek druku, ktére
mozna rowniez ustawic jako
udostepnione katalogi w sieci

- szablony impozycyjne tj. 2-up, 4-up, do
oprawy zeszytowej, do oprawy szytej
klejonej oraz dodawanie znacznikow
ciecia, margineséw zewngtrznych i
wewnetrznych

- tworzenie listy medidw z ktérych
najczesciej korzystamy

- Preflight (sprawdzanie drukowanego
pliku pod kontem uzytych czcionek i ich
zataczenia do dokumentu) oraz
mozliwosé instalowania nowych
czcionek w tym kodow kreskowych
jedno i dwuwymiarowych

- Soft-proof (mozliwos¢ podgladu




zataczenia do dokumentu) oraz
mozliwosc¢ instalowania nowych
czcionek w tym koddw kreskowych
jedno i dwuwymiarowych

- Soft-proof (mozliwo$¢ podgladu
zrastrowanej pracy przed jej
wydrukowaniem zawierajacy efekt
wprowadzonych ustawien tj. format
papieru, impozycja, znaczniki ciecia itd.
- dynamiczne sterowanie funkcjami
odbiornika wydrukéw tj. sortowanie lub
zszywanie na poziomie podzestawdw
zawierajacych rézng ilosé

zadrukowanych arkuszy

2) kopertownicy :

Nazwa
komponentu

minimaine
komputerow

Wymagane
techniczne
modyfikacja

parametry
przed

Wymagane minimaine parametry
techniczne komputeréw po modyfikacji

Dodatkowe
wymagania

- Wykonawca w momencie dostawy
urzadzenia bedzie musiat doreczyé
odwiadczenie producenta, iz oferowany
egzemplarz jest fabrycznie nowy -
wyprodukowany nie pdzniej niz w roku
2014.

- Firma serwisujgca musi posiadaé
certyfikat 1SO 9001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz autoryzacje na serwis
producenta oferowanego urzadzenia

- W zestawie wszystkie niezbedne kable
do uruchomienia urzgdzenia

- Wykonawca w momencie dostawy
urzadzenia bedzie musiat doreczyé
oswiadczenie producenta, iz oferowany
egzemplarz jest fabrycznie nowy -
wyprodukowany nie pdiniej niz w roku
2015.

- Firma serwisujgca musi posiadaé
certyfikat ISO 9001 na Swiadczenie ustug
serwisowych oraz autoryzacje na serwis
producenta oferowanego urzadzenia

- W zestawie wszystkie niezbedne kable
do uruchomienia urzadzenia

lll. Zamawiajacy zmienia termin skfadania ofert na dzien 14.10.2015 r, godzina

10.00.

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostajg bez zmian,

w tym zamawiajgcy nie zmienia terminu skfadania ofert.

Dyrekter $ady A elacyjnego

Z, kia

(podpis ﬁfwiajqcego)







