Zał 1. -Opis przedmiotu zamówienia i formularz porównawczy
4 bramkowe wykrywacze metalu 
	
	Nazwa komponentu
	Minimalne wymagania

	Oferowane parametry techniczne*

	1
	Wymiary 
	Zewnętrzne : wysokość 2250 mm, szerokość 900 mm, głębokość 600 mm (tolerancja +/-5%)
Wewnętrzne : wysokość 2000 mm, szerokość 750 mm, głębokość 600 mm (tolerancja +/-5%)
	

	2
	Waga
	Do 75 kg (bez zasilacza UPS) 
	

	3
	Zasilanie
	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, maksymalnie 50W, wbudowany bądź zewnętrzny zasilacz awaryjny UPS pozwalający na pracę urządzenia bez zasilania sieciowego minimum 8 godzin
	

	4
	Temperatura pracy


	Minimalny zakres:  -200C  do 600C
	

	5
	Zakres detekcji

	Wszystkie metale żelazne i nieżelazne 
	

	6
	Alarm 

	Dźwiękowy oraz niezależne podświetlenie  stref na obu panelach bocznych ułatwiające lokalizację kilku przedmiotów. Alarm wizualny w zależności od wielkości przedmiotu.
	

	7
	Strefy detekcji 
	 Minimum 32 niezależne strefy detekcji
	

	8
	Autodiagnostyka
	Autodiagnostyka z  lokalizacją uszkodzenia lub z podaniem kodu błędu
	

	9
	Język komunikacji urządzenia 
	polski
	

	10
	System redukcji zakłóceń elektromagnetycznych
	Tak 
	

	11
	Programowanie
	Wbudowane programy detekcji, możliwość ręcznego ustawienia czułości detekcji
	

	12
	Bezpieczeństwo
	Bezpieczny dla osób korzystających z rozruszników serca oraz kobiet w ciąży . Nie powoduje uszkodzeń magnetycznych nośników danych.
	

	13
	Odporność na warunki pracy
	Spełnia standard IP55 
	

	14
	Zabezpieczenie ustawień
	Ustawienia zabezpieczone przy użyciu klucza oraz funkcja dostępowa blokowana hasłem
	

	15
	Certyfikaty i standardy
	· Spełnianie wymogu Transportation Security Administration dla ECAC ;

· Detektor spełnia normy bezpieczeństwa EMD (Enhanced Metal Detector);

· Detektor spełnia wymogi bezpieczeństwa elektromagnetycznego EMC;

· Detektor posiada certyfikat CE.
	

	16
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


* - wypełnia wykonawca;

Podpis osoby uprawnionej
4 | Strona

